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In het algemeen vormen I24 (etmaal intensiteit) en V85 belangrijke parameters voor het 

verkeerskundig ontwerp en kunnen als nul-meting dienen bij te nemen verkeersmaatregelen. 

Bewoners vinden altijd en overal dat er te hard wordt gereden in hun straat en dan is het goed 

om over de gemeten V85 te beschikken. 

 

In het project Julianastraat e.o. blijkt dat op het GOW-traject Eerste Emmastraat - 

Tempelierstraat (120 resp. 160 meter) de V85 ruim onder de 50km/u ligt en 

snelheidremmende maatregelen dus niet noodzakelijk zijn. 

En dat mede op basis van een intensiteit van ca. 8000 mve/etm, een profiel waarbij auto's 

achter de fietsers moeten blijven (om de snelheid af te remmen) onwenselijk is. 

Bij deze intensiteit treedt bovendien filevorming op in de smalle Eerste Emmastraat voor de 

VRI bij de Emmabrug. Bij een 2,0-3,8-2,0 profiel staan de wachtende auto's op de fietsstrook 

en blokkeren daarmee de doorgang voor de fietsers. Tegelijkertijd moet verkeer in de 

tegenrichting achter de fietsers blijven over de volledige lengte van de file. 

In de Tempelierstraat is de ruimte tussen de erfgrenzen ca.17,5 à 18 meter. Ruimte genoeg om 

vrijliggende fietspaden aan te leggen, conform HVVP en CROW richtlijnen voor een GOW. 

 

De dilemma's 2 en 3 uit de Startbrief behoren dan m.i. geen dilemma's te zijn. En zou om 

verkeerskundige redenen gekozen moeten worden voor een profiel 1,7-5,0-1,7 (fietsstrook-

rijloper-fietsstrook) in de Eerste Emmastraat en vrijliggende fietspaden in de Tempelierstraat. 

Dan zitten de verschillende verkeersdeelnemers elkaar niet in de weg. 
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