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GEEN bijlagen kopiéren

Onderwerp B & W-vergadering van 13 januari 2009

Prinsen Bolwerk 5 en 7; verzoek om aanwijzing als
rijksmonument

DOEL: Bedluiten

Op grond van artikel 3 1id 5 Monumentenwet 1988 brengen burgemeester en wethouders hun advies
over aanwijzing als rijksmonument uit aan de minister; in deze vertegenwoordigd door de Rijksdienst
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. In verband met de ontwikkelingen rondom
aanwijzingen van monumenten in Haarlem wordt de raadscommissie in kennis gesteld van dit besluit.

B&W

1. Het college bedluit op grond van artikel 3 Monumentenwet 1988, de commissie ruimtelijke
kwaliteit gehoord hebbend, de minister OC& W negatief te adviseren over aanwijzing als
rijksmonument

2. Het bedluit heeft geen financiéle consequenties

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit beduit

4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling



COLLEGEBESLUIT

| Onderwer p: Prinsen Bolwerk 5 en 7; verzoek om aanwijzing als rijksmonument |

Inleiding

Inhoud

Volgens de Monumentenwet 1988 kan de minister, al dan niet op verzoek van
belanghebbenden, objecten aanwijzen als beschermd monument. In het kader van de
procedure dient het college een advies uit te brengen. Op 2 juni 2008 is bij de minister
van OC&W een verzoek ontvangen van BV Nederlands Monumentenbezit Il te
OVerveen, om de panden aan het Prinsen Bolwerk 5 en 7 (19° eeuw) aan te wijzen als
beschermd rijksmonument. Per 2 juni jl. zijn de panden als zodanig voorbeschermd,
hetgeen betekent dat de beschermende regels van de Monumentenwet 1988 van kracht
zijn. Centraal staat de vraag of de panden monumentaal voldoende waardevol zijn op
nationaal niveau, zodat het gerechtvaardigd is om het op rijksniveau te beschermen.
Alle partijen zijn op 30 september 2008 jl. tijdens een hoorzitting in de gelegenheid
gesteld hun standpunten toe te lichten.

Het verzoek van de BV Nederlands Monumentenbezit || te Overveen wordt
ondersteund door o.a. architectenbureau K& P.

Interne adviezen: Commissie Welstand en Monumenten.

De panden zijn eerder in het Monumenten Inventarisatie Project (MI1P) opgenomen
geweest en gelet op de aanwezige architectuurhistorische waarden te licht bevonden
voor rijksbescherming. De panden zijn hierdoor op de lijst van potentiéle
gemeentelijke monumenten geplaatst. In augustus 2001 is er in opdracht van de
gemeente een inhoudelijk deskundige beschrijving van de panden opgesteld van de
cultuurhistorische waarden (bijlage). De commissie acht de beschrijving actueel
omdat er sinds 2001 geen nieuwe inzichten naar voren zijn gekomen. De commissie
oordeelt dan ook dat de panden onvoldoende kwaliteiten bezitten om aanwijzing als
rijksmonument te rechtvaardigen

Bedluitpunten college
1. Het college bedluit op grond van artikel 3 Monumentenwet 1988, de
commissie ruimtelijke kwaliteit gehoord hebbend, de minister OC&W
negatief te adviseren over aanwijzing als rijksmonument
2. Het bedluit heeft geen financiéle consequenties
3. De betrokkenen ontvangen daags na besl uitvorming informatie over dit
bedluit
Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie
Ontwikkeling

Beoogd resultaat

Hoewel het college het principe van het verzoek ondersteunt, moet thans worden
verondersteld dat gebleken consistent beleid van de gemeente en OCW een
rijksbescherming op dit moment niet haalbaar is.

Het besluit is daarom de minister van OCW te adviseren de panden niet aan te
wijzen als rijksmonument zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988.

Argumenten
De panden zijn voor lokaal (gemeentelijk) niveau van cultuurhistorisch belang,
maar op basis van een extern deskundige rapportage is geadviseerd dat er sprakeis



van onvoldoende architectuurhistorische kwaliteit om positief te staan tegenover
een aanwijzing als rijksmonument.

Bijlagen
Deskundigen rapport MAB (augustus 2001)
Rapport K& P Architecten

Het college van burgemeester en wethouders



PRINSENBOLWERK 5-7 : HAARLEM

Straat . Prinsenbolwerk

Huisnummer 0 56-7

Toevoeging B

Postcode 12011 MA

Kadastrale aanduiding :

Naam object  Villa Louise (nr. 7)

Bouwjaar : omstreeks 1895

Architect . S. Roog en Jb. van den Ban

Bouwstijl - Neorenaissance met invioed chaletstijl
Oorspronkelijke functie - herenhuizen

Huidige functie - wonen/werken
Inventarisatie/eschrijving  : drs. C.J.B.P. Frank & drs. J.H.4. van Hest
Datum beschrijving : 31-08-2001

Datum foto : 08-08-2001

Ligging en stedebouwkundige context

Het dubbele herenhuis is vrijstaand getegen aan de noordzijde van het Prinsenbolwerk. Het
pand sluit aan op de landschappelijke parkaanieg langs het bolwerk. De nummering begint
aan de linkerzijde van het blok.

Historie

Het dubbele herenhuis aan het Prinsenbolwerk 5-7 werd omstreeks 1895 gebouwd, naar
een ontwerp van de architecten S. Roog en Jb. van den Ban. Het (voormalige) bolwerk
vormde oorspronkelijk, met het Statenbolwerk, een onderdeel van de in 1671-1686 ontstane
verdedigingswerken van Haarlem. Nadat deze hun functie verloren, werden ze gesloopt en
ontstond alhier de huidige door J.D. Zocher jr. ontworpen landschappelijke parkaanleg
(1821-1822). Vanaf 1863 werd op de aanpalende gronden begonnen met de bouw van
villa’s en herenhuizen. Architecten als A. van der Steur, L.P. Zocher en Jb. van den Ban
leverden de ontwerpen. Het dubbele herenhuis aan het Prinsenbolwerk 5-7 is een voorbeeld
van deze bebouwing. De architecten Roog en Van den Ban, realiseerden dit pand in de
periode dat zij waren geassocieerd {1891-1899). Zij bouwden een groot aantal objecten in
Haarlem. Zo was eerstgenoemde onder meer verantwoordelijk voor het badhuis op het
Leidseplein (1903), dat hij vormgaf in chaletstijl. Een bekend ontwerp van Jb. van den Ban is
het {(voormalige) raadhuis van Schoten uit 1907. Beiden schiepen vele herenhuizen en
villa's, niet alleen aan de bolwerken maar bijvoorbeeld ook aan de Wilthelminastraat. Het
dubbele herenhuis =aan het Prinsenbolwerk werd door hen vormgegeven in
neorenaissancestijl, met sterke invioed van de chaletstijl. Het renaissancistische karakter
blijkt uit de toepassing van speklagen en geboorte-/sluitstenen. De chaletstiji komt tot uiting
in de breed overstekende dakschilden, en de sierspanten die rijkelijk werden voorzien van
ajour-decoratie en korbesistellen. De woningen behieiden ten dele hun oorspronkelijke
functie. Naast wonen zijn ze in gebruik voor werken: op nr. 5 is een adviesbureau gevestigd.

Plattegrond en opbouw

Het forse, dubbele herenhuis werd tweelaags uitgevoerd, met een gezameniijk afgepiat
omlopend schilddak waarop zadeldaken aansluiten, en een hoofdzakelijk blokvormige
plattegrond. De dakschilden zijn gedekt met fourgeauleien (nr. 5) en moderne niet-
beschermenswaardige asfaltleien (nr. 7). Diverse houten dakkapelilen met een zadeldakje
mat decoratieve windveren, en een enkelruits raampje. De dakkapel op het voorschild van
nr. 7 bevat een modem (niet-beschermenswaardig) raam. Op het achterschild bevindt zich
een brede modeme, niet-beschermenswaardige dakkapel. Bakstenen schoorstenen. De
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gevels ziin gemetseld in roodbruine baksteen in kruisverband met knipvoegen, en hebben
gepleisterde speklagen en cordonlijsten. De plinten werden in baksteen uitgevoerd en
voorzien van een hardstenen waterlijst. Aan de bovenzijde worden de gevels afgesloten
door een hoofdgestel met een gepleisterde architraaf, een bakstenen fries, en een breed
overstekende houten kroonlijst (bakgoot). De kroonlijst wordi ondersteund door houten
sierkorbelen. Gevel- en risalisthoeken kregen gepleisterde pilasters met blokvermen. De
vensters kregen hardstenen lekdorpels, en hebben dagkanten met gepleisterde
hoekblokken. Aan de bovenzijde worden ze afgesloten door een bakstenen segmentboog
(met rechte onderzijde}, met gepleisterde geboorte- en sluitstenen. Dit geldt ook voor de
diverse ingangen. Binnen de vensters bevinden zich overwegend enkelruits schuiframen. Op
nr. 7 zijn de vensters en ingangen modem (niet-beschermenswaardig) ingevuld.

Voorgevel

De symmetrisch ingedeelde voorgevet! van het dubbele herenhuis heeft een totale breedte
van zes traveeén, waarbij elk adres drie traveeén breed is en, per pand, de twee traveeén
aan het uiteinde van de gevel, een gezamenlijk risaliet vormen. De risalieten monden uit in
een topgevel die via een steekkap (zadeldak) aansluit op het hoofddak. De steekkap van nr.
5 is afgewolfd. Beide steekkappen hebben een brede overstek en zijn voorzien van een
houten sierspant met ajourdecoratie. De spanten worden ondersteund door houten
korbeelstellen. Beide adressen hebben ten opzichte van elkaar een spiegelbeeldige
gevelindeling. Binnen de eerste bouwlaag van de risalieten bevinden zich telkens twee
vensters (bij nr. 5 hebben deze vensters bovenlichten met glas-in-lood). De terugwijkende
geveldelen (centrale deel van het pand), bevatten de hoofdingangen, ‘met een hardstenen
stoep. Nr. 5 behield de authenticke dubbele enkelruits paneeldeur met smeedijzeren
sierroosters, en een enkelruits bovenlicht met gias-in-lood. Tussen beide adressen bevindt
zich een bakstenen pilaster die doorloopt tot aan bovengenoemd hoofdgestel. De tweede
bouwlaag bevat boven de ingangen, per adres één venster met aan de onderzijde een
gepleisterd sierveld. Op nr. 7 bevat dit veld de naam van het pand: VILLA LOUISE. Binnen
de risalieten bevindt zich een houten balkon met gesneden korbelen en (waarschijnlijk later
gewijzigde) houten balustrades. De balkons zijn bereikbaar via een brede ingangspui. Op nr.
5 bevat deze grotendeels een authentieke invulling: (vemieuwde) dubbele enkelruits deur,
enkelruits neven- en bovenlichten. De risaliettopgevels bevatten telkens één venster.

Zijgevels

De zijgevels van beide woningen hebben een breedte van twee traveeé&n, waarvan de
tweede {vanaf de straat gezien) risaleert en uitmondt in een topgevel die via een breed
overstekende steekkap aansluit op het hoofddak. De steekkappen zijn voorzien van houten
sierspanten. Op nr. 7 bleef het in ajour uitgevoerde snijwerk behouden. De eerste
geveltravee bevat binnen beide bouwlagen een venster. De risalerende travee is binnen de
eerste bouwlaag eveneens voorzien van een venster. De tweede bouwlaag bevat een
houten balkon met gesneden korbelen en een (waarschijnlijk later gewijzigde) houten
balustrade. De balkons zijn bereikbaar via een ingang met een dubbele enkelruits deur (op
nr. 7 niet-beschermenswaardig gemoderniseerd). De topgeve!l is gevuld met een
zoldervenster met een dubbel enkelruits draairaam.

Achtergevel

Op de achtergevel van het bouwblok (beide adressen) siuit een modeme (niet-
beschermenswaardige) éénlaags uitbouw aan, alsmede een centraal geplaatst en twee
traveeén breed authentiek achterhuis (twee bouwlagen). Dit achterhuis bevat aan de
voorzijde per adres één venster (tweede bouwlaag). Op de wangen (tweede bouwlaag) sluit
bij de woning op nr. 7 een modeme (niet-beschermenswaardige) uitbouw aan, en bij de

blad 2



PRINSENBOLWERK §-7 ‘ HAARLEM

woning op nr. 5 een houten serre met moderne (niet-beschermenswaardige) ramen. De
serre heeft een lessenaarsdak.

Interieur
De interieurs van de woningen zijn niet bezocht. Mogelijk bleven authenticke elementen
behouden.

Tuin/groenelementen/hekwerken

Het dubbele herenhuis is gelegen op een ruim eigen terrein, dat aan de straatzijde wordt
voorafgegaan door een tuin met diverse groenelementen. De tuin wordt van de straat
afgescheiden door een later gerealiseerde bakstenen tuinmuur met ezelsruggen (nr. 5), en
een modern (niet-beschermenswaardig) houten hekwerk (nr. 7).

Literatuur:
Roos, P. e.a. (red.), Archifectuurgids Haarlem, Haarlem 1992, p. 80
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MOTIVERING

Architectuur-, bouw- enfof kunsthistorische waarde

Het object is binnen de gemeente Haarlem een goed en op redelijk gave wijze bewaard
gebleven voorbeeld van een dubbel herenhuis met een symmetrische indeling, risalieten
met topgevels, en balkons, uit omstreeks 1895. Het object werd door de Haaremse
architecten S. Roog en Jb. van den Ban uitgevoerd in Neorenaissancestijl met invioed van
de chaletstijl, en wordt bepaald door speklagen en hoekblokken, breed overstekende
daklijsten en windveren met decoratieve korbelen, en sierspanten met rijk uitgevoerde afour-
decoratie.

Stedebouwkundige en situationele waarde

Het object vormt een wezeniijk en onlosmakelijk onderdeel van de historische bebouwing
aan de noordzijde van het Prinsenbolwerk. Hier neemt het dubbele herenhuis door zijn
prominente verschijningsvorm met sterk in het oog vallende topgevels met van ajour-
decoratle voorziene sierspanten, brede dakoverstekken met korbelen, en balkons, een
markante positie in. Deze waarde wordt versterkt door de ligging binnen de door een
tandschappelijke parkaanleg bepaalde omgeving met diverse forse herenhuizen en villa's.

Cultuurhistorische waarde

Als voorbeeld van een voor de voomame bebouwing aan de noordzide van het
Prinsenbolwerk karakieristiek dubbel herenhuis, heeft het object cultuurhistorische waarde.
in de vormgeving in Neorenaissance met invioed van de chaletstiji weerspiegelt zich de
deftige betekenis van het betreffende stadsdeel, waar de (historische) bebouwing van het
. voormalige bolwerk vanaf de tweede helit van de 19% eeuw verrees, in samenhang met de
alhier in het eerste kwart van de 19" eeuw ontstane parkaanleg (J. D. Zocher jr.)

Het object, een goed en op redelijk gave wijze behouden gebleven, door S. Roog en Jb.
van den Ban ontworpen dubbel herenhuis uit omstreeks 1895, met topgevels met rijk
gedecoreerde sierspanten, dakoverstekken met sierkorbelen, en balkons, is op basis
van bovenstaande motivering beschermenswaardig als gemeentelik monument in de
gemeente Haarlem, Beschermenswaardig zijn alle in de bovenstaande beschrijving
omschreven onderdelen, tenzij aangeduid als niet-beschermenswaardig.
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Prinsen Bolwerk 5 en 7 te Haarlem
Beschrijving interieur tbv verzoek tot aanwijzing beschermd monument
Datum; 20 mei 2008

Interieur Prinsen Bolwerk no. 5

Indeling

De indeling van het pand is in hoofdlijnen zoals getekend op de oorspronkelijke,
19° eeuwse bouwtekening. (Zie voor deze tekening de eerder ingediende
gegevens.)

Het pand is opgebouwd uit een brede travee en een smallere travee.

In de brede travee bevinden zich op de begane grond en de 1° verdieping een
voor- en achterkamer. Op beide verdiepingen worden deze kamers gescheiden
door en-suite deuren.

In de smallere travee bevinden zich op de begane grond de vestibule, toiletten,
het trappenhuis en de voormalige keuken. Onder de voormalige keuken bevindt
zich een kelder.

Op de 1e verdieping bevinden zich aan voor- en achterzijde kamers, met in het
midden het trappenhuis. De achterkamer wordt ontsloten vanaf het trapbordes
en bevindt zich daarmee op een lager niveau dan de rest van de 1° verdieping.
De zolderverdieping heeft in de smalle travee aan de voorzijde een aparte
kamer; de brede travee heeft geen nadere indeling.

De, later gerealiseerde, uitbouw aan de achterzijde van de begane grond
behoord niet bij wat voor bescherming is voorgedragen. Deze uitbouw wordt
verder buiten beschouwing gelaten.

Interieuronderdelen (zie bijgevoegde foto’s)

Op de begane grond bevindt zich tussen de voor en achterkamer een dubbel
stel en-suite deuren, gecombineerd met vaste kasten.

Op de 1° verdieping bevindt zich tussen de voor- en achter kamer een enkele en
suite deur, gecombineerd met vaste kasten.

in de bestaande deurkozijnen zijn nieuwe viakke kozijnen en deuren geplaatst.
Op zolderverdieping is de originele spantconstructie zichtbaar.

Voor het overige zijn in het interieur van no § geen interessante onderdelen
aanwezig.

Interieur Prinsen Bolwerk no.7

indeling

0ok no. 7 heeft de indeling zoals op de oorspronkelijke tekening aangegeven.
De indeling is in hoofdlijnen gelijk aan het spiegelbeeld van no. 5. Zie hiervoor
bovenstaande omschrijving.

In pand no.7 zijn de en-suite deuren en bijbehorende kasten niet meer aanwezig
Dit pand heeft aan de achterzijde een recente, twee-laagse, niet
beschermingswaardige uibouw. Deze is buiten beschouwing gelaten.
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Interieuronderdelen (zie bijgevoegde foto’s)

- De viloer en plinten in het trappenhuis op de begane grond zijn van grijs marmer.
- Een aantal deuren en kozijnen zijn nog origineel.
- In de voor- en achterkamer op de begane grond zijn geornamenteerde

stucplafonds aanwezig.

- De centrale trap heeft geprofileerde leuningen, een geprofileerde hoofdbaluster

en gietijzeren spijlen.

- Op de zolderverdieping is de originele spantconstructie zichtbaar.
- Voor het overige zijn in het interieur van no 7 geen interessante onderdelen

aanwezig.

Kentie en Partners Architekten BV
Halfweg, 20 mei 2008
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