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Onderwerp
Vaststellen definitief ontwerp Haarlemse straathaamborden

Het college is bevoegd een definitief ontwerp vast te stellen en in te stemmen met de in deze nota
benoemde investeringen, voor de uitvoeringgaren 2009-2018. Dit geldt voor zover het hiervoor
benodigde raadskrediet door de raad aan het college is gemandateerd bij de begrotings-vaststelling.

Het college stuurt het bedluit ter informatie naar de commissie Beheer om de raad op de hoogte te
brengen hoe de investering wordt uitgevoerd (protocol actieve informatieplicht, artikel 4 lid 1.).

Besluit B&W

1. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp voor de
Haarlemse straatnaamborden vast.

2. Vervanging van de straathaamborden gebeurt gefaseerd, zo mogelijk per wijk. Waar in de stad
sprake is van nieuwe straathaamgeving of ontbrekende borden zullen de nieuwe borden tijdens
de eerstvolgende uitrol worden gepl aatst.

3. De higtorische borden in de binnenstad en aangrenzende wijken blijven gehandhaafd.

4. Financiéle dekking: de kosten van de vervanging bedragen jaarlijks € 88.000,--, voor de periode
van 2009 tot en met 2018. Dit wordt gedekt uit de reguliere begroting van Wijkzaken, productnr
090203, Beheer en onderhoud openbaar groen; straatmeubilair 1683.4497.4080.

5. Communicatie: de media ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit aan de
hand van een persbericht.

6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.



COLLEGEBESLUIT

| Onderwerp: Definitief Ontwerp Haarlemse straatnaamborden |

Inleiding

Voor deinrichting van de openbare ruimte worden per stadsdeel de Handboeken
Inrichting Openbare Ruimte ontwikkeld. V oor een aantal objecten geldt dat deze
stadsdeel overstijgend zijn en verdient het de voorkeur het beleid stadsbreed vast te
stellen. In 2007 is dit onder meer voor buitenreclame en openbare verlichting
gebeurd. Op 8 januari 2008 heeft het college het schetsontwerp van het Haarlemse
model voor straathaamborden vastgesteld.

Alsvervolg op het schetsontwerp van het model straatnaamborden is het definitief
ontwerp uitgewerkt.

Besluitpunten college

1. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief
ontwerp voor de Haarlemse straatnaamborden vast.

2. Vervanging van de straathaamborden gebeurt gefaseerd, zo mogelijk per
wijk. Waar in de stad sprake is van nieuwe strastnaamgeving of
ontbrekende borden zullen de nieuwe borden tijdens de eerstvol gende uitrol
worden gepl aatst.

3. Degietijzeren historische borden in de binnenstad en aangrenzende wijken
worden gehandhaafd.

4. Financiéle dekking: de kosten van de vervanging bedragen jaarlijks €
88.000,--, voor de periode van 2009 tot en met 2018. Dit wordt gedekt uit
de reguliere begroting van Wijkzaken, productnr 090203, Beheer en
onderhoud openbaar groen; straatmeubilair 1683.4497.4080.

5. Communicatie: de media ontvangen daags na besluitvorming informatie
over dit besluit aan de hand van het bijgevoegde persbericht.

6. Het bedluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Beheer.

Beoogd resultaat

Er is een nieuwe familie straathaamborden ontworpen met drie modellen, specifiek
voor respectievelijk de binnenstad, de historische wijken tot 1940 en de na-oorlogse
wijken. De nieuwe borden dragen bij aan de kwaliteitsverbetering van zowel de
openbare ruimte a's aan de bewegwijzering.



Argumenten

e Opdit moment zijn er tientallen verschillende straatnaamborden in Haarlem.
Met het nieuwe model wordt eenheid in het straatbeeld aangebracht.

o Dekwaliteit van de huidige borden vertoont grote verschillen en sommige zijn
slecht |eesbaar.

e Straatnaamborden van goede kwaliteit dragen bij aan een positieve beleving
van de openbare ruimte.

Kanttekeningen

Sommige gietijzeren borden in de binnenstad c.a. zijn slecht |eesbaar. Toch zullen
vanuit cultuurhistorisch perspectief deze borden zolang al's mogelijk gehandhaafd

blijven en indien noodzakelijk gerepareerd. Indien reparatie niet meer haalbaar is

zal pas vervanging van deze borden worden overwogen.

Uitvoering

De technische en ruimtelijke randvoorwaarden staan omschreven in het bijgevoegde
definitieve ontwerp van het Haarlemse bureau voor ruimtelijk en industrieel
ontwerp Arjan Karssen.

Voor ale Haarlemse straathaamborden wordt een digitaa bestand gemaakt met
bestek ten behoeve van intern gebruik en leveranciers.

Naar aanleiding van reacties op de presentatie en expositie van de nieuwe
bordenfamilie in het ABC Architectuurcentrum in mei en juni 2008 zijn enkele
details van de borden aangepast. Op 23 maart 2009 is het definitieve ontwerp
gepresenteerd aan de straathamencommissie.

Vervanging van de borden zal per wijk of buurt gebeuren. In 2009 wordt een start
gemaakt met het Ripperdakwartier waarnain 2010 volgen het Vondel kwartier, de
V ogelbuurt, Dietsveld en de Rivierenbuurt.

Waar in de stad sprake is van een nieuwe straatnaam zal worden aangehaakt op de
eerstvolgende uitrol van het vervangingsprogramma.

Bijlagen

Definitief Ontwerp Straatnaamborden
Kaart voorlopige fasering vervanging straatnaamborden

Het college van burgemeester en wethouders
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Definitief OntWerp dee|1

Straatnaamborden

Opdrachtgever Gem. Haarlem Ontwerp: Bureau Arjan Karssen
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Definitief Ontwerp deel 1

Straatnaamborden

Opdrachtgever: gemeente Haarlem ontwerp: Bureau Arjan Karssen bno

Projectgroep: m.m.v. Bas van Vuurde, Grafisch ontwerper
Herman Wals
Cor Phillipo

Josselin Bakker
Niels van Esterik

Haarlem februari 2009

Deel 1 Algemene uitwerking basisprincipes.



met medewerking van Bas van Vuurde




Definitief ontwerp straatnaamborden

Voorstellen voor de familielijn straatnaamborden

Er is een driedeling in wijktype gemaakt: het oude centrum (de monumentale binnenstad), de vooroorlogse wijken tot 1940 en de naoorlogse wijken.
Daarbij is gekeken naar de reeds bestaande reeks borden binnen de verschillende wijkdelen. Binnen deze reeks zijn de gietijzeren borden zeer dierbaar en uniek.
Zo lang als mogelijk zullen de bestaande gietijzeren borden gehandhaafd blijven.

De familie bestaat dan ook uit drie typen die onderling verschillen in detail en materialisering, passend bij het wijktype en uitgaande van het lettertype
“de Haarlemmer”. Het was belangrijk een letterfamilie te vinden die zowel een schreefloze als een schreefletter bezit, passend bij een historisch centrum maar
ook toepasbaar in modernere wijken.

Centrum (oude stadskern)

Voor het centrum wordt gekozen voor een aluminium zandgietsel bord, dat verwijst naar de oude gietijzeren borden. Het formaat van het bord verwijst naar een
gevelplaatsteen. De letter is de DTL Haarlemmer D schreef versie, welke aansluit bij het monumentale centrum. Deze wordt in reliéf aangebracht.

Om de juiste verhouding van het bordformaat te behouden wordt bij lange straatnamen een deling aangebracht (zie voorstellen).

Op sommige oude borden staat een afdelingsnummer vermeld. Die wordt op de nieuwe borden als bijschrift vermeld. Het centrum was vroeger verdeeld in
afdelingen. De borden binnen het centrum worden gemonteerd op de gevel. Daar waar dat echt onmogelijk is kan overgegaan worden naar plaatsing op palen.
Voor de oude kern van Spaardam wordt het reeds bestaande zwart-wit bord gehandhaafd.

Vooroorlogse wijken

Voor deze wijken is gekozen voor een bord met een witte kaderrand. Er is gekozen voor de DTL Haarlemmer sans D. Dit is een schreefloze letter met een
monumentale, sierlijke uitstraling. Het formaat van het bord is smaller dan het centrumbord. De lengte van het bord volgt de lengte van de straatnaam. Wel

is er een minimale lengte van 500 mm en een maximale lengte van 1200 mm. Binnen dit type worden de voornamen verkleind weergegeven. Verder wordt de
wijknaam vermeld. Bij straatnamen die vernoemd zijn naar personen wordt een omschrijving geplaatst. De wijkvermelding en persoonsverwijzing zijn eveneens

in de DTL Haarlemmer sans D uitgevoerd.

Naoorlogse wijken
Voor de naoorlogse wijken is evenals in de vooroorlogse wijken gekozen voor de letter DTL Haarlemmer sans D, een schreefloze letter. Deze borden hebben
geen witte kaderrand maar zijn voorzien van afgeronde hoeken. Maatvoering en indeling van het bord is gelijk aan die van de vooroorlogse wijken. De montage

van de borden vindt plaats op palen of gevels. Dit gebeurt door middel van een montagesysteem dat past bij de kwaliteit van de borden.

Materiaal

Voor zowel de voororlogse als de naoorlogse wijken wordt gedacht aan een bord van composiet kunststof gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Dit geeft een
geringere milieu belasting.

Het idee is om te kiezen voor een gelaagd materiaal met een halftransparante binnenkern met aan beide zijden een donkerblauwe buitenschil (ral 5003).

Door middel van het verdiept aanbrengen van de letter wordt de transparante binnenkern zichtbaar. Er wordt gekeken naar de lichtreflex of lichtdoorlatendheid.
Zo kan er een bord gemaakt worden dat aan twee zijden leesbaar is. Op dit moment wordt er studie gedaan naar de opbouw van het composiet. Hierbij is de

duurzaamheid, sterkte, toepasbaarheid en productietechniek van groot belang. Eventueel wordt ook het montagesysteem uit hetzelfde materiaal vervaardigd.

Huisnummers
Bij de straatnaambordenlijn is het idee om daar waar nodig naar de huisnummers te verwijzen. Met name de rood- en zwartnummering is vrij uniek voor

Haarlem.

Deel 1 Algemene uitwerking basisprincipes.



Buurt en wijkindeling / Haarlem

/\\J Historisch centrum
\ 7‘4\

ﬁ‘ vooroorlogse wijken
[

naoorlogse wijken

Bureau Arjan karssen BNO met medewerking van Bas van Vuurde



Wijk 1 OUDE STAD
Centrum
Stationsbuurt
Spaarnwouderbuurt

Wijk 2 SPOORBAAN LEIDEN
Zijlweg-oost

Leidsebuurt
Leidsevaartbuurt
Houtvaartkwartier

Wijk 3 HAARLEM-OOST
Oude Amsterdamsebuurt
Potgieterbuurt

Van Zeggelenbuurt
Slachthuisbuurt

Parkwijk

Waarder polder
Zuiderpolder

Wijk 4 HAARLEMMERHOUTKWARTIER
Koninginnebuurt

Kleine Hout

Den Hout

Rozenprieel

Welgelegen

Wijk 5 WESTOEVER NOORDER
BUITEN SPAARNE
Patrimoniumbuurt
Transvaalbuurt

Indische buurt-zuid

Indische buurt-noord

Frans Halsbuurt

Wijk 6 TER KLEEF EN TE ZAANEN
Kleverpark

[ nieuwbouw Ripperda terrein |
Bomenbuurt

Planetenwijk

Sinnevelt

Overdelft

Wijk 7 OUD-SCHOTEN EN
SPAARNDAM

Delftwijk

Rivierenbuurt

Dietsveld

Vogelbuurt

Vondelkwartier
Spaarndam-west

Wijk 8 DUINWIJK
Ramplaankwartier
Zijlweg-west
Oosterduin

Wijk 9 SCHALKWIJK
Europawijk
Boerhaavewijk
Molenwijk

Meerwijk

Definitief Ontwerp Straatnaamborden gemeente Haarlem Deel 1 Algemene uitwerking basisprincipes.



Centrum / basisbord

Specificaties: Deelgebieden

Bord: Historisch centrum
Hoogte 300 mm
Minimale breedte 500 mm

Maximale breedte 700 mm

Straatnaam (klein): DTL Haarlemmer D regular

Corps 150

Straatnaam (groot) :

DTL Haarlemmer D regular
Begin kapitaal corps 270
Onderkast: corps 270

Wijknaam:
DTL Haarlemmer D regular

Corps 80
Materialisering :
Aluminium zandgietsel

Letter 2 mm verhoogd

Kleur

ral 5003 mat

Bureau Arjan karssen BNO met medewerking van Bas van Vuurde



Definitief Ontwerp Straatnaamborden gemeente Haarlem Deel 1 Algemene uitwerking basisprincipes.




Vooroorlogse wijken / basisbord

Specificaties: Deelgebieden

Bord: Vooroorlogse wijken Haarlem.
hoogte 225 mm
minimale breedte 500 mm

maximale breedte 1200 mm

Voornaam :
DTL Haarlemmer sans D regular
corps 135

Straatnaam :
DTL Haarlemmer sansD regular

corps 280
Wijknaam:
DTL Haarlemmer sans D regular

corps 70

Materialisering :

Composiet kunstof op natuurlijke basis

Kleur

ral 5003 mat

Bureau Arjan karssen BNO met medewerking van Bas van Vuurde
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Naoorlogse wijken / basisbord

Bureau

Arjan

Specificaties:

Bord:
hoogte 215 mm
minimale breedte 500 mm

maximale breedte 1200 mm

Voornaam :

DTL Haarlemm D regul
ps 135

Straatnaam

DTL Haarlemm D regul

orps 280

Wijknaam:

DTL Haarlemm D regul

orps 7

Materialisering :

Composiet kunstof op natuurlijke basis

Kleur
ral 5003 mat

karssen BNO met medewerking van Bas van Vuurde

Deelgebieden

Naoorlogse wijken.




Definitief Ontwerp Straatnaamborden gemeente Haarlem Deel 1 Algemene uitwerking basisprincipes.
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Historisch centrum / basisbord

met medewerking van Bas van Vuurde



300

264

176

80

Bord breedte:
- minimaal 500 mm. maximaal 700 mm

y

Voornaam en toevoegin

I

| DTL rlemmer D
: corps 150
I

Straatnaam =

Verwljzing.

- DTL Haarlemmer D afdelings nummering binnen basis kleur bord: DTL Haarlemmer D 8 |
corps 80 centrum. RAL. 5003 corps 80 >

bord aluminium zandgietsel. met verhoogde letter 2 mm. Rand / letter blank aluminium.

Deel 1 Algemene uitwerking basisprincipes.
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Vooroorlogse wijk /| maatvoering

met medewerking van Bas van Vuurde



Bord breedte:
minimaal 500 mm. maximaal 1200 mm

v

A

Voornaam en toevoeging

Straatnaam

145

200

225

DTL Haarlemmer sans D
corps 70

basis kleur bord:
RAL. 5003

Deel 1 Algemene uitwerking basisprincipes.
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Naoorlogse wijk / maatvoering

met medewerking van Bas van Vuurde



217

Bord breedte:
minimaal 500 mm. maximaal 1200 mm

v

'}

145

200

' Straatnaam .-

N

Voornaam en toevoeging ...

ps 135

o ijknaam , (1900 -2000) functie persoon_-__verwijzjng__j____
: 353 : E;rrlaglggrl eeeeeeeee D : . :

basis kleur bord:
RAL. 5003

Deel 1 Algemene uitwerking basisprincipes.
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Historisch centrum

Omschrijving:

Borden worden uitgelijnd tussen of

over de horizontale voegen van de gevel.

Dit kan per gevel verschillen i.v.m. maat steensoorten

en voegbreedte. Het gaat dus om het principel!

Belangrijk,

In de deeluitwerking voor het centrum, zal de plaatsing
op de gevel uitgebreider aan bod komen.

Er zal gekeken worden naar de passing van het bord op

historische gevels.

Palen
Het uitgangspunt voor het centrum is om alle borden
aan de gevel te monteren. Het plaatsen van borden aan

palen gebeurt alleen bij uitzondering.

met medewerking van Bas van Vuurde

plaatsing gevel



Plaatsing bord type Historisch Centrum op gevel
woning:

Afstand rand bord twee hele stenen vanuit gevel lijn.
(rond 300 mm)

347

| Bord uitlijnen tussen voeg lijn.

————————————————————— Blinde montage
21

Voornaam en toevoegmg

Straatnaam

300

afstand onderrand bord maaiveld:

3200 mm

Wijknaam - 5 (1500-1900) verwijzing

schaall:5

Deel 1 Algemene uitwerking basisprincipes.



Vooroorlogse wijk

Omschrijving:

Borden worden uitgelijnd tussen of

over de horizontale voegen van de gevel.

Dit kan per gevel verschillen i.v.m. maat steensoorten

en voegbreedte. Het gaat dus om het principe!

22

Voorbeeld:
plaatsing bord met hoogte 225 mm

bord valt tussen de horizontale voeg lijnen

met medewerking van Bas van Vuurde

plaatsing gevel



315

A

Voornaam en toevoeging

Straatnaam

DTL Haarlemmer sans D
corps 135

DTL Haarlemmer sans D
corps 28

Wijknaam (1900 -2000) functie persoon - verwijzing

- Bord uitlijnen tussen voeg steenrij

Plaatsing bord type vooroorlogse wijk op gevel woning.

Afstand rand bord twee hele stenen vanuit gevellijn.
[ ditis rond 300 mm. ]

23

Blinde montage [ zie pag 24 -25].

225

___________________ Afstand onderrand bord maaiveld:

3200 mm.

schaal 1: 5

Deel 1 Algemene uitwerking basisprincipes.
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Naoorlogse wijk / plaatsing gevel

met medewerking van Bas van Vuurde



4 . )
Voornaam en toevoegl ng
Straatnaam

N Wijknaam (1900 -2000) functie persoon - verwijzing P

A

217

Plaatsing bord type naoorlogse wijk op gevel woning.

Afstand rand bord twee hele stenen vanuit gevellijn.

[ ditis rond 300 mm. ]

Bord uitlijnen tussen voeg steenrij 25
Blinde montage [ zie pag 24 -25].

Afstand onderrand bord maaiveld:
3200 mm.

schaal 1: 5

Deel 1 Algemene uitwerking basisprincipes.
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Voor en naoorlogse wijken

Omschrijving:
Borden worden bij een hoek op één lijn op de gevel geplaatst.
daarbij is de afstand van rand gevel tot zijkant bord minimaal 300 mm.

Vervolgens wordt het bord dan uitgelijnd op de verticale voeg.

Zie schema en foto

Afstand 300 mm.

Voorbeeld (centrum) van een willekeurig plaatsing

Bureau Arjan karssen BNO met medewerking van Bas van Vuurde

[ uitlijnen hoek gevel

T -‘ﬂ'?‘-%qﬁvynp T TR
R

S S R sty v et s N, SO

T N T
i j 2

Antonides

van der Goesstraat

Vondelkwartier

A R e T



TYPE VOOROORLOGSE WIJK Borden uitlijngn op onderlijn bord

Voornaam en toevoeging

Straatnaam

Wijknaam (1900 -2000) functie persoon - verwijzing

gevel zijde A

TYPE NAOORLOGSE WIJK Borden uitlijnen op onderlijn bord

4 .
Voornaam en tOGVOCgI ng

Straatnaam

\ Wijknaam

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

gevelzijde A

TYPE NAOORLOGSE WIJK en VOOROORLOGSE WIJK Borden uitlijnen op Hartlijn bord

Afstand rand bord
twee hele stenen

vanuit gevel lijn.
(rond 300 mm)

A

Voornaam en toevoeging

1 Straatnaam

Wijknaam (1900 -2000) functie persoon - verwijzing

Voornaam en toevoeging

Straatnaam

Wijknaam

aaaaaaaaaaaaaaaaaa
sssssss

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

(1900 -2000) functie persoon - verwijzing

gevelzijde B

4 .
Voornaam en toevoegl ng

Straatnaam

J\ Wijknaam

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

(1900 -2000) functie persoon - verwijzing )

gevelzijde B

éa .
Voornaam en toevoegl ng

gevelzijde A

Straatnaam

\ Wijknaam

(1900 -2000) functie persoon - verwijzing )

\
} gevelzijde B

27

Deel 1 Algemene uitwerking basisprincipes.



Montage /bord gevel

Omschrijving:
rib opbouw achterzijde composiet bord

vaste maat bij elk bord centraal gecentreerd.

Gevel:

muurplaat aluminium met omgezette boven en onderrand.

bord schuift in gevelplaat.

28

met medewerking van Bas van Vuurde



achterzijde borden positie inbreng ophang punten doorsnede composietbord na oorlogs

300
25

Aluminium zandgiet bord centrum
) sio )
! L D
—F
composietpord voor oorlogs Ais
—+ — -
dna oorlogs
09
- J -
Muurplaat voor montage straatnaambord bevestiging op muurplaat Bevestiging ophangpennen in borden
montageplaat aluminium dikte 1.5 mm . .
. . . Aluminium zandgiet bord centum
voorzien van vier gaten voor muur bevestiging, s
- L)
en vier slopgaten voor bevstiging straatbord. - - ¥ 4 pennen na gieting monteren. Gaaten inpooren
o N il en voorzien van schroefdraad
2 - ( sparing muur bevestising Pennen voorzien van schroefdraad.
013 j M9
- i =
N ,41,4 Combosiet borden
pennen worden in de mal gezet en mee gegoten.
- —| Bij prototype worden deze na gieting pevesticht.
. slopgat ophanging bord gelijk aan het aluminiumzandgietsel pord.
Pennen
materiaal aluminium.
. slopgat ophanging bord
ik {
-4 -
€ — -7 |/ R4
R7 |
30 ,
i
!
a0

MONTAGEPLAAT VOOR GEVELMONTAGE STRAATBORDEN
OPDRACHTGEVER: GEMEENTE HAARLEM AFD. STEDEBOUW.

DATUM: 02.03.2009
SCHAAL: 1:1
tekening verkleind van Ao naar A3 woR oo

MATERIAAL: aluminium.

Bureau Arjan Karssen bno ruimtelijk en industrieel ontwerb
kinderhuissingel 1f 2013 AJ Haarlem 023.5347398  www.arjankarssen.nl
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Voor en naoorlogse wijken / montage palen

Omschrijving:

Voor de montage op de palen wordt een bracket gemaakt,
vervaardigd van composiet. Aansluiten bij de materialisering van de borden.
De bracket bestaat uit twee gelijke delen (één gietstuk)

Deze valt om de paal en wordt vervolgens door twee schroeven vergrendeld.

Gezien de verschillende mogelijkheden van plaatsing

zijn er twee type brackets.

montage op paal kopzijde straatbord

Bureau Arjan karssen BNO met medewerking van Bas van Vuurde

bracket in delen




8 m. Mast dikte variabel

4 m. Mast rond 490 mm.

3.2 m. Plaatsing straatbord

0 maaiveld

F\lightingalest at

F\llghtl ngalestraat

bij borden met een lengte tussen 80 en 120 cm
plaatsen Op 1/4 arfstand hartlijn paal

ghtingales

Nightingalestraat

lestraat

verwijzing in richting straat

aanduiding bij T splitsing

verwijzing in straat richting

verwijzing in straat richting

aanduiding bij T splitsing

31
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Wijk 7 OUD-SCHOTEN EN

SPAARNDAM

Dietsveld
Rivierenbuurt
Vogelbuurt
Delftwijk
Vondelkwartier

Spaarndam-west

met medewerking van Bas van Vuurde

Codering:

volgnummer bord

afkorting wijkdeel.

Vooroorlogse wijk / deeluitwerking 1

afkorting straat

0000 - AA - BC

straathaam
VOGELBUURT
Eksterlaan
Gruttostraat
Havikstraat
Kievitstraat
Leeuwerikstraat
Lijsterstraat
Meerkoetstraat
Meeuwenstraat
Nachtegaalstraat
Ooievaarstraat
Raafstraat
Reigerstraat
Roerdompplein
Roerdompstraat
Sint Bavostraat
Sperwerstraat
Vergierdeweg
Vinkenstraat

Zwaluwstraat

codering

0001-VB-E
0002-VB-GR
0003-VB-H
0004-VB-K
0005-VB-LE
0006-VB-LI
0007-VB-ME
0008-VB-MEU
0009-VB-N
0010-VB-O
0011-VB-RA
0012-VB-RE
0013-VB-ROP
0014-VB-ROS
0015-VB-SI
0016-VB-SP
0017-VB-VE
0018-VB-VI
0019-VB-Z

Vondelkwartier

Antonides van der Goesstraat
Badelochstraat

Constantijn Huygensstraat
Dullaertstraat

Generaal Spoorlaan
Gijsbrecht van Aemstelstraat
Gozewijnstraat

Jan Gijzenkade

Jan Gijzenvaart

Jan Luykenstraat

Jephtaplein

Jephtastraat
Leeuwendalersstraat
Luciferstraat

Muiderkring

Muiderslotweg
Oudaenstraat

P.C. Hooftstraat
Palamedesstraat

Reijer Anslostraat
Rijksstraatweg

Roskamstraat

Stalpaert van der Wielenstraat
Tesselschadeplein
Tesselschadestraat

van Baerlestraat
Vollenhovenstraat

Vondelweg

0020 -VK- AG
0021 - VK -B
0022 -VK-CH
0023-VK-DU
0024-VK-GS
0025-VK-GV
0026-VK-GO
0027-VK-JA
0028-VK-)G
0029-VK-JL
0030-VK-JEP
0031-VK-JES
0032-VK-LEE
0033-VK-LU
0034-VK-MUK
0035-VK-MUS
0036-VK-OU
0037-VK-PC
0038-VK-PA
0039-VK-RE
0040-VK-RIJK
0041-VK-RO
0042-VK-ST
0043-VK-TEP
0044-VK-TES
0045-VK-VA
0046-VK-VOL
0047-VK-VON

Rivierenbuurt
Dietzestraat
Dinkelstraat
Eemstraat
Flevoplein
Hunzestraat
IJselstraat
Lekstraat
Lingestraat
Maasstraat
Merwedestraat
Rijnstraat
Scheldestraat

Waalstraat

0048-R-DIE
0049-R-DIN
0050-R-E
0051-R-F
0052-R-H
0053-R-|
0054-R-LE
0055-R- LI
0056-R-MA
0057-R-ME
0058-R-R
0059-R-S
0060-R-W



480 mm

Eksterlaan

Vogelbuurt 4’}\

0001-VB-E

569 mm

Gruttostraat

Vogelbuurt ?

0002-VB-G

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.

33



34

523 mm

Havikstraat

Vogelbuurt %

0003-VB-H

met medewerking van Bas van Vuurde



525 mm

Kievitstraat

Vogelbuurt ~

0004-VB-K

706 mm

| eeuwerikstraat

Vogelbuurt v

0005-VB-LE

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.



Lijsterstraat

Vogelbuurt Y ]

Meerkoetstraat

Vogelbuurt




Meeuwenstraat
Vogelbuurt L=

Nachtegaalstraat

Vogelbuurt

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.



Oolevaarstraat

Vogelbuurt %

Raafstraat

Vogelbuurt {




557 mm

Rel gerstraat

Vogelbuurt J

0012-VB-RE

685 mm

Roerdompplein

Vogelbuurt \

0013-VB-ROP

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.
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631 mm

Sperwerstraat
Vogelbuurt -

0016-VB-S

610 mm

Vergierdeweg

0017-VB-VE

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.



Vinkenstraat

Vogelbuurt S

/waluwstraat

Vogelbuurt [




Definitief Ontwerp Straatnaamborden gemeente Haarlem Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.

43



Vondelkwartier

Antonides van der Goesstraat

Vondelkwartier (1647 —1684) dichter, toneelschrijver

Badelochstraat

Vondelkwartier




Constantijn Huygens*

Vondelkwartier (1596 — 1687) dichter, componist

Dullaertstraat

Vondelkwartier

0023-VK-DU

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.



Simon Hendrik
Generaal Spoorlaan

Vondelkwartier (1902 — 1949) militair

Gijsbrecht van Aemste/**

Vondelkwartier toneelstuk van Joost van den Vondel




670 mm

Gozewljnstraat

Vondelkwartier

0026-VK-GO

639 mm

Jan Gijzenkade

0027-JA

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.
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Jan Gijzenvaart

Jan Luykenstraat

Vondelkwartier (1649 — 1712) dichter, schilder




515 mm

Jephtaplein

Vondelkwartier

0030-VK-JEP

552 mm

Jephtastraat

Vondelkwartier

0031-VK-JES

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.
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564 mm

Muiderkring

Vondelkwartier

0034-VK-MUK

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.
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673 mm

Muiderslotweg

Vondelkwartier

0035-VK-MUS

617 mm

Oudaenstraat

Vondelkwartier

0036-VK-OU

met medewerking van Bas van Vuurde



727 mm

Pieter Cornelisz.

P. C. Hooftstraat

Vondelkwartier (1581 —1647) dichter, toneelschrijver

0037-VK-PC

724 mm

Palamedesstraat

Vondelkwartier

0038-VK-PA

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.



Reijer Anslostraat

Vondelkwartier (1626 — 1669) dichter

Rijksstraatweg




610,5 mm

Roskamstraat

Vondelkwartier

0041-VK-RO

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.
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Stalpaert van der Wielen**

Vondelkwartier (1579 -1630) dichter

Tesselschadeplein

Vondelkwartier




Tesselschadestraat

Vondelkwartier

0044-VK-TES

Kasper

van Baerlestraat

Vondelkwartier (1584 — 1648) dichter, predikant

0045-VK-VA

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.






Definitief Ontwerp Straatnaamborden gemeente Haarlem Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.
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Rivierenbuurt

519 mm

Diezestraat

Rivierenbuurt

0048-R-DIE

555 mm

Dinkelstraat

Rivierenbuurt

0049-R-DIN

met medewerking van Bas van Vuurde



471 mm

Eemstraat

Rivierenbuurt

0050-R-E

473 mm

Flevoplein

Rivierenbuurt

0051-R-F

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.
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559 mm

Hunzestraat

Rivierenbuurt

0052-R-H

492 mm

|)sselstraat

Rivierenbuurt

0053-R-1

met medewerking van Bas van Vuurde



440 mm

| ekstraat

Rivierenbuurt

0054-R-LE

513 mm

Lingestraat

Rivierenbuurt

0055-R- LI

0060-R-J

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.
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513 mm

Maasstraat

Rivierenbuurt

0056-R-MA

680 mm

Merwedestraat

Rivierenbuurt

0057-R-ME



455 mm

Rijnstraat

0058-R-R

615 mm

Scheldestraat

Rivierenbuurt

0059-R-S

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.
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496 mm

B \Waalstraat

0060-R-W

met medewerking van Bas van Vuurde



Definitief Ontwerp Straatnaamborden gemeente Haarlem Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.

67



Naoorlogse wijk / deeluitwerking 1

68

Wijk 6 TER KLEEF EN TE ZAANEN
Kleverpark

[ nieuwbouw Ripperda terrein |
Bomenbuurt

Planetenwijk

Sinnevelt

Overdelft

Bureau Arjan karssen BNO met medewerking van Bas van Vuurde

Kleverpark / Ripperda terrein

Afdelingsbrug
Bataljonsbrug
Eskadronsbrug
Huzarenstraat
Karabiniersstraat
Kazerneplein
Korpsbrug
Kurassiersstraat
Lanciersstraat
Nieuwe Manegeplein
Regimentsbrug
Ritmeesterstraat
Sint Jorisveld
Stormbaanstraat
Vaanbrug

Wachtmeesterstraat

0061-FH-A
0062-FH-B
0063-FH-E
0064-FH-H
0065-FH-KAR
0066-FH-KAZ
0067-FH-KO
0068-FH-KU
0069-FH-L
0070-FH-N
0071-FH-RE
0072-FH-RI
0073-FH-SI
0074-FH-S
0075-FH-V
0076-FH-W



650 mm

Atfdelingsbrug

Kleverpark

0061-KP-A

650 mm

Bataljonsbrug

Kleverpark

0062-KP-B

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.
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mmmmm

Eskadrcnsbrug

Kleverpark

Huzarenstraat

Kleverpark




750 mm

Karabiniersstraat

Kleverpark

0065-KP-KAR

600 mm

Kazerneplein

Kleverpark

0066-KP-KAZ

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.



Korpsbrug

Kleverpark

Kurassiersstraat

Kleverpark




| anclersstraat

Kleverpark

Nieuwe Manegeplein

Kleverpark

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.



00000

Regimentsbrug

Kleverpark

Ritmeesterstraat

Kleverpark




600 mm

Sint Jorisveld

Kleverpark

0073-KP-SI

750 mm

Stormbaanstraat

Kleverpark

0074-KP-S

Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.



Vaanbrug

Wachtmeesterstraat

Kleverpark




Definitief Ontwerp Straatnaamborden gemeente Haarlem Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.
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Prototype / Serie totaal

Bureau Arjan karssen BNO met medewerking van Bas van Vuurde




Definitief Ontwerp Straatnaamborden gemeente Haarlem Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.




80

Prototype / Serie totaal

met medewerking van Bas van Vuurde



Definitief Ontwerp Straatnaamborden gemeente Haarlem Deel 1 Vondelkwartier, Rivierenbuurt, Vogelbuurt, Ripperda terrein.




82

Plangebied / deeluitwerking 1

met medewerking van Bas van Vuurde









