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INLEIDING 

1 Voor u ligt het Inventarisatie Rapport (IR) van Duurzaam 

Zeeuws Licht (DZL®). Middels dit IR informeren wij 

u over de bevindingen die gedaan zijn door onze 

inspecteurs, tijdens de inspectie van uw DE NOOD® 

armaturen, waartoe u ons de opdracht heeft verleend. 

Het rapport vangt aan met algemene informatie 

over DE NOOD, DZL® en de op de inspectielocatie 

aangetro#en armaturen, masten en muurarmen. In 

het tweede deel wordt ingegaan op de bevindingen, 

zoals we die ter plekke hebben aangetro#en. Het 

rapport wordt afgesloten met onze aanbevelingen. 

Als los document bij dit IR vindt u een gedetailleerde 

uitwerking per armatuur van al hetgeen wij tijdens 

onze inspectie hebben opgemerkt, samen met diverse 

afbeeldingen hiervan.

Na een persoonlijke bespreking van dit rapport zullen 

wij u een versie overhandigen waarbij we, vanuit 

het oogpunt van duurzaamheid, ervoor kiezen de 

gedetailleerde uitwerking slechts digitaal beschikbaar 

te stellen.

Wij verwachten dat u met dit IR in de hand in staat zult 

zijn uw beleid t.a.v. uw klassieke verlichting voor de 

komende periode onderbouwd vast te stellen. Gaarne 

zijn wij bereid hierover met u ook in de toekomst in 

overleg te treden.

Marcel van Wersch

Duurzaam Zeeuws Licht
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DUURZAAM ZEEUWS LICHT

DZL® is een zusteronderneming van DE NOOD en lid van 

DE NOOD Group B.V. DZL® biedt additionele diensten 

aan bij DE NOOD® producten. Hierbij heeft DZL® 

voor ogen om op een duurzame en maatschappelijk 

verantwoorde wijze professioneel maatwerk aan haar 

klanten te bieden, zodat zij kunnen genieten van een 

optimale licht- en sfeerbeleving. 

De diensten van DZL® zijn er op gericht DE NOOD® 

armaturen optimaal tot hun recht te laten komen. 

Omdat DZL® als geen ander weet dat iedere klant 

zijn eigen unieke kenmerken en wensen heeft, is 

de dienstverlening volledig $exibel en is iedere 

overeenkomst met een klant maatwerk. 

Eén van de diensten van DZL® is Inventarisatie en 

Beheer. Vanuit die dienstverlening is het Inventarisatie 

Rapport ontwikkeld.

Voor meer informatie over Duurzaam Zeeuws Licht, kijk 

op www.DuurzaamZeeuwsLicht.nl

WIE IS DE NOOD?

DE NOOD is al meer dan 85 jaar dé producent van 

exclusieve buitenverlichting, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van hoogwaardige materialen als koper, 

messing en brons. Zij combineert ambachtelijk werk 

en traditie met moderne, innovatieve lichttechnieken 

en materialen. Hierdoor hebben deze armaturen een 

zeer hoge kwaliteit en lange levensduur. 

De armaturen van DE NOOD zijn te vinden in vrijwel 

alle gemeentes in Nederland. Veelal op locaties waar  

openbare verlichting naast functionaliteit en veiligheid 

ook sfeer moet brengen. Zoals ze bij DE NOOD vaak 

zeggen: “het is verlichting voor ’s nachts en overdag”

Uiteraard heeft DE NOOD ook haar bijdrage geleverd 

aan moderne en hedendaagse verlichtingsprojecten. 

Voorbeelden hiervan zijn in heel Nederland en 

daarbuiten te vinden. Denk hierbij aan verlichting 

in moderne stadswijken, rond musea en andere 

ambitieuze bouwprojecten, die door provincies, 

gemeenten of projectontwikkelaars worden 

gerealiseerd. In veel gemeenten in Nederland bepalen 

de lantaarns van DE NOOD het straatbeeld. 

Kijk voor meer informatie over DE NOOD, op 

www.DENOOD.nl

DE TAAL VAN DE ARMATUREN 

Ornament

Snuiver

Kap

Glas / binnenbak

Lichttechniek

Bodemplaat

Onderstel

Laddersteun

Mast
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Op 27 oktober jongstleden hebben onze inspecteurs 

de plaats Spaarndam in de Gemeente Haarlem 

bezocht. Zij hebben daar een aantal klassieke 

armaturen geïnspecteerd. Deze armaturen zijn op 

voorhand doorgegeven door de gemeente. Een 

exact overzicht van het aantal armaturen was vooraf 

beschikbaar. Het door de Gemeente genoemde 

aantal van 87 armaturen is dan ook daadwerkelijk 

aangetro$en en geïnspecteerd. 

UW ARMATUUR 

De Leidse Kap 

De Leidse Kap stamt uit de negentiende-eeuwse 

periode van de gasverlichting. De Leidse Kap is de 

kleine variant van de Haagse Kap. Dit strak gevormde 

model wordt ook wel met meerdere tegelijk op één 

mast aangebracht. In deze lantaarn kunnen diverse 

moderne lichttechnieken worden ingebouwd.

Haagse Kap

De Haagse Kap is een replica van de negentiende-

eeuwse gaslamp met op de kap een vierkante snuiver 

met vlamknop. De Haagse Kap wordt veel toegepast 

als straatverlichting. Deze armatuur wordt geplaatst 

op een gietijzeren Haagse Mast. De lichtpunthoogte 

is dan ongeveer 3,75 meter. In deze lantaarn kunnen 

diverse moderne lichttechnieken worden gemonteerd.

BEVINDINGEN

2
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voor de masten en muurarmen (welke overigens niet 

van DE NOOD afkomstig zijn. 

We kunnen niet om het feit heen dat een groot 

deel van het bestand sterk verouderd is, waarbij 

vernieuwing in de nabije toekomst onontkoombaar 

lijkt. Helaas hebben we ook een zeer slechte staat van 

een belangrijk deel van de Haagse Masten moeten 

constateren. Ons advies op dit moment zou zijn om 

deze masten te vervangen.

Tijdens onze inspectie werden we geregeld 

aangesproken door bewoners, deze signalen willen we 

u niet onthouden:

 » Onvrede met de Gemeente, voornamelijk 

veroorzaakt door een aan te leggen Landal park;

 » Na uitleg over onze werkzaamheden, de angst dat 

de klassieke verlichting zou verdwijnen;

 » Onvrede over de communicatie met de gemeente, 

en de behoefte aan inspraak inzake de verlichting.

UW MUURARM/MAST

Haagse Mast

De klassieke gietijzeren mast, die in de negentiende 

eeuw gebruikt werd voor de openbare verlichting met 

gaslantaarns, wordt veel toegepast in combinatie met 

onder andere de Haagse, Hollandse en Leidse Kap.

Het gietijzer is van de samenstelling GG20 voor de 

standaard mast. De Haagse mast kan ook geleverd 

worden in nodulair gietijzer (GGG50) met als groot 

voordeel dat deze masten niet kunnen breken. De 

hoogte van mast is 310 cm, met een grondstuk van 

ongeveer 70 cm. Ook verkrijgbaar in verlengde 

uitvoering met een hoogte van 410 cm. 

GLOBAAL BEELD

Algemeen

Wij zijn van mening dat de plaats Spaarndam bij 

uitstek geschikt is voor klassieke, historische armaturen 

van DE NOOD. Het karakter van de plaats, alsmede 

de toeristische functie rechtvaardigen openbare 

verlichting van een hoogwaardig niveau. Er is in de loop 

der tijd een consistent beleid gevoerd met betrekking 

tot de aanschaf van DE NOOD® armaturen waardoor 

het bestand van armaturen uniform is. Dit geldt ook 

Afbeelding 1 | Model Hollandse Kap 

Afbeelding 2 | Model Leidse Kap op Haagse Mast
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Armatuur

In Spaarndam staan twee modellen van DE NOOD. De 

Haagse Kap is geplaatst op masten, de Leidse Kap is 

geplaatst op muurarmen. Dit is een logische keuze en 

leidt tot consistentie in het straatbeeld. Alle armaturen 

zijn van het verouderde type ‘Classic’. Dit houdt in dat 

onderhoud in het armatuur via ‘een deurtje’ plaatsvindt 

in plaats van via de scharnierende kap, welke in het 

vernieuwde type ‘Elegance’ wordt toegepast.

Bij 16 armaturen is schade geconstateerd (missende 

onderknoppen, kapotte beglazing, ingedeukt, kapotte 

deurtjes, kapotte snuiver, etc.). In één geval is het 

armatuur niet meer te repareren. 

De ouderdom van de armaturen is nooit exact 

te traceren. Echter onze inspecteurs hebben met 

voldoende vertrouwen de door u aangeleverde 

gegevens kunnen bevestigen. Dit heeft wel direct 

als gevolg dat een groot deel van de armaturen 

verouderd is en in het geheel niet meer aan de door 

de NSVV richtlijnen voldoet. Dit houdt bijvoorbeeld in 

dat de armaturen niet waterdicht zijn, snel vervuilen 

en mede daardoor ook in de armaturen veel insecten 

zijn aangetro#en. Het polycarbonaat is vergeeld en 

de armaturen vervuild. Door het gebruik van een 

deurtje in plaats van een  scharnierende kap is dit type 

onderhoudsonvriendelijker en vandalisme gevoeliger 

dan de nieuwe generatie armaturen. Dit type voldoet 

bovendien niet meer aan de huidige IP-normering.

Uw vraag of de armaturen geschikt zijn voor  ombouw 

moet tweeledig worden beantwoord. Hoewel een 

grondige revisie van de armaturen in onze werkplaats 

en ombouw naar een Philips Fortimo LLM lamp 

technisch mogelijk is, is het zeer de vraag of dit 

economisch wenselijk is. Ombouw naar indirecte LED 

is niet mogelijk, vanwege de vereiste waterdichtheid 

voor deze lichttechniek, welke in deze armaturen van 

het type ‘classic’ niet te realiseren is.

Masten/muurarmen

De Haagse Masten zijn grotendeels in slechte staat. 

De ouderdom is niet te traceren, maar ons sterke 

vermoeden is dat achterstallig onderhoud de reden is 

van de huidige staat. Sterke roestvorming, veroorzaakt 

door achterstallig schilderwerk, is waargenomen op 

de masten; dit kant tot gevaarlijke situaties leiden. Een 

complete renovatie van de masten is een optie, waarbij 

dan nog steeds het risico bestaat dat de masten 

onherstelbaar beschadigd zijn. Vervanging van deze 

masten is een andere optie. Deze laatste optie is het 

meest aan te bevelen.

Een deel van de masten staat scheef.

De muurarmen zijn voor ons van een onbekend model. 

De staat is redelijk, lichte roest, maar niets wat een 

grondige schilderbeurt niet zou kunnen verhellpen.

Lamp/lichttechniek

In alle armaturen zit een PLC 2pins 26W lamp. Op het 

gebied van energiebesparing is dan ook in absolute zin 

niet veel verbetering te realiseren. Door toepassing van 

een indirecte spiegelopties (alleen mogelijk in nieuwe 

armaturen) of een directe LED oplossing is nog wel een 

verbetering in uitstraling te realiseren. 

GECONSTATEERDE DEFECTEN, SCHADES EN 

MOGELIJKE VERBETERINGEN

In de bijlage bij dit IR is op armatuur/mast niveau 
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aangegeven wat de bevindingen zijn, inclusief 

defecten. Hieronder volgt een overzicht van de 

geconstateerde zaken:

 » Defecten/schades: een aantal schades, defecten 

zijn geconstateerd ( ruiten kapot, kapot onderstel, 

ingedeukt armatuur, kapotte snuiver etc.). Deze 

dienen hersteld te worden als men een langere 

levensduur van de armaturen wil realiseren en 

onveilige situaties wil voorkomen;

 » Vuil: de armaturen zijn veelal vuil en er zitten veel 

insecten in;

 » Polycarbonaat oud en vergeeld: bij de meeste 

armaturen is het polycarbonaat vergeeld en 

breekbaar geworden vanwege ouderdom;

 » Bij vrijwel alle masten is sprake van afgebladderde 

verf, lichte roestplekken en/of zware roestplekken: 

om de lange levensduur van masten te kunnen 

garanderen is een grondige schilderbeurt nodig, dit 

zal de uitstraling van het geheel ook bevorderen. 

Het is onze mening dat dit voor een deel van de 

masten niet meer de moeite waard is.



| 7Duurzaam Zeeuws Licht - Inventarisatie Rapport 

TYPE VERLICHTING

 » PLC 2P 26W:    87 

 

De feiten en cijfers in deze paragraaf vermeldt, 

worden hierna in gra"eken weergegeven.

FEITEN EN CIJFERS

GEÏNSPECTEERD

Aantal: 87 

Model armatuur

 » Model Haagse Kap:   72 

 » Model Leidse Kap:   14

 » Model Onbekend:   1 

Type armatuur DE NOOD

 » Classic:    86 

Soort muurarm/mast

 » Haagse Mast:   73 

 » Onbekende Muurarm:  14 

STATUS ARMATUREN 

Aantal DE NOOD:   86  

Status

 » In orde:    0 

 » Verouderd:   86 

 » Schade:   16

 » Overig:    0 

 » Zware schade/Vervangen:  1  

STATUS MASTEN   

Aantal:     73  

Status

 » In orde:    1

 » Scheef:    10 

 » Lichte Roest:   6

 » Zware Roest/vervangen:  66

 »

STATUS MUURARMEN 

Aantal:     14   

Status  

 » In orde:    14

 » Lichte roest:   14 



| 8Duurzaam Zeeuws Licht - Inventarisatie Rapport 

GEÏNSPECTEERDE MODELLEN

TYPE MODEL DE NOOD®

Tabel 1. | Geïnspecteerde 
modellen

Tabel 2. | Type Model DE 
NOOD®

72

14
1

Haagse Kap

Leidse Kap

Onbekend

86

Classic
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SOORT MAST OF MUURARM

Tabel 3. | Soort mast of
muurarm

Tabel 4. | Status armaturen

72

14

Haagse Mast

Onbekend

0

86

16

0 1
0

20

40

60

80

100

In orde

Verouderd

Schade

Overig

Zware

Schade/vervangen

STATUS ARMATUREN
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STATUS MASTEN 

Tabel 5. | Status masten

STATUS MUURARMEN

Tabel 6. | Status muurarmen

0
10 6

66

0

20

40

60

80
In orde

Scheef

Lichte roest

Zware
roest/vervangen

14 14

0

5

10

15

In orde

Lichte roest
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TYPE VERLICHTING

Tabel 7. | Type verlichting

87

PLC 2P 26W
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Hieronder doen we een aantal aanbevelingen 

die er aan bij kunnen dragen de kwaliteit van uw 

verlichting te verbeteren. Hierbij komen aspecten 

als uitstraling, reparatie defecten, vervangbaarheid 

en energiebesparing aan de orde.

AANBEVELING - 1

Upgraden naar de nieuwste richtlijnen en een hogere 

IP-waarde door aanschaf Elegance modellen.

AANBEVELING – 2

Vervanging van 66 masten en uitvoeren van 

vakkundige schilderbeurt voor de overige masten (zie 

ook ons schilder advies in de bijlage).

AANBEVELING – 3

Indien aanschaf nieuwe modellen niet tot de 

mogelijkheden behoort dan zou een grondige 

renovatie te adviseren zijn.

O$erte

Naar aanleiding van de bespreking van dit Inventarisatie 

Rapport kunt u in overleg met uw accountmanager van 

DE NOOD eventuele o#ertes aanvragen. Wij maken een 

bewuste keuze prijsaanbiedingen geen onderdeel van 

dit rapport uit te laten maken. Gezien de veelheid aan 

geboden informatie en mogelijk oplossingsrichtingen 

dient eerst de wens van de gemeente bepaald te 

worden alvorens wij u een gepaste aanbieding zouden 

kunnen doen.

ADVIES

3
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