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Onderwerp Soort: Toezeggingen

Toezegging: Nagaan waarom geen zebrapad na voetgangersbrug die

uitkomt op het Prinsen Bolwerk. Nummer: 2017/196684
Programmanummer
5.1 Openbare ruimte en
mobiliteit

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum Indiener/Fractie

Commissie beheer d.d. 13-4-2017 Dhr. Van Leeuwen van D66

Omschrijving Afdeling

Bij de behandeling van de rondvraag vraagt de heer van Leeuwen (D66) | STZ/OGV

waarom er bij de voetgangersbrug - die uitkomt op de Prinsen Bolwerk - .
geen zebrapad loopt. Verantwoordelijke
Bosma, S.

Wethouder Sikkema zegt toe dit na te gaan.
Email

bosmas@haarlem.nl

Telefoonnummer
023-5113986

Stand van Zaken/afdoening

Het Haarlemse verkeersbeleid kent geen specifieke beleidsregels over zebrapaden. De gemeente houdt bij de
afweging over het aanleggen van een voetgangers oversteek plaats (VOP) aanbevelingen aan van het CROW
(Dit is het nationale kennisinstituut voor infrastructuur, verkeer en openbare ruimte). In hun uvitgave ‘Veilig
oversteken? Vanzelfsprekend!” wordt uiteengezet welke maatregelen er genomen kunnen worden om het
oversteken van een weg makkelijker en/of veiliger te maken, en onder welke omstandigheden dit moet
uitgevoerd.

Binnen de bebouwde kom mag er op erftoegangswegen altijd een zebrapad worden aangelegd. Het is echter
wel van belang dat de doelmatigheid per situatie beoordeeld wordt. Een zebrapad op een plek waar het zicht
slecht is, of op een plek waar weinig mensen oversteken kan een negatief effect hebben op de
verkeersveiligheid.

Op gebiedsontsluitingswegen is het aanleggen van een zebrapad alleen toegestaan als er een maximum
snelheid geldt van 50 km/uur. De belangrijkste aanbevelingen voor de aanleg zijn:
- Dat de naderingssnelheid van minimaal 85% van de motorvoertuigen lager dan 50 km/uur is
- Dat geregeld gebruik van de oversteek de voorkeur heeft
- Dat voetgangers oversteek plaatsen beter niet toegepast kunnen worden op gebiedsontsluitingswegen
met 2 x 2 rijstroken

- Dat een zebramarkering bij voorkeur niet toegepast wordt in combinatie met een verkeersregel
installatie (VRI)
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- Dat bij een intensiteit van 1.000 voertuigen of meer (per uur) wordt aanbevolen de VOP minimaal te
combineren met een goede midden geleider
- Dat ook hier de doelmatigheid per situatie beoordeeld moet worden

In de planvorming rond de reconstructie van een straat worden bovenstaande aanbevelingen meegenomen in
het wegontwerp. In de participatie en inspraak wordt vervolgens beoordeeld of extra wensen van bewoners
verwerkt kunnen worden in de plannen. Daarbij blijven de richtlijnen van het CROW van kracht.

Voor de oversteek aan het Prinsen Bolwerk, een gebiedsontsluitingsweg, geldt dat er in de spitsuren 1.000
voertuigen of meer (per uur) rijden. Een goede middengeleider is daarmee belangrijk voor het goed kunnen
functioneren van een zebrapad. De beschikbare ruimte is daar echter beperkt. Naast het ontbreken van ruimte
speelt hier ook het ‘geregeld gebruik’ van de oversteek. Het aantal oversteekbewegingen is hier naar
verwachting niet zo hoog. Voor de automobilist, die er vaak dagelijks lans rijdt, betekent dit dat ze niet
verwachten dat er iemand over zal steken. Dat heeft een negatief effect op het correcte gedrag van de
automobilist bij een zebrapad. Om deze redenen ligt er op deze plek nu geen zebrapad.

Hoofdafdelingsmanager Patist-Verheij, M.

Portefeuillehouder e Sikkema, C.Y.
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