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Afsluitboom (verticaal)

Landverkeerssein

E-kasten

Afsluitboom (verticaal)

Landverkeerssein

E-kasten

GeleidewerkHoogtelicht Ø200mm

Scheepvaartsein

FIGEEBRUG

minimaal
PVR 2500x1500

FIGEEBRUG
- losse stalen letters gelijmd op de buiten- en

binnenzijde van de kast, aan beide zijde van
de brug
- font: Trebuchet MS, bold
- afmetingen, hoogte 100 mm
- plaatdikte, t=8 mm
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Cameramast ter indicatie

Cameramast

kade en talud lopen onder brug door
- taludbekleding toepassen onder de brug

Onderhoudsbordes

eiland ter wering van
onbedoelde voertuigen

wegklapbaar paaltje
eiland ter wering van
onbedoelde voertuigen

wegklapbaar paaltje

Ballastkist 1400*x700*mm

lichtlijn 7000 lichtlijn 11000

doorlopende lichtlijn verwerkt in
onderzijde balanspriem, zie detail

Pijler

Draaipunt

Hameitoren

aanbrug noord
12240

val
14600

aanbrug zuid
12370

14
00

*

8800

Balanspriem, 1400x700/350
Hangstang, 350x350

1 2 3 4

23500
1400 13300

+9.025
B.K. BALANSPRIEM

50

Stalen hoekprofiel

lengte brug
39210

Bovenzijde balanspriem verdiept ivm HWA
- afwatering langs buitenzijde niet toegestaan
- leksporen niet toegestaan
- hemelwater gecontroleerd afvoeren

Hemelwater op het val wordt afgevoerd via
rijijzers naar oplegpijler

FIGEEBRUG

hart vaarweg

D

D

helling 6,8%

Aanbrug Noordzijde H. Figeeweg Aanbrug Zuidzijde Minckelersweg

-0.61

+1.304

+2.137 +2.137

+1.295

+0.400

R=
10

+0.600
PVR 12.20x2.20

-0.61 -0.61-0.61

PVR 2.50x1.50

700.002

hart vaarweg

hart val

614.841

599.998 600.000

626.389

+2.385

R=
10
7,
50

0

gem 6,0%

helling 6,8%

gem 6,0% R=
10

Hellingbaan Noordzijde H. Figeeweg Hellingbaan Zuidzijde Minckelersweg

1 2 3 4

-8.00

Nieuwe damwand
PAZ 54 60 (o.g.)

+0.50

NAP

6x betonpaal 400x400
p.p.n. -16.00

6x betonpaal 400x400
p.p.n. -16.00

Nieuwe damwand
PAZ 54 60 (o.g.)

-0.61

-8.00

+0.50

NAP

4x betonpaal 400x400
p.p.n. -16.00

4x betonpaal 400x400
p.p.n. -16.00

-1.80

-0.80

Prefab betonnen bak

Bodemprofiel ter indicatie

Verankering damwand
aan landhoofd

Verankering damwand
aan landhoofd

Hogedruk gasleiding Liander
- vrije zone 2 meter vanaf buitenzijde gasleiding

44
00

1:2

1:2

1:1

Cameramast op maaiveld plaatsen
- locatie indicatief

Cameramast op maaiveld plaatsen
- locatie indicatief

Lichtmast
- locatie indicatief

35
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Scheepvaartsein
- plaatsen op paal

Geleidewerk
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Taludbekleding:
-klinkers

X 105004702
Y 489158764

AS
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Wegmarkering afsluitboom

45
00

15
00

wit gemarkeerd introductievlak

Onderhoudsbordes

Bestaande lichtmast verplaatsen

15
00

15
00

Afsluitboom

Wegmarkering afsluitboom

Betonnen opsluitbanden breed 400mm

eiland ter wering van
onbedoelde voertuigen Afsluitboom

grasbetonstenen
-omlijnd deel bestrating
onder helling aan leggen
om aan te sluiten op
hellingbaan naar brug

wit gemarkeerd introductievlak

eiland ter wering van
onbedoelde voertuigen

wegklapbaar paaltje

wegklapbaar paaltje

asfalt voorzien van slijtlaag
-tilrood
-korrelgrootte 1-3 mm

slijtlaag
-tilrood
-korrelgrootte 1-3 mm

asfalt voorzien van slijtlaag
-tilrood

Afsluitbaar hekje
- gelijke hoogte en afwerking als
leuning onderhoudsbordes

Afsluitboom en
landverkeerssein

Afsluitboom en
landverkeerssein

Opvangen gordingen, t.p.v.
vrije ruimte voor deur
Hameitoren, n.t.b.

5200

4500

56
0

2%

350350

35
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00
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E

E

h.o.h. ca. 2100

E-kasten t.b.v. aansturing brug

Leuning
- Handregel
- Balusters (gelijkmatig verdelen)
  - aanbrug h.o.h. min. ca. 2100
  - val h.o.h. min. ca. 2025
- Vulling
  - RVS spankabel boven en onder
  - RVS gaas
- Uithouder
  - geplaatst centraal tussen de balusters

ca. 2140

35
0

BOVENAANZICHT E-KASTEN

Afsluitboom
- conische vorm
- verticaal geplaatst
- lengte ca. 2.5 meter
- kleur overeenkomstig brug,
  voorzien van refelecterende rood-wit
  markering aan de rijrichting zijde.
  Markering dient zichtbaar te zijn
  vanuit CCTV

Landverkeerssein
- ∅200, rood
- mast geïntegreerd
  met afsluitboomkast

Afsluitboomkast
- NMA tab8 versmald

Stalen randelement
- vorm en kleur overeenkomstig
  met val
- bovenzijde afwaterend naar
  binnen

Eindbaluster
- handregel doorzetten
  tot randelement

AANZICHT

AANZICHT
200

Afsluitboom

Landverkeerssein

10
30

AS

5200

4500

56
0

2%

350350

35
0

25
0

2%

E-kasten

Landhoofd
- volgt contour brugdek en randen
grondkerende constructie
- volgt contour talud
- betonnen vleugelwanden in het zicht niet toegestaan
Talud
- ca. 1:2
- afgewerkt met klinkers

2140

Afsluitboomkast

Landverkeerssein

E-kasten

580

Eindbaluster
- handregel doorzetten
  tot randelement

E-kasten A

A

AANZICHT

AS
350

10
00

350

Afsluitbomen en landverkeersseinen verticaal plaatsen

10
30

Landverkeerssein
- ∅200, rood
- mast geïntegreerd met afsluitboomkast

Prefab T-liggers
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175

Armatuur
- verdiept geplaatst
- onder hoek geplaatst richting wegdek
- exacte locatie afh. van lichtberekening

Inkassing
- v.v. uitneembaar lamellenrooster
- 2 segmenten van 7 en 11 meter
- segmenten lichtlijn liggen in elkaars verlengde

Voeding
- in inkassing plaatsen

tussenruimte tussen armaturen
afstemmen op doorlopend lichteffect

uitneembaar lamellenrooster
- bevestigingsmiddelen uit het zicht

Armatuur Led Linear
- in aluminium profiel

inkassing
-t.b.v. lijnarmaturenDS

DS

blindstuk aan weerszijden
even breed

Bovenzijde balanspriem verdiept ivm HWA
- afwatering
- leksporen niet toegestaan
- hemelwater gecontroleerd afvoeren
- centraal via "opvangbakje" door hameistijl

4600

5200

5200

4570
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0
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315315

35
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2%2%2%
350

Hoogtelicht terugliggend in rand

25

Leuning, zie detailtekening

16
00

Randdetaillering overeenkomstig
met aanbruggen

Onderzijde val gesloten uitvoeren
en coaten conform zichtwerk

AS

+2.385

4600

5200
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Balanspriem 1400x350mm

Hameitoren
- 1400x700
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Opvangen gordingen, t.p.v.
vrije ruimte voor deur
Hameitoren, n.t.b.

5200

4500

56
0

2%

350350
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0

25
0

2%

4600
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max. 4460

ma
x.
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00
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AS

350
Balanspriem
- verlichting terugliggend aan
  onderzijde t.b.v. aanlichten
  brugdek, zie detailtekening

Koppeling hangstang en val, terugliggend t.o.v.
hangstang

Hangstang

AS

3

Hameitoren

+2.137

2%

Stalen rand
- langs val gebogen uitvoeren, geen rechte segmenten
- afronding hoeken maximaal 10mm
- bovenkant afwaterend naar binnen

RVS spankabel

Balusters (gelijkmatig verdeeld)
- aanbruggen h.o.h. min. ca. 2100
- val h.o.h. min ca. 2025

Brugdek
- bovenzijde voorzien van slijtlaag tot
  aan brugrand

RVS spankabel
- tussentijds koppelen aan handregel t.v.v. doorbuigen

Handregel staal
- afrondingstraal hoeken

max. 5mm
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RVS Gaas

36

Kopse kant beschermen met RVS strip

Lekrand

10

1200100 100
1400

Bordes
- randliggers, koker 200x100
- loopvlak, persrooster

Paalfundering
- n.t.b.
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Leuning
- bovenregel, 100x60
- baluster, 940x90x25
- vulling, spankabel ∅8
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DETAIL VERLICHTING BALANSPRIEM
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DETAIL LEUNING

LEGENDA

KLINKERBESTRATING
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SITUATIE

Alle maten in mm, tenzij anders vermeld
Hoogtematen in m t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Hoeken in het 360 graden stelsel
Coördinaten in het RD stelsel in m
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