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bestaand raam verwijderen
en muur dichten

bestaande ramen verwijderen
opening dichten met betonsteen
gelijk aan bestaand

bestaande ramen verwijderen
opening dichten met betonsteen
gelijk aan bestaand

nieuwe wand
tot 1200 + vl

nieuwe wand
tot 1200 + vl

bestaande deuren vervangen
door wisseldeuren 30 min.

WBDBO, zelfsluitend

bestaande deuren vervangen
door wisseldeuren 30 min.
WBDBO, zelfsluitend

deur vervangend door zelfsluitende
deur 30 min. WBDBO

buitenkozijn boven toilet controleren
op brandwerendheid, kozijn en glas
moeten voldoen aan eisen gesteld in
rapport Sijperda Hardy

bestaande kozijnen vervangen

bestaande kozijnen vervangenbestaande kozijnen vervangen

tegelwerk herstellen

tegelwerk herstellen

nieuwe gietvloer, tegelwerk herstellen

toiletruimte compleet
vernieuwen

toiletruimte compleet
vernieuwen

nieuw te plaatsen
pantries

bestaand kozijn controleren op brandwerendheid
kozijn en glas moeten voldoen aan eisen gesteld in
rapport Sijperda Hardy

bestaand kozijn controleren op brandwerendheid
kozijn en glas moeten voldoen aan eisen m.b.t.
brandwerendheid

nieuwe deuren plaatsen in bestaande gevel

let op! nieuw te plaatsten kozijn
en beglazing 30 min. WBDBO

bestaande ramen verwijderen
opening dichten met betonsteen

gelijk aan bestaand

bestaande deur vervangen
door vaste beglazing

deur verwijderen
en dichtzetten

20

- brandwerendheid vloeren en trappen 30 minuten, bepaald 
volgens de Eurocodes (NEN-EN 1990-1999) of NEN 6069

- beglazing volgens NEN 3569

- riolering volgens NEN 3215

- electra volgens NEN 1010

- gas installatie voldoet aan NEN1078

- drinkwater installatie volgens NEN1006

- water en gas volgens model aansluitvoorwaarden

- inrichting stooktoestellen, rookgasafvoer en afblaas 
mechanische ventilatie volgens NEN 2757

- rookmelders volgens NEN 2555

- ventilatie volgens NEN 1087

- schoorsteen conform NEN 3215

- alle nieuw deuropeningen hebben een minimale vrije 
doorgang van 850 mm * 2300 mm

- bescherming tegen geluid van installaties conform
NEN 5077

- geluidwering gevels ≥ 20 dB (A)

- bescherming tegen ratten en muizen conform
afd. 3.10 art. 3.69 BB

- buitenschil voldoet aan Inbraakwerendheid conform NEN 
5096, weerstandsklasse 2 en bereikbaarheid conform NEN 
5087

- Producten waar CE markering op van toepassing is: 
prestatieverklaring door aannemer beschikbaar te stellen

- rookmelders en brandmeldinstallatie diennen te voldoen aan 
eisen die worden gesteld in de NEN 2535:2009+C1 2010.

- de ontruimingsalarminstallatie dient te voldoen aan normblad
NEN 2575-3 :2012.

- Alle materialen dienen te voldoen aan brand- en rookklasse
D,s2

-
- Let op! Doorvoeringen door brandscheiding ook brandwerend

uitvoeren.

- Electrische installaties volgens  tekeningen en rapportage 
installatieadviseur

- Roileringsinstallaties en leidingwerk volgens tekeningen en
rapportage installatieadviseur

- Warmte installaties volgens tekeningen en rapportage 
installatieadviseur

- Brandveiligeidsinstallaties volgens tekeningen en rapportage
installatieadviseur en bouwfisisch adviseur

- Rc-waarden gebouwschil volgens rapport bouwfysisch adviseur

- Eisen met betrekking tot brandveiligheid tekeningen en
rapportage installatieadviseur en bouwfisisch adviseur

- Brandcompartimentering volgens rapport en tekeningen 
bouwischisch adviseur

- Constructiesterkte volgens rapport, tekeningen en
berekeningen constructeur

De bouwproducten die niet onbrandbaar zijn, moeten voldoen aan de
volgende eisen:

a Algemeen
- Euroklasse D en binnen het gebouw 1 Ds2; de Euroklasse 

bepaald conform NEN-EN 13501-1),
- vloeren, trappen en hellingbanen Euroklasse Dfl en 

binnen het gebouw Dfls1fl,

b Alle gesloten buitengeveloppervlakken, m.u.v. deuren, 
ramen, kozijnen

- tot een hoogte van 2,5 m boven meetniveau 
Euroklasse B

- boven een hoogte van 2,5 m Euroklasse D 2

c alle schachten, kokers en kanalen die groter zijn dan 
0,015 m2, èn voeren langs meerdere 
(sub)brandcompartimenten, èn niet alleen zijn gelegen in 
en bestemd voor toilet- en badruimten: binnenzijde 
Euroklasse A2 over een diepte van 0,01 m. Uitzondering 
voor het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel
daarbinnen.

Op het voorgaande (a-c) is een uitzondering toegestaan 
voor ten hoogste 5% van de oppervlakten van elke 
afzonderlijke ruimte.

d Het dak dient als niet-brandgevaarlijk, conform de NEN 6063,
te worden uitgevoerd. Door middel van 
kwaliteitsverklaringen dient te worden aangetoond dat wordt
voldaan aan voornoemde eis.

e Rookgasafvoervoorzieningen brandveilig conform NEN 
6062.

f binnenzijde liftschacht Bs2 bepaald volgens NEN-EN 
13501-1

Algemeen

-   sloop in bestaand

-   bestaand

-   nieuw te bouwen

Renvooi

-   hemelwaterafvoer

-   toegang

 hwa

-   aantrede en optrede van trap

doorval bev. 1000
+VP

-   peilhoogte verdiepingsvloer

-   doorvalbeveiliging 1000 mm
+ vloerpeil

-   zelfsluitende deur wbdbo 30 min

-   kalkzandsteen

-   isolatie

WM

D

-   opstelplaats wasmaschine

-   opstelplaats wasdroger

-   opstelplaats kooktoestel

-   wanden bestaand

-   afblaas wtw vlgs. opgave installateur

-   lichtkoepel

-   lichtstraat

x
x

A:
O:

mm
mm

19 240

20 178,5

-   metselwerk

-   prefab beton

-   metalstud

-   20 mm Kingspan Kooltherm
isolatie o.g.

-   demarcatielijn

vloer bg
0 + p

-   demarcatielijn

301
01

-   tekeningnummer, zie
documentenlijst onderdeel

-   60 mm Kingspan Kooltherm
isolatie o.g.

-   wand wbdbo 30 min

-   brandslanghaspel

-   poederblusser

MV -   mechanische ventilatie

-   dakventilator

-   vloerluik 620 x 1000 mm

RM

LS
Pb

-   vluchtrouteaanduiding

- deur met een lichte druk tegen de deur te openen

- deur te openen zonder gebruik te maken van een los voorwerp

- toiletruimten betegeld tot onderkant plafond
        vloer is goedvloer, waterdicht

- automatische melder aangesloten op brandmeld installatie

- noodverlichtingsarmatuur

-   schoonloopmat

-   bestrating van betonklinkers 200 x 100mm
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- brandwerendheid vloeren en trappen 30 minuten, bepaald 
volgens de Eurocodes (NEN-EN 1990-1999) of NEN 6069

- beglazing volgens NEN 3569

- riolering volgens NEN 3215

- electra volgens NEN 1010

- gas installatie voldoet aan NEN1078

- drinkwater installatie volgens NEN1006

- water en gas volgens model aansluitvoorwaarden

- inrichting stooktoestellen, rookgasafvoer en afblaas 
mechanische ventilatie volgens NEN 2757

- rookmelders volgens NEN 2555

- ventilatie volgens NEN 1087

- schoorsteen conform NEN 3215

- alle nieuw deuropeningen hebben een minimale vrije 
doorgang van 850 mm * 2300 mm

- bescherming tegen geluid van installaties conform
NEN 5077

- geluidwering gevels ≥ 20 dB (A)

- bescherming tegen ratten en muizen conform
afd. 3.10 art. 3.69 BB

- buitenschil voldoet aan Inbraakwerendheid conform NEN 
5096, weerstandsklasse 2 en bereikbaarheid conform NEN 
5087

- Producten waar CE markering op van toepassing is: 
prestatieverklaring door aannemer beschikbaar te stellen

- rookmelders en brandmeldinstallatie diennen te voldoen aan 
eisen die worden gesteld in de NEN 2535:2009+C1 2010.

- de ontruimingsalarminstallatie dient te voldoen aan normblad
NEN 2575-3 :2012.

- Alle materialen dienen te voldoen aan brand- en rookklasse
D,s2

-
- Let op! Doorvoeringen door brandscheiding ook brandwerend

uitvoeren.

- Electrische installaties volgens  tekeningen en rapportage 
installatieadviseur

- Roileringsinstallaties en leidingwerk volgens tekeningen en
rapportage installatieadviseur

- Warmte installaties volgens tekeningen en rapportage 
installatieadviseur

- Brandveiligeidsinstallaties volgens tekeningen en rapportage
installatieadviseur en bouwfisisch adviseur

- Rc-waarden gebouwschil volgens rapport bouwfysisch adviseur

- Eisen met betrekking tot brandveiligheid tekeningen en
rapportage installatieadviseur en bouwfisisch adviseur

- Brandcompartimentering volgens rapport en tekeningen 
bouwischisch adviseur

- Constructiesterkte volgens rapport, tekeningen en
berekeningen constructeur

De bouwproducten die niet onbrandbaar zijn, moeten voldoen aan de
volgende eisen:

a Algemeen
- Euroklasse D en binnen het gebouw 1 Ds2; de Euroklasse 

bepaald conform NEN-EN 13501-1),
- vloeren, trappen en hellingbanen Euroklasse Dfl en 

binnen het gebouw Dfls1fl,

b Alle gesloten buitengeveloppervlakken, m.u.v. deuren, 
ramen, kozijnen

- tot een hoogte van 2,5 m boven meetniveau 
Euroklasse B

- boven een hoogte van 2,5 m Euroklasse D 2

c alle schachten, kokers en kanalen die groter zijn dan 
0,015 m2, èn voeren langs meerdere 
(sub)brandcompartimenten, èn niet alleen zijn gelegen in 
en bestemd voor toilet- en badruimten: binnenzijde 
Euroklasse A2 over een diepte van 0,01 m. Uitzondering 
voor het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel
daarbinnen.

Op het voorgaande (a-c) is een uitzondering toegestaan 
voor ten hoogste 5% van de oppervlakten van elke 
afzonderlijke ruimte.

d Het dak dient als niet-brandgevaarlijk, conform de NEN 6063,
te worden uitgevoerd. Door middel van 
kwaliteitsverklaringen dient te worden aangetoond dat wordt
voldaan aan voornoemde eis.

e Rookgasafvoervoorzieningen brandveilig conform NEN 
6062.

f binnenzijde liftschacht Bs2 bepaald volgens NEN-EN 
13501-1

Algemeen Renvooi

-   hemelwaterafvoer

-   toegang

 hwa

-   aantrede en optrede van trap

doorval bev. 1000
+VP

-   peilhoogte verdiepingsvloer

-   doorvalbeveiliging 1000 mm
+ vloerpeil

-   zelfsluitende deur wbdbo 30 min

-   kalkzandsteen

-   isolatie

WM

D

-   opstelplaats wasmaschine

-   opstelplaats wasdroger

-   opstelplaats kooktoestel

-   wanden bestaand

-   afblaas wtw vlgs. opgave installateur

-   lichtkoepel

-   lichtstraat

x
x

A:
O:

mm
mm

19 240

20 178,5

-   metselwerk

-   prefab beton

-   metalstud

-   20 mm Kingspan Kooltherm
isolatie o.g.

-   demarcatielijn

vloer bg
0 + p

301
01

-   tekeningnummer, zie
documentenlijst onderdeel

-   60 mm Kingspan Kooltherm
isolatie o.g.

-   wand wbdbo 30 min

-   brandslanghaspel

-   poederblusser

MV -   mechanische ventilatie

-   dakventilator

-   vloerluik 620 x 1000 mm

RM

LS
Pb

-   vluchtrouteaanduiding

- deur met een lichte druk tegen de deur te openen

- deur te openen zonder gebruik te maken van een los voorwerp

- toiletruimten betegeld tot onderkant plafond
        vloer is goedvloer, waterdicht

- automatische melder aangesloten op brandmeld installatie

- noodverlichtingsarmatuur

-   schoonloopmat

-   bestrating van betonklinkers 200 x 100mm
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wijzigingsdatum

Molenwiek Dalton
Plattegronden verdieping

opdrachtgever  /   Stichting Spaarnesant

fase /   technisch ontwerp -
schaal /   1:100
formaat /   A0

datum /  20 04 2017

status / voorlopig
tekening nummer /   1407 TO- 203
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- brandwerendheid vloeren en trappen 30 minuten, bepaald 
volgens de Eurocodes (NEN-EN 1990-1999) of NEN 6069

- beglazing volgens NEN 3569

- riolering volgens NEN 3215

- electra volgens NEN 1010

- gas installatie voldoet aan NEN1078

- drinkwater installatie volgens NEN1006

- water en gas volgens model aansluitvoorwaarden

- inrichting stooktoestellen, rookgasafvoer en afblaas 
mechanische ventilatie volgens NEN 2757

- rookmelders volgens NEN 2555

- ventilatie volgens NEN 1087

- schoorsteen conform NEN 3215

- alle nieuw deuropeningen hebben een minimale vrije 
doorgang van 850 mm * 2300 mm

- bescherming tegen geluid van installaties conform
NEN 5077

- geluidwering gevels ≥ 20 dB (A)

- bescherming tegen ratten en muizen conform
afd. 3.10 art. 3.69 BB

- buitenschil voldoet aan Inbraakwerendheid conform NEN 
5096, weerstandsklasse 2 en bereikbaarheid conform NEN 
5087

- Producten waar CE markering op van toepassing is: 
prestatieverklaring door aannemer beschikbaar te stellen

- rookmelders en brandmeldinstallatie diennen te voldoen aan 
eisen die worden gesteld in de NEN 2535:2009+C1 2010.

- de ontruimingsalarminstallatie dient te voldoen aan normblad
NEN 2575-3 :2012.

- Alle materialen dienen te voldoen aan brand- en rookklasse
D,s2

-
- Let op! Doorvoeringen door brandscheiding ook brandwerend

uitvoeren.

- Electrische installaties volgens  tekeningen en rapportage 
installatieadviseur

- Roileringsinstallaties en leidingwerk volgens tekeningen en
rapportage installatieadviseur

- Warmte installaties volgens tekeningen en rapportage 
installatieadviseur

- Brandveiligeidsinstallaties volgens tekeningen en rapportage
installatieadviseur en bouwfisisch adviseur

- Rc-waarden gebouwschil volgens rapport bouwfysisch adviseur

- Eisen met betrekking tot brandveiligheid tekeningen en
rapportage installatieadviseur en bouwfisisch adviseur

- Brandcompartimentering volgens rapport en tekeningen 
bouwischisch adviseur

- Constructiesterkte volgens rapport, tekeningen en
berekeningen constructeur

De bouwproducten die niet onbrandbaar zijn, moeten voldoen aan de
volgende eisen:

a Algemeen
- Euroklasse D en binnen het gebouw 1 Ds2; de Euroklasse 

bepaald conform NEN-EN 13501-1),
- vloeren, trappen en hellingbanen Euroklasse Dfl en 

binnen het gebouw Dfls1fl,

b Alle gesloten buitengeveloppervlakken, m.u.v. deuren, 
ramen, kozijnen

- tot een hoogte van 2,5 m boven meetniveau 
Euroklasse B

- boven een hoogte van 2,5 m Euroklasse D 2

c alle schachten, kokers en kanalen die groter zijn dan 
0,015 m2, èn voeren langs meerdere 
(sub)brandcompartimenten, èn niet alleen zijn gelegen in 
en bestemd voor toilet- en badruimten: binnenzijde 
Euroklasse A2 over een diepte van 0,01 m. Uitzondering 
voor het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel
daarbinnen.

Op het voorgaande (a-c) is een uitzondering toegestaan 
voor ten hoogste 5% van de oppervlakten van elke 
afzonderlijke ruimte.

d Het dak dient als niet-brandgevaarlijk, conform de NEN 6063,
te worden uitgevoerd. Door middel van 
kwaliteitsverklaringen dient te worden aangetoond dat wordt
voldaan aan voornoemde eis.

e Rookgasafvoervoorzieningen brandveilig conform NEN 
6062.

f binnenzijde liftschacht Bs2 bepaald volgens NEN-EN 

Algemeen Renvooi

-   hemelwaterafvoer

-   toegang

 hwa

-   aantrede en optrede van trap

doorval bev. 1000
+VP

-   peilhoogte verdiepingsvloer

-   doorvalbeveiliging 1000 mm
+ vloerpeil

-   zelfsluitende deur wbdbo 30 min

-   kalkzandsteen

-   isolatie

WM

D

-   opstelplaats wasmaschine

-   opstelplaats wasdroger

-   opstelplaats kooktoestel

-   wanden bestaand

-   afblaas wtw vlgs. opgave installateur

-   lichtkoepel

-   lichtstraat

x
x

A:
O:

mm
mm

19 240

20 178,5

-   metselwerk

-   prefab beton

-   metalstud

-   20 mm Kingspan Kooltherm
isolatie o.g.

-   demarcatielijn

vloer bg
0 + p

301
01

-   tekeningnummer, zie
documentenlijst onderdeel

-   60 mm Kingspan Kooltherm
isolatie o.g.

-   wand wbdbo 30 min

-   brandslanghaspel

-   poederblusser

MV -   mechanische ventilatie

-   dakventilator

-   vloerluik 620 x 1000 mm

RM

LS
Pb

-   vluchtrouteaanduiding

- deur met een lichte druk tegen de deur te openen

- deur te openen zonder gebruik te maken van een los voorwerp

- toiletruimten betegeld tot onderkant plafond
        vloer is goedvloer, waterdicht

- automatische melder aangesloten op brandmeld installatie

- noodverlichtingsarmatuur

-   schoonloopmat

-   bestrating van betonklinkers 200 x 100mm
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wijzigingsdatum

Molenwiek Dalton
Daktekening

opdrachtgever  /   Stichting Spaarnesant

fase /   technisch ontwerp -
schaal /   1:100
formaat /   A0

datum /  20 04 2017

status / voorlopig
tekening nummer /   1407 TO- 204
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- brandwerendheid vloeren en trappen 30 minuten, bepaald 
volgens de Eurocodes (NEN-EN 1990-1999) of NEN 6069

- beglazing volgens NEN 3569

- riolering volgens NEN 3215

- electra volgens NEN 1010

- gas installatie voldoet aan NEN1078

- drinkwater installatie volgens NEN1006

- water en gas volgens model aansluitvoorwaarden

- inrichting stooktoestellen, rookgasafvoer en afblaas 
mechanische ventilatie volgens NEN 2757

- rookmelders volgens NEN 2555

- ventilatie volgens NEN 1087

- schoorsteen conform NEN 3215

- alle nieuw deuropeningen hebben een minimale vrije 
doorgang van 850 mm * 2300 mm

- bescherming tegen geluid van installaties conform
NEN 5077

- geluidwering gevels ≥ 20 dB (A)

- bescherming tegen ratten en muizen conform
afd. 3.10 art. 3.69 BB

- buitenschil voldoet aan Inbraakwerendheid conform NEN 
5096, weerstandsklasse 2 en bereikbaarheid conform NEN 
5087

- Producten waar CE markering op van toepassing is: 
prestatieverklaring door aannemer beschikbaar te stellen

- rookmelders en brandmeldinstallatie diennen te voldoen aan 
eisen die worden gesteld in de NEN 2535:2009+C1 2010.

- de ontruimingsalarminstallatie dient te voldoen aan normblad
NEN 2575-3 :2012.

- Alle materialen dienen te voldoen aan brand- en rookklasse
D,s2

-
- Let op! Doorvoeringen door brandscheiding ook brandwerend

uitvoeren.

- Electrische installaties volgens  tekeningen en rapportage 
installatieadviseur

- Roileringsinstallaties en leidingwerk volgens tekeningen en
rapportage installatieadviseur

- Warmte installaties volgens tekeningen en rapportage 
installatieadviseur

- Brandveiligeidsinstallaties volgens tekeningen en rapportage
installatieadviseur en bouwfisisch adviseur

- Rc-waarden gebouwschil volgens rapport bouwfysisch adviseur

- Eisen met betrekking tot brandveiligheid tekeningen en
rapportage installatieadviseur en bouwfisisch adviseur

- Brandcompartimentering volgens rapport en tekeningen 
bouwischisch adviseur

- Constructiesterkte volgens rapport, tekeningen en
berekeningen constructeur

De bouwproducten die niet onbrandbaar zijn, moeten voldoen aan de
volgende eisen:

a Algemeen
- Euroklasse D en binnen het gebouw 1 Ds2; de Euroklasse 

bepaald conform NEN-EN 13501-1),
- vloeren, trappen en hellingbanen Euroklasse Dfl en 

binnen het gebouw Dfls1fl,

b Alle gesloten buitengeveloppervlakken, m.u.v. deuren, 
ramen, kozijnen

- tot een hoogte van 2,5 m boven meetniveau 
Euroklasse B

- boven een hoogte van 2,5 m Euroklasse D 2

c alle schachten, kokers en kanalen die groter zijn dan 
0,015 m2, èn voeren langs meerdere 
(sub)brandcompartimenten, èn niet alleen zijn gelegen in 
en bestemd voor toilet- en badruimten: binnenzijde 
Euroklasse A2 over een diepte van 0,01 m. Uitzondering 
voor het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel
daarbinnen.

Op het voorgaande (a-c) is een uitzondering toegestaan 
voor ten hoogste 5% van de oppervlakten van elke 
afzonderlijke ruimte.

d Het dak dient als niet-brandgevaarlijk, conform de NEN 6063,
te worden uitgevoerd. Door middel van 
kwaliteitsverklaringen dient te worden aangetoond dat wordt
voldaan aan voornoemde eis.

e Rookgasafvoervoorzieningen brandveilig conform NEN 
6062.

f binnenzijde liftschacht Bs2 bepaald volgens NEN-EN 
13501-1

Algemeen Renvooi

-   hemelwaterafvoer

-   toegang

 hwa

-   aantrede en optrede van trap

doorval bev. 1000
+VP

-   peilhoogte verdiepingsvloer

-   doorvalbeveiliging 1000 mm
+ vloerpeil

-   zelfsluitende deur wbdbo 30 min

-   kalkzandsteen

-   isolatie

WM

D

-   opstelplaats wasmaschine

-   opstelplaats wasdroger

-   opstelplaats kooktoestel

-   wanden bestaand

-   afblaas wtw vlgs. opgave installateur

-   lichtkoepel

-   lichtstraat

x
x

A:
O:

mm
mm

19 240

20 178,5

-   metselwerk

-   prefab beton

-   metalstud

-   20 mm Kingspan Kooltherm
isolatie o.g.

-   demarcatielijn

vloer bg
0 + p

301
01

-   tekeningnummer, zie
documentenlijst onderdeel

-   60 mm Kingspan Kooltherm
isolatie o.g.

-   wand wbdbo 30 min

-   brandslanghaspel

-   poederblusser

MV -   mechanische ventilatie

-   dakventilator

-   vloerluik 620 x 1000 mm

RM

LS
Pb

-   vluchtrouteaanduiding

- deur met een lichte druk tegen de deur te openen

- deur te openen zonder gebruik te maken van een los voorwerp

- toiletruimten betegeld tot onderkant plafond
        vloer is goedvloer, waterdicht

- automatische melder aangesloten op brandmeld installatie

- noodverlichtingsarmatuur

-   schoonloopmat

-   bestrating van betonklinkers 200 x 100mm
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Molenwiek Dalton
Doorsneden

opdrachtgever  /   Stichting Spaarnesant

fase /   technisch ontwerp -
schaal / 1:100
formaat / A0

datum /  20 04 2017

status / voorlopig
tekening nummer /   1407 TO- 301
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bk constructievloer
3380 + p

ok  constructievloer
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- brandwerendheid vloeren en trappen 30 minuten, bepaald 
volgens de Eurocodes (NEN-EN 1990-1999) of NEN 6069

- beglazing volgens NEN 3569

- riolering volgens NEN 3215

- electra volgens NEN 1010

- gas installatie voldoet aan NEN1078

- drinkwater installatie volgens NEN1006

- water en gas volgens model aansluitvoorwaarden

- inrichting stooktoestellen, rookgasafvoer en afblaas 
mechanische ventilatie volgens NEN 2757

- rookmelders volgens NEN 2555

- ventilatie volgens NEN 1087

- schoorsteen conform NEN 3215

- alle nieuw deuropeningen hebben een minimale vrije 
doorgang van 850 mm * 2300 mm

- bescherming tegen geluid van installaties conform
NEN 5077

- geluidwering gevels ≥ 20 dB (A)

- bescherming tegen ratten en muizen conform
afd. 3.10 art. 3.69 BB

- buitenschil voldoet aan Inbraakwerendheid conform NEN 
5096, weerstandsklasse 2 en bereikbaarheid conform NEN 
5087

- Producten waar CE markering op van toepassing is: 
prestatieverklaring door aannemer beschikbaar te stellen

- rookmelders en brandmeldinstallatie diennen te voldoen aan 
eisen die worden gesteld in de NEN 2535:2009+C1 2010.

- de ontruimingsalarminstallatie dient te voldoen aan normblad
NEN 2575-3 :2012.

- Alle materialen dienen te voldoen aan brand- en rookklasse
D,s2

-
- Let op! Doorvoeringen door brandscheiding ook brandwerend

uitvoeren.

- Electrische installaties volgens  tekeningen en rapportage 
installatieadviseur

- Roileringsinstallaties en leidingwerk volgens tekeningen en
rapportage installatieadviseur

- Warmte installaties volgens tekeningen en rapportage 
installatieadviseur

- Brandveiligeidsinstallaties volgens tekeningen en rapportage
installatieadviseur en bouwfisisch adviseur

- Rc-waarden gebouwschil volgens rapport bouwfysisch adviseur

- Eisen met betrekking tot brandveiligheid tekeningen en
rapportage installatieadviseur en bouwfisisch adviseur

- Brandcompartimentering volgens rapport en tekeningen 
bouwischisch adviseur

- Constructiesterkte volgens rapport, tekeningen en
berekeningen constructeur

De bouwproducten die niet onbrandbaar zijn, moeten voldoen aan de
volgende eisen:

a Algemeen
- Euroklasse D en binnen het gebouw 1 Ds2; de Euroklasse 

bepaald conform NEN-EN 13501-1),
- vloeren, trappen en hellingbanen Euroklasse Dfl en 

binnen het gebouw Dfls1fl,

b Alle gesloten buitengeveloppervlakken, m.u.v. deuren, 
ramen, kozijnen

- tot een hoogte van 2,5 m boven meetniveau 
Euroklasse B

- boven een hoogte van 2,5 m Euroklasse D 2

c alle schachten, kokers en kanalen die groter zijn dan 
0,015 m2, èn voeren langs meerdere 
(sub)brandcompartimenten, èn niet alleen zijn gelegen in 
en bestemd voor toilet- en badruimten: binnenzijde 
Euroklasse A2 over een diepte van 0,01 m. Uitzondering 
voor het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel
daarbinnen.

Op het voorgaande (a-c) is een uitzondering toegestaan 
voor ten hoogste 5% van de oppervlakten van elke 
afzonderlijke ruimte.

d Het dak dient als niet-brandgevaarlijk, conform de NEN 6063,
te worden uitgevoerd. Door middel van 
kwaliteitsverklaringen dient te worden aangetoond dat wordt
voldaan aan voornoemde eis.

e Rookgasafvoervoorzieningen brandveilig conform NEN 
6062.

f binnenzijde liftschacht Bs2 bepaald volgens NEN-EN 
13501-1

Algemeen Renvooi

-   hemelwaterafvoer

-   toegang

 hwa

-   aantrede en optrede van trap

doorval bev. 1000
+VP

-   peilhoogte verdiepingsvloer

-   doorvalbeveiliging 1000 mm
+ vloerpeil

-   zelfsluitende deur wbdbo 30 min

-   kalkzandsteen

-   isolatie

WM

D

-   opstelplaats wasmaschine

-   opstelplaats wasdroger

-   opstelplaats kooktoestel

-   wanden bestaand

-   afblaas wtw vlgs. opgave installateur

-   lichtkoepel

-   lichtstraat

x
x

A:
O:

mm
mm

19 240

20 178,5

-   metselwerk

-   prefab beton

-   metalstud

-   20 mm Kingspan Kooltherm
isolatie o.g.

-   demarcatielijn

vloer bg
0 + p

-   gevelsteen verticaal vermetseld

-   gevelsteen horizontaal vermetseld

-   natuurstenen gevelbekleding

-   demarcatielijn

301
01

-   tekeningnummer, zie
documentenlijst onderdeel

-   60 mm Kingspan Kooltherm
isolatie o.g.

-   wand wbdbo 30 min

-   brandslanghaspel

-   poederblusser

MV -   mechanische ventilatie

-   dakventilator

V -   ventilatierooster

-   vloerluik 620 x 1000 mm

RM

LS
Pb

-   vluchtrouteaanduiding

- deur met een lichte druk tegen de deur te openen

- deur te openen zonder gebruik te maken van een los voorwerp

- toiletruimten betegeld tot onderkant plafond
        vloer is goedvloer, waterdicht

- automatische melder aangesloten op brandmeld installatie

- noodverlichtingsarmatuur

-   schoonloopmat

-   bestrating van betonklinkers 200 x 100mm
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- brandwerendheid vloeren en trappen 30 minuten, bepaald 
volgens de Eurocodes (NEN-EN 1990-1999) of NEN 6069

- beglazing volgens NEN 3569

- riolering volgens NEN 3215

- electra volgens NEN 1010

- gas installatie voldoet aan NEN1078

- drinkwater installatie volgens NEN1006

- water en gas volgens model aansluitvoorwaarden

- inrichting stooktoestellen, rookgasafvoer en afblaas 
mechanische ventilatie volgens NEN 2757

- rookmelders volgens NEN 2555

- ventilatie volgens NEN 1087

- schoorsteen conform NEN 3215

- alle nieuw deuropeningen hebben een minimale vrije 
doorgang van 850 mm * 2300 mm

- bescherming tegen geluid van installaties conform
NEN 5077

- geluidwering gevels ≥ 20 dB (A)

- bescherming tegen ratten en muizen conform
afd. 3.10 art. 3.69 BB

- buitenschil voldoet aan Inbraakwerendheid conform NEN 
5096, weerstandsklasse 2 en bereikbaarheid conform NEN 
5087

- Producten waar CE markering op van toepassing is: 
prestatieverklaring door aannemer beschikbaar te stellen

- rookmelders en brandmeldinstallatie diennen te voldoen aan 
eisen die worden gesteld in de NEN 2535:2009+C1 2010.

- de ontruimingsalarminstallatie dient te voldoen aan normblad
NEN 2575-3 :2012.

- Alle materialen dienen te voldoen aan brand- en rookklasse
D,s2

-
- Let op! Doorvoeringen door brandscheiding ook brandwerend

uitvoeren.

- Electrische installaties volgens  tekeningen en rapportage 
installatieadviseur

- Roileringsinstallaties en leidingwerk volgens tekeningen en
rapportage installatieadviseur

- Warmte installaties volgens tekeningen en rapportage 
installatieadviseur

- Brandveiligeidsinstallaties volgens tekeningen en rapportage
installatieadviseur en bouwfisisch adviseur

- Rc-waarden gebouwschil volgens rapport bouwfysisch adviseur

- Eisen met betrekking tot brandveiligheid tekeningen en
rapportage installatieadviseur en bouwfisisch adviseur

- Brandcompartimentering volgens rapport en tekeningen 
bouwischisch adviseur

- Constructiesterkte volgens rapport, tekeningen en
berekeningen constructeur

De bouwproducten die niet onbrandbaar zijn, moeten voldoen aan de
volgende eisen:

a Algemeen
- Euroklasse D en binnen het gebouw 1 Ds2; de Euroklasse 

bepaald conform NEN-EN 13501-1),
- vloeren, trappen en hellingbanen Euroklasse Dfl en 

binnen het gebouw Dfls1fl,

b Alle gesloten buitengeveloppervlakken, m.u.v. deuren, 
ramen, kozijnen

- tot een hoogte van 2,5 m boven meetniveau 
Euroklasse B

- boven een hoogte van 2,5 m Euroklasse D 2

c alle schachten, kokers en kanalen die groter zijn dan 
0,015 m2, èn voeren langs meerdere 
(sub)brandcompartimenten, èn niet alleen zijn gelegen in 
en bestemd voor toilet- en badruimten: binnenzijde 
Euroklasse A2 over een diepte van 0,01 m. Uitzondering 
voor het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel
daarbinnen.

Op het voorgaande (a-c) is een uitzondering toegestaan 
voor ten hoogste 5% van de oppervlakten van elke 
afzonderlijke ruimte.

d Het dak dient als niet-brandgevaarlijk, conform de NEN 6063,
te worden uitgevoerd. Door middel van 
kwaliteitsverklaringen dient te worden aangetoond dat wordt
voldaan aan voornoemde eis.

e Rookgasafvoervoorzieningen brandveilig conform NEN 
6062.

f binnenzijde liftschacht Bs2 bepaald volgens NEN-EN 
13501-1

Algemeen Renvooi

-   hemelwaterafvoer

-   toegang

 hwa

-   aantrede en optrede van trap

doorval bev. 1000
+VP

-   peilhoogte verdiepingsvloer

-   doorvalbeveiliging 1000 mm
+ vloerpeil

-   zelfsluitende deur wbdbo 30 min

-   kalkzandsteen

-   isolatie

WM

D

-   opstelplaats wasmaschine

-   opstelplaats wasdroger

-   opstelplaats kooktoestel

-   wanden bestaand

-   afblaas wtw vlgs. opgave installateur

-   lichtkoepel

-   lichtstraat

x
x

A:
O:

mm
mm

19 240

20 178,5

-   metselwerk

-   prefab beton

-   metalstud

-   20 mm Kingspan Kooltherm
isolatie o.g.

-   demarcatielijn

vloer bg
0 + p

-   gevelsteen verticaal vermetseld

-   gevelsteen horizontaal vermetseld

-   natuurstenen gevelbekleding

-   demarcatielijn

301
01

-   tekeningnummer, zie
documentenlijst onderdeel

-   60 mm Kingspan Kooltherm
isolatie o.g.

-   wand wbdbo 30 min

-   brandslanghaspel

-   poederblusser

MV -   mechanische ventilatie

-   dakventilator

V -   ventilatierooster

-   vloerluik 620 x 1000 mm

RM

LS
Pb

-   vluchtrouteaanduiding

- deur met een lichte druk tegen de deur te openen

- deur te openen zonder gebruik te maken van een los voorwerp

- toiletruimten betegeld tot onderkant plafond
        vloer is goedvloer, waterdicht

- automatische melder aangesloten op brandmeld installatie

- noodverlichtingsarmatuur

-   schoonloopmat

-   bestrating van betonklinkers 200 x 100mm
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