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SCHAAL 1 :
Dwarsprofiel 01

50

Rijbaan
Groenstrook/wadi

0.10

0.25

1:20

1:4

5.90 1.00

Aansluiten op bestaande inritconstructie - Frezen asfalt, toplaag dikte ca. 45mm
- Aanbrengen asfalt toplaag conform
  bestaande constructieopbouw

Bestaande fundering

Bestaand zandbed

- Frezen asfalt, toplaag dikte ca. 45mm
- Frezen asfalt breed 1.00m, tussenlaag dikte ca. 50mm,
- Aanbrengen asfaltwapening
- Aanbrengen asfalt tussen laag en toplaag conform
  bestaande constructieopbouw

1.10

- Ontgraven 0.50m grond
- Aanbrengen fundering menggranulaat 300mm
- Aanbrengen asfaltconstructie conform
  bestaande constructieopbouw

Aanbrengen markering thermopast,
getrokken streep (0.10m)

Berm afwerken met bestaande puinhoudende grond

Te planten boom, 3e orde
incl. plantgatverbetering

Aansluiten op bestaande
hoogte en bestaand
hekwerk

Dwa-riool

Drainage

Hwa-riool
Persriool
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- Frezen asfalt, toplaag dikte ca. 45mm
- Aanbrengen asfalt toplaag conform
  bestaande constructieopbouw

Bestaande fundering

Bestaand zandbed

- Frezen asfalt, toplaag dikte ca. 45mm
- Frezen asfalt breed 1.00m, tussenlaag dikte ca. 50mm,
- Aanbrengen asfaltwapening
- Aanbrengen asfalt tussen laag en toplaag conform
  bestaande constructieopbouw

1.10

- Ontgraven 0.50m grond
- Aanbrengen fundering menggranulaat 300mm
- Aanbrengen asfaltconstructie conform
  bestaande constructieopbouw

Aanbrengen markering thermopast,
getrokken streep (0.10m)

Berm afwerken met bestaande puinhoudende grond

Te plaatsen slokop kolk,
aansluiten op
bestaande uitlegger

Aansluiten op bestaande
hoogte en bestaand
hekwerk

Dwa-riool

Drainage

Hwa-riool

Persriool

SCHAAL 1 :
Dwarsprofiel 02

50

Aansluiten op bestaand parkeervak

0.19

ca. 1.45

0.17

0.40

0.50

1.20

Berm inzaaien met gras, wadi
inrichten conform voorstel
ontwerp inrichting wadi

Berm inzaaien met gras, wadi
inrichten conform voorstel
ontwerp inrichting wadi

1:3 1:1

Verklaring:
Dwarsprofielen

Asfalt, dikte conform bestaande opbouw, kleur zwart

Asfalt frezen 

Aanbrengen fundering menggranulaat, dik 300mm

Ontgraven (puinhoudende) grond

Aanbrengen (puinhoudende) grond

Aanbrengen Asfaltwapening

0 0.5 1 1.5 2m
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Herinrichting Waarderveldweg fase 2
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Definitief ontwerp
Dwarsprofielen
 

DEFINITIEF

F.J. Maat

R. Vierveijzer

A2

1:50

413188-DP-2-0001

1 1

D1

C0 07-06-2019 CONCEPT R.V.

D0 29-07-2019 DEFINITIEF R.V.

Voor situatie zie tekening 413188.17-S-2-0001
Maten in meters tenzij anders aangegeven

- Kwaliteit puinhoudende grond is niet toepasbaar, zie rapport verkennend verhardingsonderzoek

- Kwaliteit zand zie bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem

OPMERKINGEN:

  projectnummer 436656 rev 00 d.d. 28-11-2018

D1 16-09-2019 DEFINITIEF J.B.


