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Bestaande put vervangen
Beton 1.0x1.0m

Nw. PE HWA-Riool ∅315
b.o.b. -1.70
Damwand herstellen

Binnen zaagsnede
Aansluitende riolering deels
vervangen EI-400/600 ca. 2x3m

IT01
PVC drainput ∅315
bodem: -1.30

Bestaande put
handhaven
Sparing put
herstellen i.v.m.
aansluiting nieuw riool

VW01
Inspectieput
Beton 0.80x0.80m

VW02
Inspectieput
Beton 0.80x0.80m

Aansluiten op bestaande put

Bestaande ondergrondse container

HW01
PE inspectieput ∅800

HW02
PE inspectieput ∅800

HW04
PE inspectieput ∅800

HW03
PE inspectieput ∅800

IT03
PVC inspectieput ∅800
bodem zandvang: -1.30

IT03
PVC inspectieput ∅800
bodem zandvang: -1.60

IT02
PVC inspectieput ∅800
bodem zandvang: -1.30

Zinker aanbrengen
ITR ∅150
b.o.b. -1.45

PVC ∅315 Uitlegger aanbrengen
b.o.b. -1.55

Asfalt opbreken en herstellen

Asfalt opbreken en herstellen

inritbanden en bss-kf
opbreken en herstellen

Bestaande houten trap
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Dwarsprofiel 2-2
schaal 1:50

GWA
PVC
∅400

IT ∅150
HWA PVC ∅315

N.A.P.

Zandaanvulling

Strabusil drainbuis ∅150
in grindkoffer 0,50x0,50m

Anti-worteldoek

Bestaand gemengd-riool
Ei-buis 400-600
b.o.b. ca. -1.25m

2,0% 2,0%
2,0% 2,0% 2,0%

2,0%
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Bestaand gemengd-riool
Ei-buis 400-600

Strabusil drainbuis ∅150
in grindkoffer 0,50x0,50m

Anti-worteldoek

Zandaanvulling
1.63 1.80 1.65 1.203.57

0.80 0.90

Legenda

Geometrie Omschrijving

Perceelsgrens

Ondergrond bestaande sitatie

DWA riool ∅ 400 PVC met put, b.o.b. en diameter

ITR Strabusil ∅ 150 PVC met grindkoffer 0,50m²

HWA riool ∅ 315 PVC met put, b.o.b. en diameter

Straatkolk in molgoot 450x300 incl. aansluiting

Voorlopig ontwerp bovengrondse infra

Nieuw werk:
Geometrie Omschrijving

Bestaand:

met put, b.o.b. en diameter

PVC ∅315
2019

-0.90

PVC ∅400
2019

-1.27

ITR ∅150
2019

-1.10

Inmeting bestaand maaiveld en putdeksels
Z= 0.491

Verwijderen bestaand gemengd riool: EI 400/600 Beton

Verwijderen bestaand infiltratie riool: ∅ 250 PVC

Aanplanten boom

Projectgrens

Lichtmasten

Zaagsnede in bestaande asfalt verharding

Anti-worteldoek aanbrengen tot 1m - maaiveld
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