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Overeenkomst  
 

Definitief concept d.d. 8 januari 2020 

 
De ondergetekenden: 
 
Het hoogheemraadschap van Rijnland, gevestigd te Leiden, te dezen op grond van artikel 95 van de 
Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw E. Ubink, Resultaatmanager, daartoe 
gemachtigd door de dijkgraaf en uitvoering gevend aan het besluit van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 

…………………..,  hierna verder te noemen “het hoogheemraadschap”, 
 
en 
 
Ontwikkelingsmaatschappij 023 C.V., een commanditaire vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende 
aan het IJsbaanpad 1A, 1076 CV, Amsterdam, vertegenwoordigd door de heer R. Janssen d.d. 
………………….hierna te noemen de ontwikkelaar, 

 
en 

 
De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamers van Koophandel onder nummer 34369366, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 
M. Vos, hoofd van de afdeling Vastgoed van de gemeente Haarlem, krachtens volmacht van de 
Burgemeester, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en wethouders 

d.d. ………………, hierna te noemen: ”Gemeente” 
 
of, indien zowel het hoogheemraadschap, de gemeente Haarlem,  de ontwikkelaar elk onafhankelijk dan 
wel gezamenlijk worden bedoeld, “partijen”; 
  
Overwegende dat: 

 
a) Gemeente Haarlem gronden heeft overgedragen aan de ontwikkelaar in verband met de 

ontwikkeling van het Entree gebied te Haarlem en de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor de 
ontwikkeling van het gebied en het daarbij behorende watersysteem (OC 023); 

b) partijen het belang onderkennen van een goede onderlinge samenwerking op het gebied van het 
inrichten van het watersysteem in de Poelpolder Noord; 

c) in dat kader door partijen wordt samengewerkt aan de realisatie van het watersysteem; 

d) het hoogheemraadschap verantwoordelijk is voor het peilbeheer; 
e) de ontwikkelaar in het voortraject aan het hoogheemraadschap heeft gevraagd hoe het 

watersysteem in te richten. Op basis van het Fugro rapport Herberekening watersysteem H-023 Te 
Haarlem opdrachtnummer: 7014-0344-000 d.d. 15 april 2015, brief met kenmerk 17.008697 d.d. 
20 februari 2017 en brief met kenmerk 17.022836 d.d. 14 maart 2017 zijn hier afspraken over 
gemaakt. De brieven en het rapport voorzien in het aanbrengen door de ontwikkelaar van een sifon 
rond 1.000 mm onder de Amerikaweg en het realiseren van een gemaal met een capaciteit van 1 

m3/min in het te ontwikkelen gebied Entree Oost te Haarlem(OC 023); 
f) partijen na voortschrijdend inzicht in gezamenlijk overleg hebben besloten de plannen te wijzigen 

en de volgende hieronder gemaakte afspraken wensen vast te leggen om te komen tot een 
werkend watersysteem; 

 
Zijn het volgende overeengekomen: 

 
1. Verdeling van werkzaamheden 
 
1.1  Om de waterafvoer voor Entree Oost te realiseren gaat de ontwikkelaar de volgende 

werkzaamheden uitvoeren: 
a) het verbreden en opwaarderen van secundaire watergang naar primaire watergang (bij 

het hoogheemraadschap bekend onder de nummers 422-058-00008-01, 422-058-00012-

01, 422-058-00009-01 en 422-058-00009-03) tussen de ontwikkeling van Entree Oost en 
de volkstuinen (Ons Buiten en Eigen Tuin, Boerhaavelaan); zie bijlage 1 voor de 
afmetingen; 

b) het vergroten in bovengenoemde watergang van de duikers in de dammen van de 
volkstuinen: de duiker in de dam naar de volkstuin Ons Buiten naar rond 1.000 mm en de 
duiker in de dam naar volkstuinvereniging Eigen Tuin naar rond 600 mm, zie bijlage 5 
voor het PvE beschoeiing en duikers; 
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c) de watergang voorzien van een hard houten beschoeiing; zie bijlage 1 voor de 

afmetingen, zie bijlage 5 voor het PvE beschoeiing en duikers; 

d) de ontwikkelaar zal er zorg voor dragen dat het water vanuit de ontwikkeling Entree Oost 
naar de te verbreden watergang tussen de ontwikkeling en de volkstuinen zal stromen; 
voorts zal de ontwikkelaar een peil regulerend kunstwerk realiseren middels een 
klepstuw, om daarmee binnen de ontwikkeling Entree Oost het peil te kunnen handhaven. 
 

1.2  Om de waterafvoer voor Entree Oost te realiseren gaat het hoogheemraadschap de volgende 

werkzaamheden uitvoeren:  
a)    slopen van het huidige gemaal TMX-542 Boerhaavelaan 1; 
b)  het realiseren van een nieuw gemaal, Poelpolder Noord-Midden, ten behoeve van de 

waterafvoer voor Entree Oost en de volkstuinen. 
 

1.3  Om de waterafvoer in Entree West te verbeteren wordt door de ontwikkelaar de onderstaande 

maatregel uitgevoerd: 
a) het verbeteren van de waterafvoer van Entree West door een watergang (bij het 

Hoogheemraadschap bekend onder het nummer 422-058-00095-03, naast het 
Rijkswaterstaat kantoor aan de Toekanweg) te verbreden en te beschoeien; zie bijlage 2 
voor de afmetingen. 

 
1.4 In verband met het voorgaande zal de ontwikkelaar de sifon onder de Amerikaweg alsmede het 

gemaal in het ontwikkelingsgebied Entree Oost niet realiseren; 
 
 
2. EIGENDOM EN BEHEER EN ONDERHOUD 

 
2.1  De onroerende zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft zijn: 

- Een strook grond (naast het Rijkswaterstaat kantoor aan de Toekanweg), gelegen evenwijdig 
aan de bestaande watergang, kadastraal bekend gemeente Haarlem, Sectie Q nr. 1701, in 
eigendom van de gemeente Haarlem. 

-   Een strook grond (tussen het ontwikkelingsgebied Entree Oost en de volkstuincomplexen), 
gelegen evenwijdig aan de bestaande watergang, kadastraal bekend gemeente Haarlem, 
Sectie P nrs. 4202 (gedeeltelijk) en 4204 (gedeeltelijk) en Sectie P nrs. 4203 en 4205), in 
eigendom bij de gemeente Haarlem en de ontwikkelaar; zie bijlage 4 voor een 
overzichtstekening.  

 

2.2. De werkzaamheden door de ontwikkelaar aan de watergangen, beschoeiingen en duikers zoals 

bedoeld in artikel 1 hebben geen invloed op de eigendomsposities. De aangebrachte 
beschoeiingen en duikers komen in beheer en onderhoud bij de aangrenzende eigenaar, de 
gemeente Haarlem.  
 

2.3 In verband met de aanleg van het nieuwe gemaal inclusief de persleiding, toegangsweg en 
uitstroom werk zoals hiervoor in artikel 1.2 bedoeld, zal de gemeente voor 1 euro een recht van 

opstal vestigen ten behoeve van het hoogheemraadschap, op de daartoe benodigde (delen) van 
de betreffende onroerende zaak. Het recht van opstal wordt gevestigd op de Sectie P nrs. 4203 
en 4205 voor aanvang van de sloopwerkzaamheden aan het bestaande gemaal. De kosten van 
het vestigen van het recht van opstal zijn voor rekening van het hoogheemraadschap. Vanaf het 
moment van het vestigen van het opstalrecht zijn de kosten van onderhoud en beheer van het 
bestaande gemaal voor rekening van het hoogheemraadschap als opstalhouder.  

 

2.3. Het hoogheemraadschap zal het bestaande gemaal voor haar rekening doen slopen en op de 
locatie waarop het recht van opstal betrekking heeft, voor haar rekening een nieuw gemaal 
Poelpolder Noord-Midden doen aanleggen. Het nieuwe gemaal en de watergang zijn in beheer en 

onderhoud bij het hoogheemraadschap.  
 
 
3. ORGANISATIE EN TAAKVERDELING  

 
3.1  De partijen die de werkzaamheden uitvoeren zijn integraal (bv vergunningen, voorbereiding, 

contracteren, realisatie, omgevingsmanagement, oplevering en overdracht enz.) verantwoordelijk 
voor alle aspecten van het werk. Reeds uitgevoerde onderzoeken worden door de partijen 
proactief gedeeld.  
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3.2  Om de voortgang van de werkzaamheden te bespreken wordt geen overleg reeks gepland. Mocht 

er behoefte zijn aan overleg dan dient één van de partijen dit voor te stellen en zal de andere 

partij gehoorgeven aan deze wens.  
 
3.3  Om de beheersystemen van de gemeente Haarlem en het hoogheemraadschap te kunnen 

voorzien van de juiste gegevens, zal de ontwikkelaar revisiegegevens aanleveren conform bijlage 
3 en hetgeen is opgenomen in het koopcontract OC 023. 

 

3.4 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de ontwikkelaar en door het 
hoogheemraadschap wordt overleg gevoerd met het directie en toezichtteam van de gemeente 
Haarlem.  

 
4. FINANCIËN 
 

4.1 De ontwikkelaar factureert uiterlijk 31-12-2019 aan de gemeente Haarlem eenmalig een 
 bedrag van € 37.700.- vermeerderd met 21% BTW voor de volgende werkzaamheden: 

- uitvoeren van de baggerwerkzaamheden € 12.200.-;  
- uitvoeren van de beschoeiingswerkzaamheden € 25.500,-. 
 

4.2 De gemeente Haarlem verstrekt een eenmalige exploitatiebijdrage van € 84.000,- aan het 
hoogheemraadschap in verband met de realisatie en instandhouding van het nieuwe gemaal.  

 
4.3 De ontwikkelaar verstrekt een eenmalige exploitatiebijdrage van € 134.000 aan het 

hoogheemraadschap in verband met de realisatie en instandhouding van het nieuwe gemaal. 
 
4.4 Partijen gaan er van uit dat over de eenmalige exploitatiebijdrage aan het hoogheemraadschap 

geen BTW verschuldigd is, daar het doen aanleggen, beheren en instandhouden van een gemaal 
ten behoeve van de waterhuishouding voor wat betreft de heffing van omzetbelasting tot de 

overheidsactiviteiten van het hoogheemraadschap behoort en er geen sprake is van 
identificeerbaar verbruik zoals bedoeld in de omzetbelasting, door gemeente Haarlem en 
ontwikkelaar. 
 

4.5  Betaling aan het hoogheemraadschap zal plaatsvinden na ondertekening van de overeenkomst. 
Het hoogheemraadschap zal u hiervoor een factuur doen toekomen met de gegevens, om over te 

kunnen gaan tot betaling.  

   
5. PLANNING 

 
 De werkzaamheden zijn klaar voor eind 2020. 
 
6.  COMMUNICATIE 
 

De partijen die de werkzaamheden uitvoeren zijn verantwoordelijk voor communicatie naar alle 

belanghebbenden. 
 
7.  AANSPRAKELIJKHEID 
 

Aansprakelijkheid voor schade aan derden, die ten gevolge van deze overeenkomst ontstaat, ligt 
bij de uitvoerende partij van dat deel van de overeenkomst als gevolg waarvan de schade is 
ontstaan, behoudens opzet of grove schuld van een andere partij bij deze overeenkomst.  

 
8.  PUBLIEKRECHTELIJKE VRIJTEKENING 
 

8.1 De inhoud van deze overeenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening door gemeente 
Haarlem en het hoogheemraadschap van haar publiekrechtelijke taak. Indien deze 
taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn voor de uitvoering van 
hetgeen bij of krachtens deze overeenkomst is overeengekomen, zal de gemeente Haarlem en 

het hoogheemraadschap in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor het 
hoogheemraadschap, gemeente Haarlem en ontwikkelaar en of door deze ingeschakelde derden 
ontstane nadelen. 

8.2  Evenmin zal de inhoud van deze overeenkomst van invloed zijn op de verkrijging van 
toestemming van hogere overheden voor zover deze toestemming voor de gemeente Haarlem en 
het hoogheemraadschap voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze overeenkomst is 

overeengekomen of onderdelen daarvan wettelijk is vereist. 
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8.3 Indien een onherroepelijke weigering van een dergelijke toestemming nadelig is voor hetgeen bij 

of krachtens deze overeenkomst is overeengekomen zal de gemeente Haarlem of het 

hoogheemraadschap in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor ontwikkelaar, de 
gemeente Haarlem en het hoogheemraadschap en/of door deze ingeschakelde derden ontstane 
nadelen. 

 
9.  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
 

9.1.  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
9.2.  Indien twee of meer partijen na onderling overleg geen overeenstemming bereiken over een 

geschil omtrent hun rechten en plichten voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen zij hun 
geschil voorleggen aan de bevoegde rechter te Den Haag. 

10.  OVERIGE BEPALINGEN 

 
10.1.  Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening en loopt totdat partijen aan 

al hun onderlinge verplichtingen hebben voldaan. 
10.2.  Deze overeenkomst brengt geen wijziging in de wettelijke taken en bevoegdheden van het 

hoogheemraadschap en de gemeente Haarlem. 

  

 
Aldus overeengekomen en ondertekend in drievoud,  
te ………………. d.d…………………… 
 
 

 
 
Het hoogheemraadschap van Rijnland 
voor deze,                               
E. Ubink 
Resultaatmanager 
 

 
 
 
 

 
 
Ontwikkelingsmaatschappij 023 C.V.   Gemeente Haarlem 

voor deze,  voor deze,  

R. Janssen         M. Vos  
 
 
 
 
 
 

 
 
Bijlagen 

1. Watergang nabij Volkstuinen (Boerhaavelaan) teknr. 1606661A04-101, d.d 06-12-2017 
2. Watergang nabij Rijkswaterstaat (Toekanweg), teknr. 1606661A04-103, d.d. 06-12-2017. 
3. Revisie-eisen Gemeente Haarlem 1.0, d.d. 13-11-2017. 

4. Erfdienstbaarheidstekening-Poldergemaal-Haarlem, teknr. 2019115-045, d.d. 03-12-2019. 

5. Programma van Eisen Duikers en beschoeiing. 
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Eisen revisie gemeente Haarlem 

 
Inmeting van de nieuwe situatie voor het verwerken van een nieuwe inrichting in de 

Basisregistratie Grootschalige Topgrafie wordt door de gemeentelijke landmeters zelf gedaan. 

De aannemer dient dit minimaal 14 dagen voor het openbaar stellen aan te melden bij: 

DIA@haarlem.nl. Tevens projectnaam en Verseon ID vermelden. 

 

Revisie dient te bestaan uit: 

Integrale As-built tekeningen met informatie van alle objecten ten aanzien van: 

- Werkgrens; 

- Beheergrens Gemeente / derden; 

- Overzicht en ligging; 

- Maatvoering; 

- Afwerkingsniveau t.o.v. NAP; 

- Gebruikte materialen; 

- Details m.b.t. onderdelen waar nodig; 

- Revisietekeningen dienen op coördinaten volgens het rijksdriehoekstelsel (RD).te worden 

getekend en te worden aangeleverd in *.dwg-formaat en en *.pdf-formaat. 

- Tekeningen dienen te worden aangeleverd volgens de wettelijke standaard (NLCS/IMGeo) 

 

- Logboek revisie (rapportage van alle afwijkingen op het werk) 

- As-built tekeningen  / revisie (zie bijlage) 

- Ondergrondse inmeting in .DWG in RD-stelsel op xyz; 

- Alle uitgevoerde berekeningen; 

- Overdracht van onderzoeksrapport(en) en meetgegevens (in rapport vorm); 

- Keuring/test/inspectierapporten (in rapport vorm gebundeld per onderdeel); 

- Vergunningen; 

- Garantiecertificaten (in rapport vorm gebundeld naar onderdeel); 

- Productbladen (in rapport vorm gebundeld naar onderdeel); 

- Beheer en onderhoudsplan inclusief raming tot eerst groot onderhoud interventie; 

- Onderhoudstermijnen (dit kan verschillen bijv. bomen) 

- Programmatuur/ programma’s in bewerkbare reguliere format. 

 

De minimaal benodigde gegevens per domein / paspoort: 

 

Riolering, drainage en huis- en kolkaansluitingen 

De benodigde gegevens zijn: 

- Straatnaam 

- Jaar van aanleg 

- De ligging van de rioolputten in X-Y coordinaten (hart put); 

- De materiaalsoort van de putten; 

- Afmeting van de putten 

- Putfunctie: (drainageput, HWA, DWA, pompput, uitstroombak, BBB…) 

- Puthoogte tov NAP 

- De BOB maten, onderkant buisniveau's tov NAP; 

- De instelniveaus bij drainageputten; 

- Strengfunctie: (HWA, DWA, gemengd, pers, drainage…) 

- Het buistype met diameters en materiaalsoort en de buisverbindingen; 

- De gegevens over de fundering van de riolering;  

mailto:DIA@haarlem.nl
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- De locatie van de inlaten van huis- en kolkaansluitingen en vrije inlaten gemeten vanaf hart 

put; 

- Type en materiaal van de kolken; 

- De locatie van het ontstoppingsstuk gemeten vanaf een vast punt op de gevel; 

- Peilbuizen (locatie, diameter, diepte, functie, werkende diepte) 

- Gegevens over in de grond achtergelaten leidingwerk en verwijderd leidingwerk 

 

Oplevering van riolering dient plaats te vinden conform de bijlage PVE Opleveringsinspectie. 

 

Voor het opstellen van revisie en voordat de inspectie kan plaatsvinden dienen putnummers 

opgevraagd te worden via DIA@haarlem.nl. 

 

 

Wegen: 

- Verhardingsfunctie; (bijv. voetpad, rijbaan, etc.) 

- Verhardingssoort; (bijv. tegels, oppervlakte behandeling, gebakken klinkers…) 

- Straatverband; 

- Doorsnedes verhardingsconstructies; 

- Grens oude/nieuwe materialen; 

- Eventuele fundering; 

- Jaar van aanleg/ onderhoud. 

- Genomen maatregel: (bijv. herstraten, slijtlaag vervangen…) 

- Werkgrens 

- Verwijderd / nieuw / herstraat 

- Bij halfverharding type materiaal en gradatie vermelden 

- Markering (type en materiaal) 

 

Straatmeubilair 

- Soort meubilair (anti parkeerpaal, fietsenrek, bebording enz.); 

- Type 

- Materiaal 

- Fabrikant 

 

- Afscheidingen (Hekwerk, muurtje, pergola, enz) 

- Type 

- Hoogte 

- Materiaal 

- Fabrikant 

- Begroeiing 

 

- Scheepvaart voorzieningen (Vaarweg markering, Veiligheidsvoorziening enz) 

 

- EAN nummer van objecten (Abri, DRIS, Fontein, Gemaal, Marktkast, Parkeermeter, PRIS 

enz) 

 

 

Openbare verlichting 

Op de revisietekening dienen de volgende zaken te worden opgenomen: 

 

Masten 

mailto:DIA@haarlem.nl
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- Fabrikant 

- Type mast 

- Soort mast 

- Mastnummer 

- Hoogte 

- Mast materiaal 

- Combimast (PRIS, ANWB,VRI) 

- Ral Kleur 

- VSA type 

- VSA wattage 

- Dimmer type 

- Dimmer wattage 

- Dimregime 

- Bij overspanning specificaties van ophangsysteem 

 

Armaturen 

- Fabrikant 

- Aantal 

- Type armatuur 

- Ral Kleur 

- Type lamp 

- Aantal lampen 

- Wattage 

- Aantal Lumen 

- Lichtkleur (Kelvin) 

- Hoogte 

 

Een ophangsysteem (mast, wandsteun, overspanning) moet door de aannemer worden 

gestickerd met unieke BAR code een uniek nummer. Stickers conform formaat Haarlem 

worden geleverd door de onderhoudspartner van de gemeente. Aannemer pleegt hierover het 

nodige overleg. 

 

Mutaties in OV dienen door de aannemer te worden doorgevoerd in het gemeentelijke 

beheersysteem (via BOR-Online). Aannemer dient contact met DIA op te nemen voor 

instructie over gebruik van BOR-Online. 

In te voeren gegevens: Locatiegegevens, datum, type, aantal, hoogte, nummer, materiaal, 

oppervlaktebehandeling, specificaties lichtbron en dimmer. 

 

Verkeersverlichting 

Op de revisietekening dienen de volgende zaken te worden opgenomen: 

 

Regelkast: 

- Glasvezel aanwezig ja/nee 

- Spanning 

- Eancode 

- Ralkleur 

-Type/ fabrikant/bouwjaar 

 

Masten 

- Fabrikant 
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- Type mast 

- Soort mast 

- Mastnummer 

- Mast materiaal 

- Ral Kleur 

- Combimast (OV,ANWB,PRIS) 

 

Armaturen 

- Fabrikant 

- Aantal 

- Type armatuur 

- Wel of geen achtergrondschild 

- Ral kleur 

- Type lamp 

- Aantal lampen 

- Wattage 

 

Kabels 

- Ligging/ maatvoering/ soort 

- Aantal aders/ diameter 

- Kabelnummer 

 

Mantelbuizen 

-Maatvoering, ligging, aantal 

 

Detectie 

-Soort detectie: drukknop, detectielus, radar 

- Figuratie detectielus 

- Maatvoering detectielus 

- Aantal windingen detectielus 

 

 

Mutaties in VRI dienen door de aannemer te worden doorgevoerd in het gemeentelijke 

beheersysteem (via BOR-Online). Aannemer dient contact met DIA op te nemen voor 

instructie over gebruik van BOR-Online. 

In te voeren gegevens: Locatiegegevens, datum, type, aantal, hoogte, nummer, materiaal, 

oppervlaktebehandeling. 

 

Groen 

Bomen 

- Boom naam (+ volledige wetenschappelijk naam) 

- Type boom (knot, lei enz.) 

- Stamdiameter 

 

- Duidelijk aangeven wat verwijderd / nieuw is 

- Leeftijd 

- Tijdsduur nazorg  

 

Overig groen 

- Naam (+ volledige wetenschappelijk naam) 
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- Beheersoort (bosplantsoen, sierheester, bodembedekker, vaste planten, enz.) 

- Hoogte en breedte van haag 

- 1 of 2 maal knippen 

 

Spelen 
- Fabrikant 

- Type toestel 

- Materiaal toestel 

- type valondergrond 

 

Kunstwerken 

- Kunstwerknaam / type (steiger, meerpaal, brug, natuurlijke oever, gemetselde damwand, 

enz.) 

- Locatie 

- Materiaal 

- Jaar van aanleg / jaar van onderhoud / welk onderhoud / maatregel 

- Bijbehorende rapporten en (constructie) tekeningen digitaal 

- Scheepvaart voorzieningen (Aanmeervoorziening, Ligplaats, Remmingwerk, Scheepvaart 

begeleiding enz) 

 

 

Afval en Reiniging 

 

Straatmeubilair (prullenbakken) loopt via domein verhardingen 

 

Ondergrondse containers: 

 

- Gegevens fabrikant 

- Fabrieksnummer container 

- Locatienummer container 

- Bouwjaar container 

- Keurmerknummer container 

- Plaatsingsdatum 

- Locatie 

- Afvalfractie 

- Type betonput en maatvoering 

- Type binnencontainer en maatvoering 

- Type zuil en maatvoering 

- Type traanplaat en maatvoering 

- Kleurstelling zuil 

- Type veiligheidsvloer en maatvoering 

- Keurmerknummer veiligheidsvloer 

- Type en typenummer accu (bij containers met pastoegang) 

- Plaatsingsdatum accu 

- Ampère en voltage accu 

- Type pasreader (bij containers met pastoegang) 

- Beschrijving volmelding systeem 

- Opnamesysteem 

- Inspectiegegevens en rapporten keuringen 

- Tekeningen en beschrijvingen voor alle onderdelen van elk gebruikt type OC 



Bijlage 4 
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PvE Duikers en Beschoeiing 

 
1. Duikermateriaal 

Voor deze horizontale verbindingsduiker kunnen de volgende materialen worden gebruikt: 

- Beton (vaak toegepast in een goede draagkrachtige grond en onder wegen). 

- Staal (volblad staal). Houd rekening met corrosie (toepassen coating of extra wanddikte).  

- Kunststof (vaak Pe of PP) toegepast in goede en slechte draagkrachtige grond. De wanddikte 

van de grotere diameters kan leiden tot hogere materiaalkosten. 

2. Diameter duiker 

De binnendiameter van de duikers is bepaald op rond 1000 mm en 600 mm. 

3. Keuze ronde of vierkante duikers 

De overgang van ronde naar vierkante betonduikers is afhankelijk van een aantal factoren: 

- Diameter: vanaf een diameter van 1000 mm. worden ronde kunststof duikers duur. 

- Hoogteligging duiker: de duiker dient met 1/3 lucht aangebracht te worden. 

4. Duikerlengte 

De uiteinden van de duikers moeten ca. 0,20 m. buiten de oeverlijn op winterpeil liggen.  

5. Gronddekking en wanddikte 

Bij het gebruik van ronde duikers is de gronddekking boven de duiker mimimaal 0,5 m en of 

de opgave van de leverancier.  

6. Voorkomen mechanische beschadiging 

Voor ronde duikers wordt aan de in- en uitstroomzijde ter voorkoming van mechanische 

beschadiging een markering aangebracht die bestaat uit twee palen (voldoende hoog voor 

zichtbaarheid) en een plank voorzien van roodwitte vlakken. 

7. Baggerdrempel 

De waterbodemdiepte aan de uitstroomzijde is minder dan de BOB van de duiker. 

Voorgesteld wordt om aan de in- en uitstroomzijde een baggerdrempel aan te brengen. Het 

scherm kan worden uitgevoerd in een vuren houten damwand met een enkele gording (onder 

waterpeil dus geen houtrot). Voor de afstand tot de duiker ongeveer 1,5 meter aanhouden in 

verband met het machinaal schonen. Het baggerschot als een kist rondom de in- en uitstroom 

van de duiker plaatsen. De planken minimaal 0,5 m in harde bodem en niet meer dan 0,25 m 

boven de vaste bodem aanbrengen. 

8. Beschoeiing 

Het hardhout moet duurzaam geproduceerd worden volgens Dutch Procurement Criteria for 

Timber. De criteria kan men vinden op www.tpac.smk.nl onder document “Toepassen 

duurzaamheidsklasse 1, D40”.  

 


