
search 
Ingenieursbuieau Search 

Opdrachtgever: 
Onderzoekslocatie: 

Opdrachtnemer: 

Datum rapportage: 
Status rapportage: 
Projectnummer: 

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM 
SC 540 

Gemeente Haarlem 
Harmenjanseweg 95, 2031 WJ te Haarlem 
-Voormalig bedrijfspand 
Search Ingenieursbureau B.V. 
(certificaatnr. : K26611/06) 
25-11-2011 
Definitief 
24174251 

Type onderzoek: Type A: direct waarneembare asbest, asbesthoudende 
producten, etc. 

• Type B: niet direct waarneembare asbest, asbesthoudende 
producten, etc. 

D Type 0: beperkte inventarisatie voorafgaand aan een 
risicobeoordeling conform NEN 2991. 

• 10% steekproef gebouwen. 

intern Project verantwoordelijke Gecontroleerd door: 
Patrick de Vries Hans J.M. de Jong 

5 n - UKCM^ Rapportage asbestinventansatie versie 1 
Projectnummer: 24174251 

Opdrachtgever: Gemeente Haartem 

environment 
nspires. 



search 
ingenieursbureau Search 

Projectgegevens 
Adres onderzoekslocatie: 
Projectnummer: 
Datum onderzoek: 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem - Voormalig bedrijfspand 
24174251 
22-11-2011 " 

Opdrachtgever 
Opdrachtgever: 
Contactpersoon: 
Postadres: 
Postcode en plaats: 
Telefoonnummer: 

Gemeente Haarlem 
Heer G. van Everdingen 
Postbus 511 
2003 PB HAARLEM 
023-5113509 

Opdrachtnemer 
Opdrachtnemer: 
Contactpersoon: 
Bezoekadres: 
Postcode en plaats: 
Telefoonnummer: 
Faxnummer: 
Website: 
E-mail: 

Search Ingenieursbureau B.V.  
Drs. Hans J.M. de Jong  
Meerstraat 2  
5473 AA Heeswijk  
0413 241666  
0413 241667  
www searchbv.nl  
asbest@searchbv nl 

Certificaatnummer SC 540: 
SCA-code: 
Deskundig Inventariseerder Asbest: 

Onderzoekgegevens 
Type onderzoek; 

Monsterneming en -analyse 
Aantal materiaalmonsters 

K26611/06 
05-D050015.01 
William Riezenbosch 

Type A: direct waarneembare asbest, asbesthoudende 
producten etc. 

• Type B: niet direct waarneembare asbest, asbesthoudende 
producten, etc. 

• Type 0: beperkte inventarisatie voorafgaand aan een 
risicobeoordeling conform NEN 2991. 

2, MO-WRI-0001498 

Colofon rapportage 
Goedgekeurd door: 
Document versie: 

drs. Hans J.M. de Jong 
1 

Datum: 25-11-2011 
Aan zogenoemde conceptrapporten kunnen geen rechten worden ontleend 
Alleen het definitieve asbestinventansatierapport van ons hoofdkantoor is rechtsgeldig 
Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeunng van Search 
Ingenieursbureau B. V. 
Search Ingenieursbureau S. V. Is gecertificeerd door Kiwa Certificatie S Keunngen B. V. voor het uitvoeren van 
asbestinventarisaties onder certificaatnummer K26611/06. 
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze levenngsvoorwaarden van toepassing, die zijn 
gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabneken te Eindhoven. 

Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het Inventarisalierapport ouder is dan drie jaar, dan dient het 
inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit. 

sca 

Rapportage asbestinventansatie versie 1 
Projectnummer: 24174251 

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem 
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SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie 
A a n g e m a a k t o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m U h l S ( 4 2 1 2 2 5 2 6 ) 

S e a r c h I n g e n i e u r s b u r e a u B.V. S C A - e o d e : 0 S - D 0 5 0 0 1 5 . 0 1 

D e z e r i s i c o c l a s s i f i c a t i e m a a k t o n v e r b r e k e l i j k o n d e r d e e l u i t v a n h e t a s b e s t i n v e n t a n s a t i e r a p p o r t [ 0 5 - D O S 0 0 1 S -
2 4 1 7 4 2 5 1 ] ; h e t i n v e n t a r i s a t i e b u r e a u v e r k l a a r t d a t d e I n v o e r g e h e e i o v e r e e n k o m t m e t d e w e r k e l i j k e b r o n s i t u a t i e . ^ Ascert 
I d e n t i f i c a t i e 

P r o j e c t c o d e 

B e s c h r i j v i n g 

B r o n n a a m 

B r o n c o d e 

B r o n b e s c h r i j v i n g 

24174251 
V o o r m a l i g b e d r i j f s p a n d 

P l a a t m a t e r i a a l 

V indp laa t s 03 

G e s c h r o e f d 

P r o d u c t s p e c i f i c a t i e 

S i t u a t i e 

B i n n e n / h u i t e n 

M a t e r i a a l 

P r o d u c t 

H e c h t g e b o n d e n h e i d 

S o o r t e n e n % a s b e s t 

A n a l y s e c e r t i f i c a a t n r . 

P r o d u c t s p e c i f i c a t i e 

A c t i v i t e i t 

O m s t a n d i g h e d e n 

B e v e s t i g i n g 

V e r w e r i n g 

B e s c h a d i g i n g 

R i s i c o k l a s s e n 

R i s i c o k l a s s e h a n d e l i n g 

P r o t o c o l h a n d e l i n g 

R i s i c o k l a s s e e i n d c o n t r o l e 

P r o t o c o l e i n d c o n t r o l e 

W e r k p l a n e l e m e n t e n 

A f s c h e r m i n g w e r k g e b i e d 

A G e b o u w / o b j e c t s a n e r i n g p ro fess ionee l 

B innen 

A s b e s t c e m e n t 

v l a k k e p l a a t 

H e c h t g e b o n d e n 

V isue le w a a r n e m i n g 

P la fondbep la t i ng 

d e m o n t a g e {a ls g e h e e l v e r w i j d e r e n ) 

G e s c h r o e f d 

Niet v e r w e e r d ( g e e n z i ch tba re e r o s i e ) 
Niet beschad igd ( o p p e r v l a k In tact , g e e n s c h e u r e n e n g a t e n ) 

S C - 5 3 0 , r i s i cok lasse 2 

2 

NEN 2990 

C o n t a i n m e n t V o o r a f g a a n d aan de w e r k z a a m h e d e n d ien t een c o n t a i n m e n t te w o r d e n a a n g e l e g d c o n f o r m SC-SBO B i j l age B (Techn ische U i t v o e r i n g ) 

P e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g A f h a n k e l i j k e a d e m b e s c h e r m i n g 

• T i j dens de w e r k z a a m h e d e n d i e n t een v o l g e l a a t s m a s k e r P3 m e t a a n g e b l a z e n lucht te w o r d e n g e d r a g e n . 

B e s c h r i j v i n g w e r k m e t h o d e a l g e m e e n : 

• De a s b e s t v e r w i j d e r i n g s w e r k z a a m h e d e n d i e n e n te w o r d e n u i t g e v o e r d in o v e r e e n s t e m m i n g m e t de op h e t f o r m u l i e r a a n g e g e v e n spec i f i ca t i es e n 
o m s t a n d i g h e d e n . Te a l l en t i j de d i e n t v e z e l e m i s s i e z o v e e l m o g e l i j k te w o r d e n b e p e r k t . 

• V o o r a f g a a n d aan de w e r k z a a m h e d e n d i e n t e e n c o m p l e e t w e r k p l a n te w o r d e n o p g e s t e l d c o n f o r m de S C - 5 3 0 B i j l age G ( W e r k p l a n ) . 
• De w e r k z a a m h e d e n d i e n e n te w o r ü e n u i t g e v o e r d c o n f o r m S C - 5 3 0 B i j l age B (Techn ische U i t v o e r i n g ) . 

B e s c h r i j v i n g w e r k m e t h o d e s p e c i f i e k : 

D e m o n t e e r op z o d a n i g e w i jze d a t b r e k e n w o r d t v o o r k o m e n : g e n i e t t e / g e s p i j k e r d e / g e s c h r o e f d e b e p l a t i n g : 

• v e r w i j d e r s p i j k e r s , n i e t j es o f d r a a i de s c h r o e v e n los 
• g e l i j m d e / g e k i t t e b e p l a t i n g : s t eek en t ik de l i j m l a a g cq k i t l aag los 
• bep la t i ng m e t g e k i t t e g l a s l a t t e n : sn i jd de k i t r a n d e n d o o r en v e r w i j d e r de g l a s l a t t e n r o n d o m 

• g e k l e m d e e n / o f n ie t v r i j t o e g a n k e l i j k e b e p l a t i n g : hak de bep la t i ng v r i j m e t b e h u l p v a n h a n d g e r e e d s c h a p p e n e n / o f p n e u m a t i s c h e g e r e e d s c h a p p e n 

Voer he t p l a a t m a t e r i a a l z o n d e r b r e k e n a f als a s b e s t h o u d e n d a f v a l 

B e s c h r i j v i n g e i n d c o n t r o l e : 

Er d ien t een e i n d c o n t r o l e d o o r een doo r RvA g e a c c r e d i t e e r d e ( I S O 17020) m s p e c b e - m s t e l l i n g te w o r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s NEN 2 9 9 0 , o n d e r d e e l v i sue le 
inspect ie e n o n d e r d e e l l u c h t m e t i n g e n . 

(42122526) 



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie 
Aangemaakt op 25 november 2011 om U h l S (42122526) ^ f t U X 
Search Ingen ieu rsbu reau B.V. SCA-code; 0 5 - 0 0 5 0 0 1 5 . 0 1 r \ \ Ê 0 ^ A.M-.r 
Deze risicoclassif icatie maakt onverbrekeli jk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050015-

24174251]; het inventarisatiebureau verk laar t dat de invoer geheel overeenkomt met de werkel i jke bronsituatie. A S C e f t 

I d . n t i f l c . t l . 

Pro jec tcode 24174251 
Beschr i j v ing Voormalig bedrijfspand 
Bronnaam Leidingisolatie 
Broncode Vindplaats 02 
Bronbeschr i j v ing Geklemd en los, beschadigd en verweerd 
Productspecificatie 

Si tuat ie A Gebouw/object sanering professioneel 
Binnen / bu i ten Binnen 
Mater iaa l Isolatiemateriaal 
Product leidingisolatie 
Hechtgebondenhe id Ntet-hechtgebonden 
Soor ten en % asbest 2-5% CHR/0,1-2% AMO/0,1-2% CRO 
Ana lysece r t i f i caa tn r . MO-WRI-0001498 
Productspec i f i ca t ie Leidingisolatie 
Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) 
Ris icoklassen 
Risicoklasse handeling 3 
Protocol hande l ing SC-530, risicoklasse 3 
Ris icoklasse e indcon t ro le 2 
Protocol eindcontrole NEN 2990, VOAM/FeNeLab interim regeling 
Werkplanelementen 

Afsche rm ing we rkgeb ied Containment 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering) 

Persoon l i j ke bescherm ing Onafhankelijke adembescherming 
• Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankelijke lucht) of volgelaatsmasker met een daar aan 

equivalente protectiefactor te worden gedragen. 

Beschri jving werkmethode a lgemeen: 
• De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en 

omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt. 
• Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan). 
• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering). 

Beschri jving eindcontrole: 
Er dient een eindcontrole in het containment door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, 
onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen. 
Aanvullend dienen metingen buiten het containment in de aangrenzende ruimten te worden uitgevoerd door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) 
inspectie-instelling. 

Totdat de NEN 2990 wordt aangepast aan het gewijzigde Arbobesluit met betrekking tot de eindcontrole na klasse-3 sanering hebben de VOAM en FeNeLab 
gezamenlijk besloten ten behoeve van de aangesloten laboratoriumleden een interim-regeling tot stand te brengen voor de eindcontrole na een klasse-3 
sanering. De VOAM en FeNeLab adviseren haar leden gebruik te maken van deze interim-regeling. 

1. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op ruimten die (mogeiijk) in open verbinding staan met de afgeschermde ruimten (containment). 
2. Doel van deze regeling is om vast te stellen of de potentiële en actuele concentratie aan respirabele vezels in de directe nabijheid van de afgeschermde 

ruimte de wettelijke grenswaarde van 0,01 vezei/cm3 niet overschrijdt. De hierbij voorgeschreven methode bestaat uit een visuele inspectie en een 
meting (NEN 2990). 

3. De visuele inspectie heeft tot doel de aanwezigheid van asbestverdachte resten (dus niet stofvri j ') in de directe nabijheid van de afgeschermde ruimte 
vast te stellen; 

4. De meting dient uitgevoerd te worden middels een omgevingsluchtmeting. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden: 
a. De monsterneming vindt plaats met celluiose-esterfilters. 
b. Twee pompen worden geplaatst in de directe nabijheid van de decontaminatie-sluis of afvalsluls. Indien deze zich in gescheiden ruimten bevinden, 
dienen per sluis twee pompen te worden geplaatst, 
c. De pompen mogen niet in de directe nabijheid van de onderdrukmachine geplaatst worden; 
d. Er moet gemeten worden in een normale gebruikssituatie. Er hoeft geen actieve meting te worden uitgevoerd (dus niet wapperen en/of vegen). 
e. Het nemen van monsters, het preparen en het analyseren van celluiose-esterfilters moet plaatsvinden conform NEN 2990. 

5. Toetsing aan grenswaarde vindt plaats aan de bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval van de nominale meetwaarde. Indien overschrijding 
van de grenswaarde plaatsvindt of asbestverdachte resten worden aangetroffen, vindt geen vrijgave piaats en dienen aanvullende maatregelen 
genomen te worden. 

6. Indien hoge stofconcentraties worden verwacht, kunnen aanvullend goudhedampte filters worden gebruikt. Analyse van de goudbedampte filters met 
behulp van SEM/RMA vindt in alle gevallen alleen plaats indien het resultaat van de celluiose-esterfilters hoger ligt dan de grenswaarde. Ook de 
resultaten van de goudbedampte filters worden getoetst aan de grenswaarde. 

(42122526) 



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie 
Aangemaakt op 25 november 2011 om U h l S (42122526) 
Search Ingenieursbureau B.V. SCA-code: 05-0050015.01 
Deze risicoclassificatie maakt onverbrekeli jk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05 -0050015-
24174251]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkel i jke bronsituatie. ^ Ascert 
Identificatie 

Projectcode 24174251 
Beschri jving Voormalig bedrijfspand 
Bronnaam Plaatmateriaal 
Broncode Vindplaats 01 
Bronbeschrijving Geschroefd en niet intact 

Productspecificatie 
Situatie A Gebouw/object sanering professioneel 
Binnen / buiten Binnen 
Materiaal Asbestcement 
Product vlakke plaat 
Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Soorten en % asbest 5-10% CHR 
Analysecert i f icaatnr. MO-WRI-0001498 
Prod uctspecif icatie Ovenge vlakke plaat 
Activiteit demontage (als geheel verwijderen) 

Omstandigheden 
Bevestiging Geschroefd 
Verwering Niet verweerd (geen zichtbare erosie) 
Beschadiging Beschadigd (scheuren en gaten) 

Risicoklassen 

Risicoklasse handeling 2 
Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2 
Risicoklasse eindcontrole 2 
Protocol eindcontrole 
Werkplanelementen 

Afscherming werkgebied Containment 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering) 

Persoon l i j ke bescherming Afhankelijke adembescherming 
• Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. 

Beschri jving werkmethode algemeen: 
• De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en 

omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemisste zoveel mogelijk te worden beperkt. 
• Voorafgaand aan de werkzaamheden dienteen compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan). 
• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering). 

Beschri jving werkmethode specif iek: 
Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating: 

• verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los 
• gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los 
• beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom 

• geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen 

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval 

Beschri jving eindcontrole: 
Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele 
inspectie en onderdeel luchtmetingen. 

(42122526) 
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ingenieursbureau Search 

BIJLAGE V SMA-RT DOCUMENT(EN) 

v v sca 

Rapportage asbestinventansatie versie 1 
Projectnummer: 24174251 

Opdrachtgever: Gemeente Haariem 

environment 
nspires, 



search 
ingenieursbureau Search 

Evaluatieformulier 

Asbestinventansatie type A 
Naam inventarisatiebedrijf 
SCA-code 
Projectnummer 
Vrijgave datum 

Asbestinventansatie type B 
Naam inventarisatiebedrijf 
SCA-code 
Projectnummer 
Vrijgave datum 

Asbestinventansatie van onvoorzien asbest 
Naam inventarisatiebedrijf 
SCA-code 
Projectnummer 
Vrijgave datum 

Omschrijving onvoorzien asbest 
Omschrijving Plaats Hoeveelheid Opmerkingen 

Asbestverwijderingsbedrijf 
Naam 
SCA-code 
Naam (+handtekening) 

Verzonden naar 1. 2. 3. 
Door (naam) 
Datum 
Paraaf 

v y : sca 

Rapportage asbestinventansatie versie 1 
Projectnummer 24174251 

Opdrachtgever Gemeente Haariem 

environment 
nspires... 
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ingenieursbureau Search 

BIJLAGE IV EVALUATIEFORMULIER 

v v sca 

Rapportage asbestinventansatie versie 1 
Projectnummer: 24174251 

Opdrachtgever: Gemeente Haadem 

environment 
nspires. 



S e a r c h 

VERSCHILLENDE SOORTEN RAPPORTAGES 
Rappuft W ; Rapportage vKuclc controle m ««n binnen«ituafic mH 

( a n d v r ö M l v j in i e lndcon t ro l * na astM'^tverwi idenng NEN / V 9 " 
Rapport W U i Rappof lage v i t u * l » c o n t i o l * in «en bu i tvns i tua t ie NEN J990 
Rapport LK . Rapponaf f * h jcbtmet ing us o o d r r d * e l van r i n d r o n t r o l * 

11a a«b*%rv«fWi|d«Tlng in con la lnment NEN 2990 
R^ppori LO Rappor tag* tuch tm* tmg met behulp van opt ische 

mie m y o p i e 
Rapport LS . Rappoi tage lucmmehng met behulp van Scanning 

Elektronen Microscopie ISO 14966 
Rapport MO Rapportage asbes t lden l i f ka t ie met behulp van 

opf l iKhe mirrovcopte NEN S996 
Rapport MS Rapportage ve /e l l den t l f ka t i e met behulp van Scanning 

e lekt ronen Microscopie ISO 14966 
Rapport TT 1 Rapportage asbestvezels op k t r ipmonslers NEN ^991 
Rapport AA Rapportage asbest in grond NEN $707 
Rapport AP Rapportage asbest in puin NCN S^97 
Rapport AST Rapportage asbest in grond kwant i ta t ie f 

f l ine f rar t ie NEN ^707 
Rapport APf Rapportage asbest tn pu in kwant i ta t ie f 

fijne fractie NCN s»97 
Rapport MVG Rapportage materiaal ver famelmons le r 

asbesl in grond NEN ^707 
Rapport MVP - Rapportage materiaal ver /amelmons le r 

asbest m pum NEN , 

UITLEG RAPPORTAGES ALGEMEEN 
a Met rappor tnummer «» een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer 

kunnen vragen worden gesteld en eventueel extra rappor ten worden 
opgevraagd door de opdrachtgever 

b Al leen M n de opdrachtgever o l door de opdrachtgever aangewezen part i j 
/ a l in format ie worden verstrekl omtrent het resultaat van he l u i tgevoerde 
onderzoek. 

C Onder -Referentienummer werkp lan" wordt verwezen naar het unieke kenmerk 
van het werkplan van dc saneerder. Dit werkplan moet conform de els in 
de SC s i o (procescarl i fkaat voor algemeen asbestverwitderen) op de 
asbestsanermgslocat ie aanwezig zi jn. Indien opdrachtgever lb) niet het 
asbestvefwi tdcr ingsbedr i f t is, dtent de naam van het asbestverwi |der ingsbedf i | t 
ingevuld te worden 

d. Het protectnummer van Searrh l a b o r a t o r i u m B.V. is een uniek nummer dar 
door Search Laborator ium B.V voora fgaand aan de u i tvoer ing van iedere 
opdrach l wordt aangemaakt. 

t . Hel is mogel i ik dat de werkzaamheden van Search Labora tonum B.V. een 
onderdeel vormen van een proleet waarbij een dlrectievoetder voor de asbest 
sanering betrokken is, in dal gevat wordt bi) "proieclnummei d i rect ievoerder" 
het voot dat pro ier t geldende kenmerk ingevoerd. 

BELANGRIJKE NORMERING TOETSINGSKADER 
Boven- en ondergrens b i j g rond- en p u l n a n a l y s M 
Van iedere onderzochte zeef f fa t t ie word t , na drogen tot (ons tan l gew i rh t . de 
massa bepaald De aanwezige asbestverdachte mater ia len worden vervolgens 
geulent l f tceerd. Bi) de bepal ing van de asbestconcentrMIe m aen maler iaa l word t 
aen concentrst ierange gerappor teerd (onder en bovengrens) , b t l voorbee ld : 
K> 60^k CHR. De genoemde range vo lg l üN een mschamng van de concentra 
rie door de bevoegde anal is t . Hlerbi} worden de bepal ingen ui t de NEN ^ ^ 9 6 
gevo lgd. Het gemiddelde van deze range lm het genoemde voorbee ld : 4S^> 
wordt gebru ik t om het to ta le asbestgehal te M de onderzochte grond le bepalen. 
Oe laagste concentrat ie (in hel genoemde voorbee ld ' 30%) word t gebruikt 
voor het bepalen van de zogenoemde "ondergrens" en de hoogs te concentra 
tte (In het genoemde voorbee ld : r>o v i voor het bepalen van de "bovengrens" 
Behalve de benader ing van het asbestgehal te in een asbes thoudend mater iaal . 
'S het aantal asbesthoudende deelt)es in de betref fende zeeffract les van tnv loed 
op de bepal ing van de boven- en ondergrens van het fls""» bet rouwbaarhe ids 
interval . Mèddels de Po issons la t i s t i ek wordt de kans dat asbest dee l t jes zi in 
over- of onderver tegenwoord igd m hef gMna lvseerde deet van het monster 
gekwaneif iceefd. Hierbij word t een 9 5 ' ^ bet rouwbaarhe ids in terva l gehanteerd 
Indien er tn de onderzochte zeefTïacltes geen asbest fg aange toond , word l 
de bepal ingsgrens berekend- Hiervoor worden omvang en gewicht van een 
in de norm gedef in ieerd asbestdeel t ie gehanteerd. 

Ter bepa l ing van de gewagen concentrat ie word t aan amt ibole asbestsoor ten 
een wegingsfactor 10 toegekend. 

AANVULLENDE UITLEG ANALYSERESULTAAT 

CHR • Chrysol iel iwM asbestI 
Amfiboot TR£ - Ttemoliet i gms asbest ) 
AMT - Antttofyttef (geel asbest) CRO - C roei d o bet (b lauw asbest) 
AMO - A mos let (bru in asbest) ACT - Actmol te l (groen asbest) 
Analyseresul taat w ' w ^ 
Met behulp van d i l percentage wordt een inschat t ing gemaakt van de hoeveel 
heid asbest van die soort(en> m he l mater iaatmonster . Conform de NEN ^896 
is dit percentage een inschat t ing van het gewicht aan asbestvezels ten 
opzichte van het gewicht van het tota le monster (w - weight - gew ich t ) . 
Anatyserceu lUat <o.a% 
Conform de NEN SB96 betekent de waarde <o.i*> dat in het monster 
geen asbestvezels zijn aangetrof fen. 
Hechtgebonden ta/nee 
in het geval van asbest word t aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels 
m het mater iaal z i t ten : 
• Hechtgebonden ' ia ' betekent dat de vezels vast m het mater iaa l z i t ten 

(breukv lakken u i tgezonderd) . 
• Hechtgebonden nee' betekent dat de vezels los in het mater iaa l z i t ten 

en dat het r is ico hoog is dat er b i ] l ichte beroer ing van her mater iaa l 
vezels v r i j komen. 

• Hechtgebonden 'n.v.t. betekent dat er geen ui tspraak aangaande de 
gebondenhe id nod ig is. 

SCHADCLIIKE VC2EL 
Vezels vormen een gevaar voor de gezondhe id als Ze bepaalde 
afmet ingen hebben. Het gaar om vezels d ie : 
• langer zijn den 5 (im 
e dunner zi in dan 1 pm 
e een lengte:d iameter ve rhoud ing hebben van min imaa l M 

Losse asbestvezels vormen een groter nstco voor de vo lksgezondhe id dan 
gebonden vezels, omdat losse vezels gemakkel i jker emi t teren en daardoor 
een verhoogde vezelconcentrat ie in de lucht veroorzaken. Het r is ico van asbest 
word t onder andere bepaa ld door de concentrat ie asbest in de lucht . Ook de 
morfo logische kenmerken van een asbestvezel Depalen het r isico. Slechts een 
deel van de asbestvezels (die met de schadel i jke afmet ingen) bepa len tn 
sterke mate het r i s ko . Oe schadel i fke vezels kunnen niet ingekapse ld worden 
door hel l ichaam om afgevoerd Ie worden . 

AANVULLENDE UITLEG ANALYSETECHNIEKEN 
Scanning Elektronen Microscopie 
in combinat ie me* rdntgenmicro-ana lyse (SEM/EOX) 
SEM/EDX «s een methode die onder andere word t ingezet voor de detect ie 
en ident i f icat ie van asbestvezels. Met SEM/EOX kunnen asbestvezels worden 
gekarakter iseerd op grond van mor fo log ische kenmerken en e lementen 
samenste l l ing. Daamaast kunnen vezei te l l ingen wo rden u i tgevoerd op goud 
gecoate miers , waarb i j op «en aantal w i l lekeur ig over het opperv lak gekozen 
beeldvelden de aanwezige vezels worden ge le ld , gemeien en g e i d e n i l l k e e r d . 

Opt ische microscopie 
De ident i f icat ie midde ls opl tsche microscopie bestaat uit twee onderde len . 
Allereerst word t bi j een vergrot ing van ongeveer so« onder een s le reomic ros roop 
gezocht naar vezels. Ind ien deze aangetro f fen worden , word t er met behulp van 
d isperstev loe is lo f een preparaat gemaakt . Dit preparaat word t onder de po lan 
sa t i emkroscoop b i | een vergrot ing van i z ^ x nader onderzocht . De vezels worden 
gekarakter iseerd op grond van kenmerkende opt ische e igenschappen zoals: 
brek ings index, d u b b e l b r e k m g . dispersie en het gedrag tn gepolar iseerd licht-

Ott rapport rs meC fr i/rootxT mopvtiik* sorg n>e/ •notfitn+mma ra/i atfr rrArvanre -«-.jt 

opeetZeW Pit rappon ft **fhi%**1 tmfmd *O<M onr* apöfachrg+vf. derden *unn*n daaraan 

«een rvcMw* anrwnen «er ap*t*tt*n van fref rapport gattft am at\ rrn mspannrnpt 

verpNcAtmg. ven wette 'ftiponning wii om •noM.imoai heOOen g**mr*f*n 

Moc/t ret» er o m r » f f * o o p t f o v i a * •» v o o r k o m e n , a a n k u t t n r m w i i t a r r a t a « e e n meer o t «n r fe re 

» d o n o n t r a r g r r r n 

••1" gaftaat an na ..•<• ••*•.'.• VvrmanwukHimi of puPUcatta ran dit rapport mag otfeen , 

foaana^ing wan Sevrcn Laöoratortum B V 

W a m » L aöor i i tor*ur*> 0 V ' * g a a c t r a P P a a r d Poor P r O a o d v o o r A t t r a P l t a l i a o n d e r n n . : s i t i 

e n H f / Op o l o r t / e aonP tad in^ fan . avt f reer**am«/er> ott W d f c i W M W R M l / " f " o m a i r v a n n p * 

r o o r w o a r P a n von r o a p o m n Q . Sta / n n g a P a v a n a a r p Karnat r a n K o o p f y a n P a l r n R M N o f t M 
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Aanvullende infonnatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever 
van Search Laboratonum B. V. worden opgevraagd. 

Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van 
Search Laboratonum B. V. 

De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. 

Search Laboratorium B.V. Getekend te: 
Datum: 

Heeswijk 
vrijdag 25 november 2011 

Ir. Eric J.H.B. Markes 
Hoofd Laboratorium 

fESIH 
RvA L238 Rapportnummer: MO-WRI-0001498 

environment 
Pagina 2 van 2 
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Materiaalidentificatie 
ORIGINEEL Rapportnummor: MO-WRI-0001498 a 

Rapport samenstelling 
Datum rapportage 25-11-2011 
Aantal pagina's 3 
Aantal bijlagen: 0 
Gegevens opdrachtgever 
Opdrachtgever: 
Adres: 

Contactpersoon: 
Referentie klant: 
Dossiernummer Search Laboratorium B.V,: 
Projectnummer Search Laboratorium B.V.: 
Projectnummer directievoerder: 
Onderzoeksgegevens 
Datum identificatie: 
Afgiftedatum conceptrapport op locatie: 
Adres 
Aankomsttijd op locatie: 
Vertrektijd op locatie: 
Wachturen: 
Uitvoerend medewerker 
Type onderzoek: 

Doel onderzoek: 

Bijzonderheden: 

Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole 
na asbestverwijdering: 
Monster(s) genomen door: 

Aantal monsters: 

Gemeente Haarlem 
Postbus 511 
2003 PB HAARLEM 
Heer G. van Everdingen 

11124947 

24174251 

24-11-2011 
24-11-2011 
Harmenjanseweg 95 te Haarlem 
00:00 uur 
00:00 uur 
0 uur 
William Riezenbosch Uitvoerend analist: William Riezenbosch 
E3 Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 
• Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) 
Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal. 
De monsters zijn afkomstig uit het pand aan de Harmenjansweg 95 te Haarlem. 
- Aanvullende methode monster 2 : Heranalyse op stationair lab 
El nee • ja. rapport(en): 

• Search Laboratorium B.V. 
E Search Ingenieursbureau B.V, 
• Aangeleverd door opdrachtgever 
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B V. zijn genomen, draagt Search 
Laboratorium B V geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monstememening. 
2 

Monster 
nummer 

Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat 
{w/w%) 

Hechtgebonden 
ga/nee) 

1 Plaat Deur tussen hal en fietsenmaker 5 -10% CHR Ja 
2 Leidingisolatie Cv ruimte naast fietsenmaker 0.1 - 2 % AMO 

2 - 5% CHR 
0.1-2% CRO 

Nee 

RvA ma Rapportnummer: MO-WRI-0001498 

environment 
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BIJLAGE III ANALYSERAPPORT(EN) 

sca 

Rapportage asbestinventansatie versie 1 
Projectnummer: 24174251 

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem 
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Artikel 4.54d. Asbestverwiiderina 
1 De handelingen, bedoeld in artikel 4 5-» eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b. 
onderdeel b tot en met i. worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een 
bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dal is afgegeven door Onze Minister of een 
certificerende instelling. 
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam. 
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die 
in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en 
crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 
4. Voor zover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de 
persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor 
het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling, 
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid. is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, 
in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a. eerste lid. 
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het 
inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd 
getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 

Par. 4 - Bouwwerken 
Art. 10: 
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij 
een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De 
houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf 
dat de sloop uitvoert. 
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2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en 
sloopvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 
van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventansatie, asbestverwijdering en 
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk 
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4,54d en 4.55a van het 
Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

3. Asbestinventarisatierapport 

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 . Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02- 
2006 

Paragraaf 2 - Asbestinventansatie 
Art. 3-1-b: 
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de 
opdrachtgever) 
.... beschikt over een asbestinventarisatierapport. 

Art. 3-2-b: 
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) venwijderen (= dus de 
opdrachtgever) 
.... beschikt over een asbestinventarisatierapport. 

Art. 5 
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt 
vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de 
handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf). 

Conclusie: 
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: 
De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan 
degene die het asbest verwijdert. 
Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, 
dus het zelf regelen. 
Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). 

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit 
Artikel 4.54a. Asbestinventansatie 
1 Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, onderdeel a, b of d. wordt aangevangen, wordt de 
aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of croddoliethoudende producten volledig 
geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport. 
2 Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of 
asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of croddoliethoudende producten, 
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk 
opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventansatie dat is afgegeven door Onze 
Minister of een certificerende instelling, 
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4 54d. eerste iid, die de 
handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b. of d. verricht. 
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een 
ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 
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• Op basis van het Handboek Asbest van Intechnium is bepaald of een installatie asbestverdacht is (Intechnium. Handboek 
Asbest, verantwoord omgaan met en veilig werken aan asbesthoudende installaties, Woerden. 2000) Wanneer een installatie 
niet in het handboek vemeld wordt, is deze automatisch asbestverdacht. 

Bij het asbestonderzoek zijn, onder de in hoofdstuk 3.2 genoemde beperkingen, 3 asbesthoudende 
toepassingen aangetroffen, namelijk: 

Nr Toepassing/ 
ruimte Verdieping Bevestigings

methode 
Aantal / 
eenheid 

Afmeting 
totaal 

Risico
klasse 

Analyseresultaat Aard van het 
materiaal 

Conclusie Aanbeveling 
Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

1 
Plaatmateriaal / 
Hal / magazijn 
fietsenmaker 

Begane 
grond Geschroefd 1 locatie 3 m 2 2 5-10% CHR (wit 

asbest) hechtgebonden 

Het plaatmateriaal bevat hechtgebonden asbest. Er zijn 
verschillende beschadigingen aanwezig waardoor de kans op 

vezelemissie aanwezig is. 

Saneren op korte termijn is noodzakelijk. Bij gebruik van het 
gebouw adviseren wij u om een nader 

risicobeoordelingonderzoek uit te voeren, conform NEN 2991, 
naar het mogelijk vrijkomen van asbestvezels en daarmee de 

risico's voor de gebruikers te bepalen 

2 Leidingisolatie / 
Cv-ruimte 

Begane 
grond Geklemd en los 1 locatie 

zichtbaar circa 3 m 3 

2-5% CHR (wit 
asbest)/0,1-2% AMO 
(bruin asbest)/0,1-2% 
CRO (blauw asbest) 

niel 
hechtgebonden 

De leidingisolatie bevat niet hechtgebonden asbest en is zeer 
zwaar beschadigd en verweerd waardoor de kans op vezelemissie 
zeer groot is. Of er daadwerkelijk asbestvezels (zijn) vrij(ge)komen 
in aangrenzende ruimtes kan enkel worden vastgesteld d.m.v. het 

nemen van lucht- en veegmonsters 

Geadviseerd wordt de cv-ruimte af te sluiten en het materiaal op 
korte termijn te laten saneren. Ook adviseren wij u om een 
nader risicobeoordelingonderzoek uit te voeren, conform 

NEN2991, naar het mogelijk vrijkomen van asbestvezels om het 
risico voor gebruikers en de grootte van de mogelijke 

verontreiniging te bepalen. 

3 
Plaatmateriaal / 
Cv-ruimte. toilet 

en hal 

Begane 
grond Geschroefd 1 locatie 5,6 m 2 2 Visuele waarneming hechtgebonden 

Het plaatmateriaal is niet beschadigd en bestaat uit 
hechtgebonden materiaal. De kans op vezelemissie uit het 

materiaal is gering. 

Saneren op korte termijn is niet noodzakelijk, doch voor 
aanvang sloop/renovatiewerkzaamheden 

Er is tevens een monster genomen van een asbestverdacht materiaal. Deze bleek na analyse qeen 
asbest te bevatten in een percentage hoger dan de detectieqrens van Q.1% w/w. Zie de volgende 
toepassing: 

Nr j Toepassing Locatie Ruimte 
Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

4 I Golfplaten Bar 'Tiagaz:|n sn er4 Tegen wanden en op vloer 

Beperkingen van het onderzoek: 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem 
Achter vaste beplating tegen wanden en plafonds is. met name in het voorste deel op de begane grond waar de fietsenmaker is 

gevestigd, zonder destructieve handelingen geen inspectie mogelijk. 
In schoorstenen is. zonder destructieve handelingen, geen inspectie mogelijk 

De inspectie werd beperkt door grote hoeveelheden inventaris in verschillende ruimtes. 

Er bestaat een redelijk vermoeden op nief-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, 
asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal en/of asbestbesmette constructieonderdelen. 

Ruimte Opmerking 
Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

Cv-ruimte achter toilet in hal naast 
fietsenmaker 

De leidingisolatie is zichtbaar in de opening in het plafond, vermoedelijk loopt deze door 
boven het plafond in het toilet en de hal. 

De vergunningverlener verplicht in de omgevingsvergunning tot een aanvullende inventarisatie 
(type B). Een aanvullend type B-onderzoek heeft alleen betrekking op de in de rapportage 
genoemde beperkingen en vermoedens. 
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SAMENVATTING 

In opdracht van Gemeente Haarlem is een asbestinventansatie uitgevoerd aan de Harmenjanseweg 
95 (Voormalig bedrijfspand) te Haarlem. 

Op 22-11-2011 heeft een asbestinventansatie (type A) plaatsgevonden. De aanleiding van het 
onderzoek is de voorgenomen verkoop van het gebouw. Alle voor de inspectie van het gebouw 
relevante data zijn in de volgende tabel weergegeven 

Gebruik gebouw Gebouw in gebruik Aantal Opstallen 
tijdens inspectie bouwlagen aanwezig 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem 
Voormalig bedrijfspand Ja ^ Nee Nee 

Opmerkingen 
Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

In het magazijn links van de trap op de eerste etage aan de voorzijde en op hei terrein naast het gebouw zijn veel oude kachels en 
geisers opgeslagen. Mogelijk is in verschillende installaties asbesthoudend materiaal toegepast. De installaties zijn eigendom van de 

huurder en niet in het onderzoek meegenomen 

Installaties 

Ruimte Soort 
Instaliatie 

Merken 
type Bouwjaar Asbest

verdacht? * 
Saneringsklasse en 
Saneringstechniek Foto's 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

J Zolder achterzijde Gaskachel DRU. 
Pigalle Onbekend Ja 

Klasse 1. Als geheel 
verwijderen zonder 

breuk of beschadiging J 
Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

Zolder achterzijde 
voorste bouwdeel Geiser Junkers. 

Onbekend Onbekend j a 

Klasse 1, Als geheel  
verwijderen zonder  

breuk of beschadiging 

Tweede etage 
achterzijde 

voorste bouwdeel 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

Gaskachel Benraad. 
Onbekend 

Klasse 1, Als geheel  
Onbekend | Ja verwijderen zonder  

breuk of beschadiging. 

Eerste etage 
achterste 
bouwdeel 

Harmenjanseweg 95 te Haartem 

Gaskachel DRU. 
Mondriaan Onbekend Ja 

Klasse 1, Als geheel  
verwijderen zonder  

breuk of beschadiging. 

i i 
Eerste etage 

voorzijde 

Har eg 95 te Haarlem 

Gaskachel ETNA, 
Onbekend Onbekend Ja 

Klasse 1 Als geheel  
verwijderen zonder  

breuk of beschadiging. 

Begane grond 
achterzijde 

Harmenjansewea 96 te Haartem 

Gaskachel 
Pelgrim. 
Bambino 

70 T 
Onbekend j a 

Klasse 1 Als geheel  
verwijderen zonder  

breuk of beschadiging 

Begane grond.  
voorzijde 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

Geiser Fasto. 
Onbekend Onbekend Nee Niet van toepassing 

Cv-ruimte  
voorzijde begane  

grond 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

Cv-ketel Radson, 
Onbekend Onbekend .a 

Klasse 1 Als geheel  
verwijderen zonder  

breuk of beschadiging. 

^ sca 

Rapportage asbestinventansatie versie 1 
Projectnummer: 24174251 

Opdrachtgever: Gemeente Haadem 

environment 
inspires... 



1 search 
I ingenieursbureau Search 

ASBESTINVENTARISATIE 

3.1 Vooronderzoek (historisch onderzoek, deskresearch) 

Alle voor de inspectie van het gebouw relevante data zijn in de volgende tabel weergegeven. 

Gebruik gebouw Gebouw in gebruik 
tijdens inspectie 

Aantal 
bouwlagen 

Opstallen 
aanwezig 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Harmenjanseweg 95 te Haartem 
Voormalig bedrijfspard Ja 4 Nee Nee 

Opmerkingen 
Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

ln het magazijn links van de trap op de eerste etage aan de voorzijde en op het terrein naast het gebouw zijn veel oude kachels en 
geisers opgeslagen. Mogelijk is in verschillende installaties asbesthoudend materiaal toegepast. De installaties zijn eigendom van de 

huurder en niet in het onderzoek meegenomen. 

Installaties 

Ruimte Soort 
Installatie 

Merk en Bouwjaar Asbest
verdacht? ' 

Zolder achterzijde 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

Saneringsklasse en  
Saneringstechniek 

Gaskachel DRU. 
Pigalle Onbekend Ja 

Klasse 1, Als geheel  
verwijderen zonder  

breuk of beschadiging. I 4 
Zobfepaehti 
voorste bouwd' 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

Junkers, 
Onbekend Onbekend Ja 

Klasse 1, Als geheel  
verwijderen zonder  

breuk of beschadiging 

Tv/éei 
acht 

iede 
Hef 

voorste bouwdeel 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

Gaskachel Benraad, 
Onbekend Onbekend Ja 

Klasse 1, Als geheel  
verwijderen zonder  

breuk of beschadiging. 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

Gaskachel DRU, 
Mondriaan Onbekend Ja 

Klasse 1, Als geheel  
verwijderen zonder  

breuk of beschadiging. 

• 
Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

^w^mjie^ Gaskachel ETNA, 
Onbekend Onbekend Ja 

Klasse 1, Als geheel 
verwijderen zonder 

breuk of beschadiging. 

Begane grond 
achterzijde 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

Gaskachel 
Pelgrim. 
Bambino 

70 T 
Onbekend Ja 

Klasse 1. Als geheel  
verwijderen zonder  

breuk of beschadiging. 

egaheïrond.  
voorzijde 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

Geiser Fasto. 
Onbekend Onbekend Nee Niet van toepassing 

Harmenjanseweg 95 te Haarlem 

Radson. 
C v - k e t e l Onbekend 0 l * e bekend Ja 

Klasse 1. Als geheel  
verwijderen zonder  

breuk of beschadiging 

^ sca 
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De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbobesluit [lit. 2 en 4]. Er zijn drie risicoklassen 
gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn volgens het 
volgende globale model ingedeeld:. 

Risicoklasse Beschrijving van de belangrijkste kenmerken A r t 

1 Blootstellingsniveau < 0,01 vezels/cm3 (10.000 vezels/m3) 
Licht regime, vergelijkbaar met de oude "vrijstellingsregelingen" A r t 4.44 

2 
Blootstellingsniveau 0,01 tot 1 vezels/cm3 (10.000 tot 1.000.000 vezels/m3) 

Standaardregime conform de SC-530 A r t 4.48 

3 

Blootstellingsniveau > 1 vezels/cm3 (> 1.000.000 vezels/m3) 
Verzwaard regime conform SC-530. uitsluitend voor verwijdering van "risicovolle" 

niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding-en ketelisolatie, 
brandwerend board en asbestkarton. 

A r t 4.53a 

Het ministerie van SZW heeft een geautomatiseerd databestand geïntroduceerd met behulp waarvan 
de risicoklasse-indeling kan worden bepaald. Dit databestand is beschikbaar onder de naam SMA-rt. 
Search Ingenieursbureau B.V. hanteert het databestand SMA-rt als basis om te komen tot een juiste 
vaststelling van de risicoklasse-indeling. De Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en 
handhavingsactiviteiten eveneens het databestand SMA-rt. 

2.5 Temgschaiingsmetingen conform SC 548 

De Stoffenmanager (SMA-rt) is de praktische uitwerking van het TNO-rapport R2004/523 
"Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met asbest" en de in dat kader ontwikkelde 
database met asbestconcentratiemetingen bij diverse activiteiten aan diverse 
asbesthoudende materialen genaamd SMA-rt. 

Het kan voorkomen dat voor bepaalde specifieke activiteiten en/of nieuw ontwikkelde 
saneringsmethoden geen gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de 
asbestvezelconcentraties in de lucht. In dat geval zal SMA-rt de zwaarste risicoklasse 
aangeven op basis van het asbesthoudende product. Echter, het is mogelijk om 
voor bovenstaande handelingen de risicoklasse omlaag te brengen door het uitvoeren van 
zogenaamde validatiemetingen, ook wel 'terugschalingsmetingen' genoemd. 

Deze handleiding (SC 548) is geschikt gemaakt voor de uitvoering van metingen ter bepaling 
van het blootstellingrisico bij handelingen aan asbest zodat een risicoklasse kan worden 
bepaald zoals beoogd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De resultaten kunnen daarna 
eventueel worden toegevoegd aan SMA-rt. De beschreven methode (SC 548) zal mogelijk in 
de toekomst worden overgenomen in of vervangen door de in ontwerp zijnde NEN 2939 en 
kan dan worden gebruikt als handleiding. 

sca 
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INLEIDING 

2.1 Historisch onderzoek 

De opdrachtgever had geen informatie over het gebouw, zoals bouwtekeningen en bestekken, ter 
beschikking Aan de hand van deze gegevens zijn inschattingen te maken van die plaatsen waar 
asbest te verwachten is. Ook locaties in het gebouw die visueel moeilijk of niet waarneembaar zijn, 
worden op deze wijze minder vlug over het hoofd gezien. Een dergelijk historisch onderzoek kan van 
grote waarde zijn voorde nauwkeurigheid van de uit te voeren werkzaamheden. 

2.2 De asbestinventansatie ter plaatse 

De Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) heeft de Harmenjanseweg 95 (Voormalig bedrijfspand) 
te Haarlem aan een uitgebreide visuele inspectie onderworpen. Hierbij zijn de aangetroffen verdachte 
materialen nauwkeurig geregistreerd. Tevens zijn door de inspecteur één of meerdere monsters en 
een foto per verdachte locatie genomen. 

Monsterneming heeft bestaan uit het afbreken van kleine stukjes van het asbestverdachte materiaal 
en/of door het nemen van een kleefmonster van asbestverdacht stof met behulp van 
koolstofkleefband. Vervolgens zijn de monsters door het RVA-testen laboratorium, Search 
Laboratorium B.V., geanalyseerd conform NEN 5896. 

Tijdens het onderzoek zijn geen destructieve handelingen verricht. Visuele inspectie in ruimtes als 
spouwmuren, funderingen, schoorstenen e.d. was dan ook niet mogelijk. 

Tijdens deze asbestinventansatie is alle veiligheid in acht genomen, die volgens wettelijke normen en 
richtlijnen, alsmede ons intern kwaliteitssysteem zijn opgelegd aan de medewerkers van Search 
Ingenieursbureau B.V. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de SC 540 en NEN-EN-ISO 9001. 

2.3 Analyse asbestverdachte materialen 

Analyse van het materiaal heeft plaatsgevonden in een afgesloten identificatiekast waar onderdruk 
heerst. De materiaalmonsters zijn door middel van stereomicroscopie en polarisatiemicroscopie 
onderzocht. De optische analysetechniek voor de asbestidentificatie maakt gebruik van 
dispersiekleuring van één of meerdere uit de matrix (lijm, cement, stof etc.) geïsoleerde vezelbundels. 
Na de kleuring wordt een vezelbundel met behulp van polarisatiemicroscopie volgens de Mc. Crone 
methode geïdentificeerd naar soort asbest. Het percentage asbest dat in het asbesthoudende 
materiaal aanwezig is, wordt stereomicroscopisch afgeschat. Ook is de mate van hechtgebondenheid 
bepaald. De detectiegrens bij een asbestanalyse wordt bepaald door het gehalte aan 
gewichtsprocenten (< 0,1 %) en de diameter van de vezel (1,0 nm). De analyses worden uitgevoerd 
door een RvA-testen laboratorium, onafhankelijkheid is geborgd door een regime van heranalyses van 
materiaalmonsters. 

2.4 Asbest risicoclassificatie met betrekking tot de asbestsanering 

De inventarisatie van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of 
asbestverontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object is gericht op het vaststellen 
van de blootstellingrisico's bij het verwijderen ervan. De bepalende factoren daarbij zijn o.a. de aard 
van het asbest, asbesthoudende product, asbestbesmet materiaal of asbestbesmet 
constructieonderdeel, de wijze waarop het is aangebracht en daarmee de methode van verwijderen 
en de beschermingsmaatregelen. 
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Doel van het eventueel vereiste nadere onderzoek is het bepalen van werkelijke blootstellingsrisico's 
met betrekking tot bovengenoemde asbesthoudende toepassingen. Hiertoe wordt de NEN 2991 
gehanteerd. Deze norm beschrijft de uniforme wijze waarop asbestrisico s in gebouwen in kaart 
dienen te worden gebracht. Het resultaat is een feitelijke onderbouwing van de eventueel aanwezige 
actuele en/of potentiële risico's. Uiteraard zal deze rapportage indien noodzakelijk ook praktische 
aanbevelingen bevatten om deze risico's beheersbaar te maken 

Met het laten uitvoeren van dit nadere onderzoek geeft u invulling aan de wettelijke bepalingen op het 
gebied van asbestrisico s en wordt het voor u mogelijk alle mogelijke vragen van betrokkenen 
{waaronder werknemers, bezoekers en handhavers) op een adequate wijze te beantwoorden. 

1.4 Advies met betrekking tot niet-hechtgebonden asbest 

Wij vinden het onze plicht om u erop te wijzen dat u als verhuurder / eigenaar volledig aansprakelijk 
bent voor alle niet-hechtgebonden asbesttoepassingen in gebouwen die voorlopig nog niet gesaneerd 
gaan worden. Het is slim en noodzakelijk om hier rekening mee te houden, blijkt uit het arrest van de 
Hoge Raad van 3 september 2010. Het hof vond in de betreffende casus dat de verhuurder met het 
niet verwijderen van de asbesttoepassingen in gebreke was gebleven. Hierop volgde het oordeel dat 
dit een gevaar opleverde voor de huurder 

Deze uitspraak maakt duidelijk dat u als verhuurder volledig verantwoordelijk wordt gesteld voor de 
gezondheid van uw huurders. Met name als het gaat om niet-hechtgebonden asbest. U dient met 
asbest in uw pand verantwoord in actie te komen wanneer de huurder dat verlangt. Doet u niets, dan 
kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld 

Wij willen u met deze uitspraak zeker niet de stuipen op het lijf jagen. Niet alle asbest wordt immers 
als gebrek aangemerkt. Wel is het goed om deze uitspraak in uw overwegingen mee te nemen. 
Uiteraard zijn wij als adviseur perfect in staat om de risico's voor u in te schatten en u advies op maat 
te geven over het wel of niet saneren van hechtgebonden asbest. 

1.5 Beheersbaar houden van asbesthoudende materialen in uw gebouw 

In alle situaties waarbij er na onderzoek blijkt dat er asbesthoudende materialen in het gebouw 
aanwezig zijn. is het wenselijk om een asbestbeheersplan inclusief gebruikersprotocol te laten 
opstellen (zie bijlage D2 uit de NEN 2991). Vanwege de aanwezigheid van asbesthoudende 
toepassingen in het gebouw gelden voor het gebruik van de ruimten van het gebouw een aantal strikte 
voorwaarden en beperkingen. 

Een asbestbeheersplan wordt opgesteld om een gebouw veilig te kunnen gebruiken gedurende de 
periode dat er nog asbesthoudende materialen in het gebouw aanwezig zijn, welke een eventueel 
risico kunnen veroorzaken. Noodzakelijk is dat iedere werknemer zich aan het asbestbeheersplan 
houdt en dat eventuele derden op de hoogte worden gesteld van de maatregelen die in dit 
beheersplan beschreven worden. 

Het doel van een asbestbeheersplan is, om voor eenieder, die gebruik maakt van het gebouw of 
werkzaamheden in het gebouw verricht, een veilige werksituatie te creëren, waarbij duidelijk is 
aangegeven waar er achtergebleven asbesttoepassingen aanwezig zijn en hoe hier mee om te gaan 

v v s c a 
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ALGEMEEN 

1.1 Algemeen 

ln opdracht van Gemeente Haarlem is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan de Harmenjanseweg 
95 (Voormalig bedrijfspand) te Haarlem. De asbestinventarisatie is uitgevoerd conform de SC 540. 
Indien er in dit rapport geen onderzoeksbeperkingen gelden voor het te saneren of te slopen gebouw 
(of onderdeel) is dit rapport geschikt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Indien er wel 
onderzoeksbeperkingen gelden voor het te saneren ofte slopen gebouw(deel) verplicht de 
vergunningverlener tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie type B. Het uitvoeren van een 
asbestinventarisatie type A/B is een publiekrechtelijke verplichting op grond van het 
Asbestverwijderingsbesluit. 

Het betreft een asbestinventarisatie van het gehele voormalige bedrijfspand. Momenteel is het pand in 
gebruik door verschillende huurders. 

Een onderzoek conform type A, zoals beschreven in de SC-540, omvat het systematisch en volledig 
inventariseren van alle direct waameembare asbest, asbesthoudende producten, 
asbestverontreinigde materialen of asbestverontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of 
object met gebruik van handgereedschap (met licht destructief onderzoek). 

1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen verkoop van het gebouw. 

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het aanwezige asbest in het gebouw of 
gebouwonderdeel welke vernoemd is in §1.1 en het bepalen van de risico's van het aanwezige 
asbest. Naast de locatie en de afmetingen van het materiaal, zal tevens het type en de hoedanigheid 
van het asbest bepaald worden. 
Het asbestrisico wordt uitgedrukt met behulp van de factoren die het risiconiveau zouden kunnen 
beïnvloeden. Tevens is een risicogerichte classificatie met betrekking tot de asbestsanering conform 
SMA-rt methodiek uitgevoerd. 

Dit wordt gedaan aan de hand van de verkregen informatie voorafgaand aan de inspectie, het eigenlijk 
onderzoek ter plaatse en het onderzoek in het laboratorium van verdachte materialen. 

Deze rapportage kan dienen voor: 
het aanvragen van een omgevingsvergunning bij het omgevingsloket 
het informeren van (onder)aannemers en gebruikers van het gebouw, om op een veilige 
manier om te gaan met de aangetroffen asbesthoudende toepassingen. 
het opstellen van een kostenraming voor de sanering van de aangetroffen asbesthoudende 
materialen. 

1.3 NEN 2991 onderzoek 

Indien tijdens de asbestinventarisatie risicovolle situaties worden aangetroffen waarbij wordt ingeschat 
dat bij een normaal gebruik van het gebouw of de ruimtes het verwaarloosbaar risico wordt 
overschreden en gebruikers blootgesteld worden aan verhoogde concentratie asbest, kan het zijn dat 
het risico van deze materialen relatief hoog wordt ingeschat op basis van het risicobeoordelingsmodel 
ter bepaling van potentiële asbestrisico s. In dit geval dient er een vereist nader onderzoek te worden 
uitgevoerd conform NEN 2991. 
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Luchtverhitter 

2x Remeha Quinta 

2x Remeha Quinta 

1x Remeha Quinta 
lx Remeha W60 Eco 

Bouwwerken: 
A Hoofdkantoor 

Werkplaats 
Werkplaats 
Hoofdwerkplaats 
Portiershok 
Kantine/kleedruimtes 
Trafo (niet toegankelijk) 
Romneyloodsen 
Smelikhal 
Voertuigstalling/parkeerdek 
Fietsenstalling "Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee Search Ingenieursbureau B.V. deze tekening 

heeft samengesteld, kunnen aan de maatvoeringen op deze tekening geen rechten 
worden ontleend, Maatvoeringen dienen in het werk gecontroleerd te worden," 

Asbestinventarisatie 

(ê) Golfplaten in vloer, asbesthoudend 

(7) Golfplaten, asbesthoudend 

(s ) Kit, asbesthoudend 
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ASBESTINVENTARISATIE TYPE A) CONFORM S C 540 
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Opdrachtgever: 
Project: 
Gebouw: 
Adres: 

Gemeente Haarlem 
241904.1 
Oudeweg 93 te Haarlem 
Oudeweg 93, 2031 CC te Haarlem 

Tabel 1: Overzicht asbesttoepassingen per verdieping 

Verdieping Vindplaats 
nummer Toepassing Ruimte Bevestigings

methode Aantal Eenheid Afmeting 
totaal Analyseresultaat Aard van het 

materiaal 
Begane grond, 

1e verdieping en 
zolder 

1 Ontluchtingspijp 
Woning links, douche 

en zolderkast. 
Hoofdwerkplaats, 
plafond douchecel 

Geklemd 2 locaties 6 m 10-15% CHR (wit 
asbest) hechtgebonden 

Begane grond 2 Plaatmateriaal Kantoorgebouw, 
directiekamer met glaslatten 1 +ruimte 7m 2 2-5% CHR (wit 

asbest) hechtgebonden 

le verdieping 3 Leidingisolatie Kantoor, zolder boven 
directiekamer Geplakt 1 locatie 2,5 m 30-60% AMO 

(bruin asbest) niet hechtgebonden 

le verdieping 4 Restanten Kantoor, zolder boven 
directiekamer Los 1 locatie >2 m2 30-60% AMO 

(bruin asbest) niet hechtgebonden 

Begane grond 5 Plafondbeplating Kantoor/woning rechts, 
herentoilet Gespijkerd 1 ruimte 1 m2 30-60% AMO 

(bruin asbest) niet hechtgebonden 

Kelder 6 Golfplaten 
Hoofdwerkplaats, 

voormalige cv-ruimte in 
de kelder 

Ingestort ruimte 30 m2 10-15% CHR (wit 
asbest) hechtgebonden 

Dak en gevels 7 Golfplaten Smelikhal Geschroefd 1 gebouw 580 m2 10-15% CHR (wit 
asbest) hechtgebonden 

Begane grond 8 Kit Parkeerdek/voertuigsta 
Hing Geplakt 1 gebouw 225 m 0,1-2% CHR (wit 

asbest) hechtgebonden 

Tabel 2: Beperkingen van het onderzoek 

Gebouw Beperkingen 
Oudeweg 93 te 

Haarlem 
Achter de rabat gevelbekleding van de personeelskantine is zonder destructieve handelingen geen inspectie 

mogelijk. 
Oudeweg 93 te 

Haarlem De schoorsteenschacht van de hoofdwerkplaats is niet geïnspecteerd 

Oudeweg 93 te 
Haarlem Achter holle delen, vaste plafonds en vaste vloerbedekkingen is geen inspectie mogelijk. 

Oudeweg 93 te 
Haarlem 

De traforuimte naast de fietsenstalling is volledig in bedrijf, en daarom alleen aan de buitenzijde geïnspecteerd. Het 
binnenwerk en de installatie erin vallen buiten de rapportage. 
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Tabel 3: Gesloten ruimtes 

Er zijn geen gesloten ruimtes aanwezig in dit gebouw 

Tabel 4: Totale afmeting per asbesttoepassing 

Search 
www.searchbv.nl 

Vindplaats nr. Toepassing Totale afmeting 
1 Ontluchtingspijp 6 m 
2 Plaatmateriaal 7m 2 

3 Leidingisolatie 2,5 m 
4 Restanten >2 m2 

5 Plafondbeplating 1 m2 

6 Golfplaten 30 m2 

7 Golfplaten 580 m2 

8 Kit 225 m 

Tabel 5: Overzicht resultaten monsterneming 

Gebouw Monster Monsterplaats 
(ruimtenr) Materiaal Aantal Hoeveelheid Eenheden Wijze 

bevestiging 
Analyse
resultaat Gebondenheid 

Oudeweg 93 te 
Haarlem 1 

Woning links, 
douche en 
zolderkast. 

Hoofdwerkplaats, 
plafond douchecel 

Ontluchtingspijp 2 6 meter Geklemd 10-15% CHR 
(wit asbest) hechtgebonden 

Oudeweg 93 te 
Haarlem 2 Kantoorgebouw, 

directiekamer Plaatmateriaal 1 7 vierkante meter met glaslatten 2-5% CHR (wit 
asbest) hechtgebonden 

Oudeweg 93 te 
Haarlem 3 Kantoor, zolder 

boven directiekamer Leidingisolatie 1 2,5 meter Geplakt 30-60% AMO 
(bruin asbest) niet hechtgebonden 

Oudeweg 93 te 
Haarlem 4 Kantoor, zolder 

boven directiekamer Restanten 1 >2 vierkante meter Los 30-60% AMO 
(bruin asbest) niet hechtgebonden 

Oudeweg 93 te 
Haarlem 5 Kantoor/woning 

rechts, herentoilet Plafondbeplating 1 1 vierkante meter Gespijkerd 30-60% AMO 
(bruin asbest) niet hechtgebonden 

Oudeweg 93 te 
Haarlem 6 

Hoofdwerkplaats, 
voormalige cv-

ruimte in de kelder 
Golfplaten 30 vierkante meter Ingestort 10-15% CHR 

(wit asbest) hechtgebonden 

Oudeweg 93 te 
Haarlem 7 Smelikhal Golfplaten 1 580 vierkante meter Geschroefd 10-15% CHR 

(wit asbest) hechtgebonden 

Oudeweg 93 te 
Haarlem 9 Parkeerdek/voertuig 

stalling Kit 1 225 meter Geplakt 0,1-2% CHR 
(wit asbest) hechtgebonden 

K i w a 
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BIJLAGE III VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 
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VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER VAN DE OPDRACHTGEVER 
OVEREENKOMSTIG WET- EN REGELGEVING 

1. Algemeen 

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt 
een asbestinventarisatierapport ten grondslag. 

Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning? 
1. De eigenaar van een bouwwerk; 
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau; 
3. Gebruiker van een bouwwerk. 

Toelichting: 
1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de 

rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt 
de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. 
Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering. 

2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in 
eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar. 

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de 
asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse 
opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderings-
bedrijf, hetgeen ook logisch is. 

De opdrachtgever is degene die: 
1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een 

geldig certificaat voor asbestinventarisatie; 
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het 

voornemen tot slopen/ verwijderen; 
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent 

aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf 

dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen; 
5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste 

uitvoeringsdata en -tijdstippen; 
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de 

resultaten van de eindbeoordeling; 
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt. 

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld 
het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de 
juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk. 

gvcainticeerd 
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2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport 
en sloopvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, 
Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, 
asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het 
bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 
4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005. 

3. Asbestinventarisatierapport 

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 . Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d.  
20-02-2006 

Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie 
Art. 3-1-b: 
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de 
opdrachtgever) 
.... beschikt overeen asbestinventarisatierapport. 

Art. 3-2-b: 
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de 
opdrachtgever) 
.... beschikt over een asbestinventarisatierapport. 

Art. 5 
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), 
verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan 
degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf). 

Conclusie: 
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: 
De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat 
rapport aan degene die het asbest verwijdert. 
Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over 
beschikken, dus het zelf regelen. 
Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). 

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit 
Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 
1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, onderdeel a. b of d. wordt aangevangen, wordt de 
aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of croddoliethoudende producten volledig 
geïnventariseerd en worden de resultaten hien/an 
opgenomen in een inventarisatierapport. 
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of 
asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of croddoliethoudende producten. 
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk 
opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze 
Minister of een certificerende instelling. 
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de 
handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a. b, of d, verricht. 
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een 
ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 
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Artikel 4.54cl. Asbestverwiiderina 
1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b. 
onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een 
bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, 
dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam. 
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die 
in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en 
crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende 
instelling. 
4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de 
persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor 
het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze 
Minister of een certificerende instelling. 
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, 
in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid. 
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het 
inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a. eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd 
getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 

Par. 4 - Bouwwerken 
Art. 10: 
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van 
B&W. Bij een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden 
overlegd (art. 10j). De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning 
ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert. 
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Materiaalidentificatie 
ORIGINEEL Rapportnummer: IVIO-FMP-0001529 a 

Rapport samenstelling 014 

Datum rapportage: 17-3-2011 
Aantal pagina's: 3 
Aantal bijlagen: 0 
Gegevens opdrachtgever 
Opdrachtgever: Gemeente Haarlem b 
Adres: Postbus 511 

2003 PB HAARLEM 
Contactpersoon: Heer F. Klelnhout 
Referentie klant: 
Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: 11104559 d 
Projectnummer Search Laboratorium B.V.: 
Projectnummer directievoerder: 241904.1 e 
Onderzoeksgegevens 
Datum identificatie: 11-03-2011 
Afgiftedatum conceptrapport op locatie: 17-03-2011 
Adres: Oudeweg 93 te Haarlem 
Aankomsttijd op locatie: 12:00 uur 
Vertrektijd op locatie: 13:00 uur 
Wachturen: 0 uur 
Uitvoerend medewerker: Frans Martin Perez Uitvoerend analist: Jay van Bezooijen 
Type onderzoek: E] Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 

• Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) 
Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 

asbest in asbestverdacht materiaal. 
Bijzonderheden: -
Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole ^ nee • ja, rapport(en): 
na asbestverwijdering: 
Monster{s) genomen door: • Search Laboratorium B.V. 

Aantal monsters: 

M Search Ingenieursbureau B.V. 
• Aangeleverd door opdrachtgever 
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monstememening. 
8 

Resultaten 

Monster Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat Hechtgebonden 
nummer (w/w%) ga/nee) 

1 Ontluchtingspijp Woning en hoofdwerkplaats 10-15%CHR Ja 
2 Plaatmateriaal Directiekamer 2 - 5% CHR Ja 
3 Leidingisolatie Zolder boven directiekamer 30 - 60% AMO Nee 
4 Restanten Zolder boven directiekamer 30 - 60% AMO Nee 
5 Plafondbeplating Herentoilet 30 - 60% AMO Nee 
6 Golfplaat Kelder Hoofdwerkplaats 10-15% CHR Ja 
7 Golfplaten Smelikhal 10-15%CHR Ja 
8 Kit Parkeerdek/voertuigstalling 0.1 - 2% CHR Ja 
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Aanvullende Informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever 
van Search Laboratorium B. V. worden opgevraagd. 

Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van 
Search Laboratorium B. V. 

De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. 

Getekend te: Heeswijk 
Datum: donderdag 17 maart 2011 

Search Laboratorium B.V. 

Ir. Eric J.H.B. Markes 
Hoofd Laboratorium 
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VERSCHILLENDE SOORTEN RAPPORTAGES 
Rappor t VBI 

Rappor t VBU 
Rappor t LE 

Rappor t LO 

Rappor t l,S 

Rappor t MO 

Rappor t MS 

Rappor t rr 
Rappor t AC, 
Rappor t AP 
Rappor t AGf 

Rappor t APF 

Rappor t MVG 

Rappor t M V P 

: R a p p o r t a s * v isue le c o n t r o l e in een b t n n e n s i l u a l i e als 
( onde rdee l van) e i n d c o n t r o l e na a s b e s t v e r w i j d e n n R NEN 2 9 9 0 

: Rapportage visuele controle in een buitensitualie NEN ?990 

: Rappo r tage l u c h t m e t i n g a ls o n d e r d e e l v a n e i n d c o n t r o l e 
na a s b e s t v e r w i j d e r i n g in c o n t a i n m e n t NEN 2 9 9 0 

: Rappo r t age l u c h l m e t i n g met b e h u l p v a n o p t i s c h e 
m i c r o s c o p i e 

: Rappo r t age l u c h l m e t i n g met b e h u l p v a n Scann ing 
E lek t r onen M ic roscop ie ISO i / ^ b ó 

; Rappo r tage a s b e s t i d e n t K i c a t i e me t b e h u l p v a n 
o p t i s c h e m i c roscop ie NEN 5 8 9 6 

: Rappo r tage veze l t den t i f i ca l i p met b e h u l p v a n Scann ing 
E lek t r onen M ic roscop ie ISO 14966 

: Rappo r t age asbes tveze ls o p s t r i p m o n s t e r s NEN 2991 
: Rappo r t age asbest in g r o n d NEN S707 
; Rappo r t age asbes t in p u m NEN $ 8 9 7 
: Rappo r t age asbes t in g r o n d k w a n t i t a t t e t 

fijne t ract ie NEN $ 7 0 7 
: Rappo r tage asbes t in p u i n k w a n t i t a t i e f 

f i j ne t ract ie NEN 5 8 9 7 
j Rappo r t age m a l e r i a a l v e r z a m e l m o n s t e r 

asbest in g r o n d NEN 5 7 0 7 
1 Rappo r t age m a l e r i a a l v e r z a m e l m o n s t e r 

asbest in p u i n NEN $ 8 9 / 

UITLEG RAPPORTAGES ALGEMEEN 
a. Het r a p p o r t n u m m e r is een un iek nummer . A a n d e h a n d van d i t n u m m e r 

k u n n e n v ragen w o r d e n ges te l d en e v e n l u e e l ex t ra r a p p o r t e n w o r d e n 
o p g e v r a a g d d o o r de opd rach tgeve r . 

b. A l teen aan de o p d r a c h t g e v e r of doo r de o p d r a c h t g e v e r a a n g e w e / e n par t i ) 
/ a l i n f o r m a t i e w o r d e n vers t rek t o m t r e n t het resu l taa t v a n h e l u i t g e v o e r d e 
o n d e r z o e k . 

c. Onder " r e fe ren t i enummer w e r k p l a n " w o r d t venvezen naar het un ieke kenmerk 
van het w e r k p l a n van de saneerder. Oi l w e r k p l a n moe t con fo rm de eis in 
de SC ^ 3 0 (procescer t i f icaat voo r a l g e m e e n asbes tve rw i fde ren ) o p de 
asbes tsaner ings toca t ie aanwez ig z i jn . I nd ien opd rach tgeve r (b) n iet h e l 
asbes tve rw i j de r i ngsbed r i j f is. d ien t de naam v a n he l a s b e s l v e f w i j d e n n g s b e d r i j t 
i n g e v u l d te w o r d e n . 

d . Het p r o j e c t n u m m e r van Search L a b o r a t o r i u m B.V. ls een un iek n u m m e r dat 
door Search L a b o r a t o r i u m B.V. v o o r a f g a a n d aan de u i t v o e t i n g van iedere 
o p d r a c h t w o r d t a a n g e m a a k t . 

e. Het is moget i j k da t de w e r k z a a m h e d e n v a n Search L a b o r a t o n u m B.V. een 
onderdee l vo rmen van een proïect waarb i i een direct levoorder voor de asbest 
sanering be t rokken is. In dat geval word t bi j "p ro jec tnummer d i r e c t i e v o e r d e r " 
het voo r dat p ro jec t g e l d e n d e k e n m e r k i n g e v o e r d . 

BELANGRIJKE NORMERING/TOETSINGSKADER 
B o v e n - e n o n d e r g r e n s b i j g r o n d - e n p u i n a n a l y s e s 
Van iedere o n d e r z o c h l e zeef f rac t ie w o r d l . na d r o g e n t o l c o n s l a n i g e w i c h t , de 
massa b e p a a l d . De a a n w e z i g e a s b e s t v e r d a c h i e m a t e r i a l e n w o r d e n v e r v o l g e n s 
ge ïden t i f i cee rd . Bi j de b e p a l i n g v a n de a s b e s t c o n c e n t r a t i e in een ma te r i aa l w o r d t 
een concen t ra t i e range g e r a p p o r t e e r d (onder e n b o v e n g r e n s ) , b i j v o o r b e e l d : 
) 0 - 6 o % CHR. De g e n o e m d e range vo lg t ui t een i n s c h a t t i n g v a n de c o n c e n t r a 
t ie d o o r de b e v o e g d e ana l i s t . H ierb i i w o r d e n de b e p a l i n g e n ui t de NEN S896 
g e v o l g d . Hel g e m i d d e l d e van deze range ( in het g e n o e m d e v o o r b e e l d : «s***) 
w o r d t geb ru i k t o m h e l t o t a l e a s b e s t g e h a l t e in de o n d e r z o c h t e g r o n d l e b e p a l e n . 
De laags te concen t ra t i e ( in het g e n o e m d e v o o r b e e l d : 30%) w o r d t g e b r u i k t 
v o o i het b e p a l e n v a n de z o g e n o e m d e " o n d e r g r e n s " en de h o o g s t e concen t ra 
t ie ( in het g e n o e m d e v o o r b e e l d : bo'fe) voor he t b e p a l e n v a n d e " b o v e n g r e n s " 
Beha lve de b e n a d e r i n g v a n het a s b e s t g e h a l t e in een a s b e s t h o u d e n d m a l e r i a a l , 
is het aan ta l a s b e s t h o u d e n d e dee l t j es m do b e t r e f f e n d e zeef t rac t ies v a n i n v l o e d 
o p de b e p a l i n g v a n de b o v e n - en o n d e r g r e n s v a n het 9 5 % b e t r o u w b a a r h e i d s 
i n t e r v a l . M i d d e l s de Po issun -s ta t t s t i ek w o r d t de kans da t a s b e s t d e e l t i c s z i jn 
over- o t o n d e r v e r t e g e n w o o r d i g d in het geana l ysee rde dee l v a n h e l m o n s t e r 
g e k w a n t i f i c e e r d . H ie rb i | w o r d t een 9 S % b e t r o u w b a a r h e i d s i n t e r v a l g e h a n t e e r d . 
I nd ien er in de o n d e r z o c h t e zeef f rac t tes geen asbes t is a a n g e t o o n d , w o r d t 
de b e p a l i n g s g r e n s b e r e k e n d . H ie rvoor w o r d e n o m v a n g en gew ich t v a n een 
in de n o r m g e d e f i n i e e r d a s b e s t d e e l t i e g e h a n t e e r d . 

Ter b e p a l i n g v a n de g e w o g e n c o n c e n t r a t i e w o r d t aan a m t i b o l e a s b e s t s o o r t e n 
een weg ings rac to r 10 t o e g e k e n d . 

TRE - T remo l ie t (gr i js asbes t ) 
CRO - Croc ido l ie t ( b l a u w asbes t ) 
ACT - A c t i n o l i e l ( g r o e n asbes t ) 

AANVULLENDE UITLEG ANALYSERESULTAAT 
S e r p e n t i j n 
CHR - Chryso t le l (w i l asbes t ) 
A m f l b o o l 
ANT • A n t h o f y t i o t (geel asbes t ) 
A M O - A m o s i e l ( b r u i n asbes t ) 
A n a l y s e r e s u l t a a t w / w % 
Met b e h u l p van d i t pe r cen tage w o r d t een i n s c h a t t i n g g e m a a k t van de h o e v e e l 
h e i d asbes t v a n d ie soo r t ( en ) in het m a t e r i a a l m o n s i e r . C o n f o r m de NEN S 8 9 6 
is d n pe rcen tage een i nscha t t i ng v a n het gew ich t aan a s b e s t v e z e l s t en 
o p z i c h t e v a n he l gew ich t v a n het t o ta l e m o n s t e r (w =' w e i g h l = g e w i c h t ) . 
A n a l y s e r e s u l t a a t < o , i % 
C o n f o r m de NEN 5 0 9 6 b e i e k e n t de w a a r d e < o . i % da t in he t m o n s t e r 
geen asbes tveze ls z i jn a a n g e t r o f f e n . 
H e c h t g e b o n d e n U / n e e 
In h e l geva l v a n asbes t w o r d t a a n g e g e v e n hoe s tev ig of l os de asbes t veze l s 
in het m a t e r i a a l z i t t e n : 
• H e c h t g e b o n d e n ' j a ' b e t e k e n t dat de veze ls vast in het m a t e n a a l z i t t e n 

( b i e u k v l a k k e n u i t g e z o n d e r d ) . 
• H e c h t g e b o n d e n ' n e e ' b e t e k e n t dat de veze ls l os in het m a t e r i a a l z i t t e n 

e n da t he t r is ico h o o g is da t er b i j l i ch te b e r o e r i n g v a n h e l m a l e r i a a l 
veze ls v r i j k o m e n . 

• H e c h t g e b o n d e n 'n .v . t . ' b e t e k e n t d a l er geen u i t s p r a a k a a n g a a n d e de 
g e b o n d e n h e i d n o d i g is . 

SCHADELIJKE VE2EL 
Vezels v o r m e n een gevaat voo r de g e z o n d h e i d als ze b e p a a l d e 
a f m e t i n g e n h e b b e n . Het gaa l o m veze ls d i e : 
• langer z i jn d a n 5 p m 
• d u n n e r z i jn d a n 3 p m 
• een l e n g t e : d i a m e l e i v e r h o u d i n g h e b b e n v a n m i n i m a a l 3:1 

Losse asbes t veze l s v o r m e n een g ro te r r i s ico voo r de v o l k s g e z o n d h e i d d a n 
g e b o n d e n veze ls , o m d a t losse veze ls g e m a k k e l i j k e r e m i t t e r e n e n d a a r d o o r 
een v e r h o o g d e veze l concen t ra t i e m de luch t v e r o o r z a k e n . Het r is ico v a n asbes t 
w o r d l o n d e r ande re b e p a a l d doo r de c o n c e n t r a t i e asbes t in de luch t . Ook do 
m o r l o l o g i s c h e k e n m e r k e n v a n een asbes t veze l b e p a l e n he t ns tco . S lech ts een 
d e e l van de asbes tveze ls (d ie met de schade l i j ke a l m e t i n g e n ) bepa len in 
s te rke m a l e het r i s ico . De schade l i j ke veze ls k u n n e n niet i n g e k a p s e l d w o r d e n 
d o o t het t i chaam o m a f g e v o e r d te w o t d e n . 

AANVULLENDE UITLEG ANALYSETECHNIEKEN 
S c a n n i n g E lek t r onen M ic roscop ie 
In c o m b i n a t i e met r ö n t g e n m i c ro -ana l yse (SEM/EDX) 
SEM/EDX ts e e n m e t h o d e d i e onde r a n d e r e w o r d t ingeze t v o o r de de tec t i e 
e n i den t i f i ca t i e v a n asbes tveze l s . Met SEM/EDX k u n n e n asbes tveze l s w o r d e n 
geka rak te r i see rd o p g r o n d v a n m o r f o l o g i s c h e k e n m e r k e n en e l e m e n t e n 
s a m e n s t e l l i n g . Daarnaas t k u n n e n v e z e i t e l l i n g e n w o r d e n u i t g e v o e r d o p g o u d 
gecoa te f i t te rs , w a a r b i j o p een aan ta l w i l l e k e u r i g over h e l o p p e r v l a k g e k o z e n 
b e e l d v e l d e n de a a n w e z i g e veze ls w o r d e n g e t e l d , g e m e t e n en g e ï d e n t i f i c e e r d . 

O p t i s c h e m i c r o s c o p i e 
Oe i den t i f i ca t i e m i d d e l s o p t i s c h e m i c r o s c o p i e bes taa t ui t t w e e o n d e r d e l e n . 
A l le reers t w o r d t bi) een v e r g r o t i n g v a n ongevee r s o » o n d e r een s t e r e o m i c r o s c o o p 
gezocht naar veze ls . I n d i e n deze a a n g e t r o f f e n w o r d e n , w o r d t er met b e h u l p v a n 
d l s p e r s l e v l o e i s i o f een p reparaa t g e m a a k t . Dit p reparaa t w o r d t o n d e i de po la r t 
s a t i e m i c r o s c o o p b i j een v e r g r o t i n g v a n I f l j f f nader o n d e r z o c h t . De vezels w o r d e n 
geka rak te r i see rd o p g r o n d v a n k e n m e r k e n d e o p t i s c h e e i g e n s c h a p p e n zoa l s : 
b r e k i n g s i n d e x , d u b b e l b r e k i n g . d i s p e r s i e en he i ged rag in g e p o l a r i s e e r d l icht 

Oit rapport n m#r rfe grootst mog+Hike forg met inathtnrming van aU* rpIm/mUt rogelgcvtnq 
o(Hje\rpld. Ott rapport »4 exclu^fef bestemd voor on/v op<3nnhtgeve*. r/erfen kunnen daaraan 
geen reihten ontlenen. Hel opstellen van het rapport geldt voor om als een inzpanmngs-
verplKhUng, van welke inspanning wii ans maximaal hebben gekweten 
MMMM er onverhoopt fouten m voorkomen, dan kunnen wi/ ter /oke geen meer of andere 
aansprakelijk heid aonvaatden aan in ante algemene voorwaarden slaat vermeld. 

Vermenigvuldiging of publkatie van dil 'apport mag alleen in /nn geheel en na sthriftelijke 
goedkeurtng van Search Laboratorium B.V. 
Seareh Laboratorium B.V is geaccrediteerd doot de Road voor Accreditatie onder nrs IJJB 
en h j / . Op al on/e aanbiedingen, overeenkomsten cn werkzaamheden /i/n ome leverings-
voorwaarden van toepassing, die Z#n gedeponeerd bh Kamer van Koophandel en fabneken 
te Eindhoven 

environment 
S e a r c h L a b o r a t o r i u m B.V. H o o f d k a n t o o r : M e e r s t r a a t 7 . P o s t b u s 8 3 . 5 / *73 Z H H e e s w i j k , l e t . I 0 4 1 3 ) 29 2 9 8 2 . f a x ( 0 4 1 3 ) 2 9 2 9 8 3 
S e a r c h L a b o r a t o r i u m B.V. A m s t e r d a m : P e t r o l e u m h a v e n w e g 8 . 1041 AC A m s t e r d a m , t e l . ( 0 2 0 ) $ 0 6 16 16. f ax ( 0 2 0 ) 5 0 6 16 x j 
S e a r c h L a b o r a t o r i u m B.V. G r o n i n g e n : S t a v a n g e r w e g 21 2 3 , 9 7 2 3 JC G r o n i n g e n , t e l , ( 0 5 0 ) 5 7 1 24 9 0 . f a x ( 0 3 0 ) 311 6 6 4 6 
E - m a H : t a b o r a t o r i u m @ s e a r c h b v . n t I n t e r n e t : w w w . 5 e a r c h b v . n t 
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BIJLAGE V EVALUATIEFORMULIER 

K i w a 
neceiUlicomd 

sca 

Rapportage asbestinventarisatie 
Projectnummer: 241904.1 

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem 

environment 
inspires. 



search 
ingenieursbureau Search 

Evaluatieformulier 

Asbestinventarisatie type A 
Naam inventarisatiebedrijf 
SCA-code 
Projectnummer 
Vrijgave datum 

Asbestinventarisatie type B 
Naam inventarisatiebedrijf 
SCA-code 
Projectnummer 
Vrijgave datum 

Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest 
Naam inventarisatiebedrijf 
SCA-code 
Projectnummer 
Vrijgave datum 

Omschrijving onvoorzien asbest 
Omschrijving Plaats Hoeveelheid Opmerkingen 

Asbestverwijderingsbedrijf 
Naam 
SCA-code 
Naam (+handtekening) 

Verzonden naar 1. 2. 3. 
Door (naam) 
Datum 
Paraaf 

sca 

Rapportage asbestinventarisatie 
Projectnummer: 241904.1 

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem 

environment 
inspires. 
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ingenieursbureau Search 

BIJLAGE VI SMA-RT DOCUMENT(EN) 

sca 

Rapportage asbestinventarisatie 
Projectnummer: 241904.1 

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem 

environment 
inspires. 



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie 
A a n g e m a a k t op 17 maar t 2011 om 16h35 ( 3 1 9 7 5 9 2 6 ) 
S e a r c h I n g e n i e u r s b u r e a u B.V. S C A - c o d e : 05 -D050015 .01 
Deze r is icoc lass i f i ca t ie m a a k t o n v e r b r e k e l i j k onderdee l uit v a n het a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t [ 0 5 - D 0 5 0 0 1 5 -
2 4 1 9 0 4 . 1 ] ; het inven ta r i sa t i ebureau v e r k l a a r t dat de invoer g e h e e l o v e r e e n k o m t met de w e r k e l i j k e bronsi tuat ie . sca 
Ident i f icat ie 

P ro jec tcode 
Beschr i j v ing 
Bronnaam 
Broncode 
Bronbeschr i j v ing 

241904.1 
Milieudepot 
Ontluchtingspijp 
01 
Ingestort /geklemd 

Productspeci f icat ie 

Si tuat ie 
Binnen / buiten 
Materiaal 
Product 
Hechtgebondenheid 
Soor ten en % a s b e s t 
A n a l y s e c e r t i f i c a a t n r . 
Productspeci f icat ie 
Act ivi tei t 
R i s i c o k l a s s e n 

R i s i c o k l a s s e handel ing 
Protocol handel ing 
R i s i c o k l a s s e e indcontrole 
Protocol e indcontrole 

Werkp lane lementen 

Afscherming werkgeb ied 

A Gebouw/object sanering professioneel 
Binnen 
Asbestcement 
buis en pijp 
Hechtgebonden 
10-15% CHR (wit asbest) 
MO-FMP-0001S29 
Ontluchtingspijp 
overig {als geheel verwi jderen niet mogeli jk Is) 

SC-530, risicoklasse 2 
2 
NEN 2990 

Containment 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering) 

P e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g Afhankeli jke adembescherming 
• Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. 

Beschr i jv ing werkmethode a l g e m e e n : 
• De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en 

omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogeli jk te worden beperkt. 
• Voorafgaand aan de werkzaamheden d ien teen compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-53Ü Bijlage G (Werkplan). 
• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering), 

Beschr i j v ing e indcontro le : 
Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele 
Inspectie en onderdeel luchtmetingen. 

(31975926) 



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie 
A a n g e m a a k t op 17 m a a r t 2011 om 16h35 ( 3 1 9 7 5 9 2 6 ) 
S e a r c h I n g e n i e u r s b u r e a u B.V. S C A - c o d e : 05 -D050015 .01 
Deze r is icoc lass i f ica t ie m a a k t o n v e r b r e k e l i j k onderdee l uit v a n het a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t [ 0 5 - D 0 5 0 0 1 S -
241904 .1 } ; het inven ta r i sa t i ebureau v e r k l a a r t dat de invoer g e h e e l o v e r e e n k o m t met de w e r k e l i j k e bronsi tuat ie . sca 
Ident i f icat ie 

Pro jec tcode 
Beschr i j v ing 
Bronnaam 
Broncode 
Bronbeschr i jv ing 

241904.1 
Milieudepot 
Plaatmateriaal 
02 
kachellambrisering 

Productspeci f icat ie 

Situatie 
Binnen / buiten 
Materiaal 
Product 
Hechtgebondenheid 
Soorten en "/o a s b e s t 
Ana lysecer t i f i caa tn r . 
Productspeci f icat ie 
Act ivi tei t 
R i s i c o k l a s s e n 

Beschr i j v ing 

A Gebouw/object sanering professioneel 
Binnen 
Asbestcement 
vlakke plaat 
Hechtgebonden 
2-5% CHR (wit asbest) 
MO-FMP-0001529 
Overige vlakke plaat 
overig (als geheel verwi jderen niet mogeli jk is) 

R i s i c o k l a s s e handel ing 
Protocol handel ing 
R i s i c o k l a s s e e indcontrole 
Protocol e indcontrole 
Werkp lane lementen 

Afscherming werkgeb ied 

SC-530, risicoklasse 2 
2 

NEN 2990 

Containment Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering) 

P e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g Afhankeli jke adembescherming 
• Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. 

Beschr i jv ing w e r k m e t h o d e a l g e m e e n : 
• De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en 

omstandigheden. Te allen ti jde dient vezelemissie zoveel mogeli jk te worden beperkt. 
• Voorafgaand aan de werkzaamheden d ien teen compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan). 
• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering). 

Beschr i j v ing w e r k m e t h o d e s p e c i f i e k : 
Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespi jkerde/geschroefde beplating: 

• verwi jder spi jkers, nietjes of draal de schroeven los 
• gel i jmde/gekit te beplating: steek en tik de li jmlaag cq kitlaag los 
• beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwi jder de glaslatten rondom 

• geklemde en/of niet vri j toegankel i jke beplating: hak de beplating vr i j met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen 

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval 

Beschr i j v ing e indcont ro le : 
Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele 
inspectie en onderdeel luchtmetingen. 

(31975926) 



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie 
A a n g e m a a k t op 17 maart 2011 om 16h35 ( 3 1 9 7 5 9 2 6 ) S ^ j p t K l X f',"" 
S e a r c h I n g e n i e u r s b u r e a u B.V. S C A - c o d e : 05 -D050015 .01 
Deze r is icoc lass i f i ca t ie m a a k t o n ver b r eke l i j k onderdee l uit v a n het a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t [ 05 -D05O015-
2 4 1 9 0 4 . 1 ] ; het inven ta r isa t i ebureau v e r k l a a r t dat de invoer g e h e e l o v e r e e n k o m t met de w e r k e l i j k e bronsi tuat ie . J V - d 

Ident i f icat ie 

Pro jec tcode 241904.1 
Beschr i j v ing Milieudepot 
Bronnaam Leidingisolatie 
Broncode 03 

Productspec i f ica t ie 

Si tuat ie A Gebouw/object sanering professioneel 
Binnen / buiten Binnen 
Mater iaal Isolatiemateriaal 
Product isolatieschalen (rondom leidingen) 
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden 
Soorten en % a s b e s t 30-60% AMO (bruin asbest) 
Ana lysecer t i f i caa tn r . MO-FMP-0001S29 
Productspeci f icat ie Leidingisolatie 
Activi tei t overig (als geheel verwi jderen niet mogeli jk is) 

R i s i c o k l a s s e n 

Beschr i j v ing 

R i s i c o k l a s s e handel ing 3 
Protocol handel ing SC-530, risicoklasse 3 
R i s i c o k l a s s e e indcontrole 2 
Protocol e indcontrole NEN 2990, VOAM/FeNeLab interim regeling 

W e r k p l a n e l e m e n t e n 

Afscherming werkgeb ied Containment 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering) 

P e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g Onafhankeli jke adembescherming 
• Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankeli jke lucht) of volgelaatsmasker met een daar aan 

equivalente protectiefactor te worden gedragen. 

Beschr i j v ing w e r k m e t h o d e a l g e m e e n : 
• De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en 

omstandigheden. Te allen ti jde dient vezelemissie zoveel mogeli jk te worden beperkt. 
• Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan). 
• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering). 

Beschr i j v ing e indcontro le : 
Er dient een eindcontrole in het containment door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, 
onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen. 
Aanvullend dienen metingen buiten het containment in de aangrenzende ruimten te worden uitgevoerd door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) 
inspectie-instelling. 

Totdat de NEN 2990 wordt aangepast aan het gewijzigde Arbobesluit met betrekking tot de eindcontrole na klasse-3 sanering hebben de VOAM en FeNeLab 
gezamenli jk besloten ten behoeve van de aangesloten laboratoriumleden een interim-regeling tot stand te brengen voor de eindcontrole na een klasse-3 
sanering. De VOAM en FeNeLab adviseren haar leden gebruik te maken van deze interim-regel ing. 

1. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op ruimten die (mogel i jk) in open verbinding staan met de afgeschermde ruimten (containment). 
2. Doel van deze regeling is om vas t t e stellen of de potentiële en actuele concentratie aan respirabele vezels in de directe nabijheid van de afgeschermde 

ruimte de wettel i jke grenswaarde van 0,01 vezel/cm3 niet overschri jdt . De hierbij voorgeschreven methode bestaat uit een visuele inspectie en een 
meting (NEN 2990). 

3. De visuele inspectie heeft tot doel de aanwezigheid van asbestverdachte resten (dus niet stofvr i j ! ) in de directe nabijheid van de afgeschermde ruimte 
vast te stel len; 

4. De meting dient uitgevoerd te worden middels een omgevingsluchtmeting. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden: 
a. De monsterneming vindt plaats met celluiose-esterfi l ters. 
b. Twee pompen worden geplaatst in de directe nabijheid van de decontaminatie-sluis of afvalsluis. Indien deze zich in gescheiden ruimten bevinden, 
dienen per sluis twee pompen te worden geplaatst. 
c. De pompen mogen niet in de directe nabijheid van de onderdrukmachine geplaatst worden; 
d. Er moet gemeten worden in een normale gebruikssituatie. Er hoeft geen actieve meting te worden uitgevoerd (dus niet wapperen en/of vegen). 
e. Het nemen van monsters, het preparen en het analyseren van celluiose-esterfi lters moet plaatsvinden conform NEN 2990. 

5. Toetsing aan grenswaarde vindt plaats aan de bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval van de nominale meetwaarde. Indien overschri jding 
van de grenswaarde plaatsvindt of asbestverdachte resten worden aangetroffen, vindt geen vr i jgave plaats en dienen aanvullende maatregelen 
genomen te worden. 

6. Indien hoge stofconcentraties worden verwacht, kunnen aanvullend goudbedampte filters worden gebruikt. Analyse van de goudbedampte filters met 
behulp van SEM/RMA vindt in alle gevallen alleen plaats indien het resultaat van de celluiose-esterfi lters hoger ligt dan de grenswaarde. Ook de 
resultaten van de goudbedampte filters worden getoetst aan de grenswaarde. 

(31975926) 



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie 
A a n g e m a a k t op 17 maar t 2011 om 16h35 ( 3 1 9 7 5 9 2 6 ) ^ f f L l X 
Search Ingenieursbureau B.V. SCA-code: 05-D050015.01 \ ^ ^ ^ 
Deze r is icoc iass i f i ca t ie m a a k t o n v e r b r e k e l i j k o n d e r d e e l uit v a n het a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t [ 0 5 - 0 0 5 0 0 1 5 - _ _ 
2 4 1 9 0 4 . 1 ] ; het inven ta r isa t i ebureau v e r k l a a r t dat de invoer gehee l o v e r e e n k o m t met de w e r k e l i j k e brons i tuat ie . 5 t C l 

Ident i f icat ie 

Pro jec tcode 241904.1 
Beschr i j v ing Milieudepot 
Bronnaam Restanten 
Broncode 04 
Bronbeschr i j v ing Restanten leidingisolatie 

Productspec i f ica t ie 

S i t ua t i e A Gebouw/object sanering professioneel 
B i nnen / b u i t e n Binnen 
M a t e r i a a l Isolatiemateriaal 
P r o d u c t isolatieschalen (rondom leidingen) 
H e c h t g e b o n d e n h e i d Niet-hechtgebonden 
S o o r t e n en Vo a s b e s t 30-60% AMO (bruin asbest) 
A n a l y s e c e r t i f i c a a t n r . MO-FMP-0001529 
P r o d u c t s p e c i f i c a t i e Leidingisolatie 

Activi tei t overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is) 

R i s i c o k l a s s e n 

Beschr i j v ing 

R i s i c o k l a s s e handel ing 3 
P r o t o c o l h a n d e l i n g SC-530, risicoklasse 3 
R i s i c o k l a s s e e indcontrole 2 

Protocol e indcontrole NEN 2990, VOAM/FeNeLab interim regeling 

W e r k p l a n e l e m e n t e n 

A f s c h e r m i n g w e r k g e b i e d Containment 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering) 

P e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g Onafhankeli jke adembescherming 
• Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankeli jke lucht) of volgelaatsmasker met een daar aan 

equivalente protectiefactor te worden gedragen. 

Beschr i j v ing werkmethode a l g e m e e n : 
• De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en 

omstandigheden. Te allen ti jde dient vezelemissie zoveel mogeli jk te worden beperkt. 
• Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan). 
• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering). 

Beschr i j v ing e indcontro le : 
Er dient een eindcontrole In het containment door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, 
onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen. 
Aanvullend dienen metingen buiten het containment in de aangrenzende ruimten te worden uitgevoerd door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) 
inspectie-instelling. 

Totdat de NEN 2990 wordt aangepast aan het gewijzigde Arbobesluit met betrekking tot de eindcontrole na klasse-3 sanering hebben de VOAM en FeNeLab 
gezamenli jk besloten ten behoeve van de aangesloten laboratoriumleden een interim-regeling tot stand te brengen voor de eindcontrole na een klasse-3 
sanering. De VOAM en FeNeLab adviseren haar leden gebruik te maken van deze interim-regeling. 

1. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op ruimten die (mogel i jk) in open verbinding staan met de afgeschermde ruimten (containment). 
2. Doel van deze regeling is om vast te stellen of de potentiële en actuele concentratie aan respirabele vezels in de directe nabijheid van de afgeschermde 

ruimte de wetteli jke grenswaarde van 0,01 vezel/cm3 niet overschri jdt. De hierbij voorgeschreven methode bestaat u i teen visuele inspectie en een 
meting (NEN 2990). 

3. De visuele inspectie heeft tot doe! de aanwezigheid van asbestverdachte resten (dus niet stofvr i j ! ) in de directe nabijheid van de afgeschermde ruimte 
vast te stellen; 

4. De meting dient uitgevoerd te worden middels een omgevingsluchtmeting, Hiervoor geldt een aantal voorwaarden: 
a. De monsterneming vindt plaats met celluiose-esterfi l ters. 
b. Twee pompen worden geplaatst in de directe nabijheid van de decontaminatie-sluis of afvalsluis. Indien deze zich in gescheiden ruimten bevinden, 
dienen per sluis twee pompen te worden geplaatst. 
c. De pompen mogen niet in de directe nabijheid van de onderdrukmachine geplaatst worden; 
d. Er moet gemeten worden in een normale gebruikssituatie. Er hoeft geen actieve meting te worden uitgevoerd (dus niet wapperen en/of vegen). 
e. Het nemen van monsters, het preparen en het analyseren van celluiose-esterfilters moet plaatsvinden conform NEN 2990. 

5. Toetsing aan grenswaarde vindt plaats aan de bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval van de nominale meetwaarde. Indien overschri jding 
van de grenswaarde plaatsvindt of asbestverdachte resten worden aangetroffen, vindt geen vr i jgave plaats en dienen aanvullende maatregelen 
genomen te worden. 

6. Indien hoge stofconcentraties worden verwacht, kunnen aanvullend goudbedampte filters worden gebruikt. Analyse van de goudbedampte filters met 
behulp van SEM/RMA vindt in alle gevallen alleen plaats indien het resultaat van de celluiose-esterfi lters hoger ligt dan de grenswaarde. Ook de 
resultaten van de goudbedampte filters worden getoetst aan de grenswaarde. 

(31975926) 



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie 
Aangemaakt op 17 maart 2011 om 16h35 (31975926) ' l C c t \ \ / 
S e a r c h I n g e n i e u r s b u r e a u B.V. S C A - c o d e : 05 -D050015 .01 
Deze r is icoc lass i f i ca t ie maakt o n ver b r eke l i j k onderdee l uit v a n het a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t [ 0 5 - D 0 5 0 0 1 S -
2 4 1 9 0 4 . 1 ] ; het inven ta r isa t i ebureau v e r k l a a r t dat de invoer g e h e e l o v e r e e n k o m t met de w e r k e l i j k e brons i tuat ie . J C - C » 

Ident i f icat ie 

P ro jec tcode 241904.1 
Beschr i j v ing Milieudepot 
Bronnaam Plafondbeplating 
Broncode 05 

Productspeci f icat ie 

Si tuat ie A Gebouw/object sanering professioneel 
Binnen / buiten Binnen 
Materiaal Board 
Product brandwerend board 
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden 
Soorten en % a s b e s t 30-60% AMO (bruin asbest) 
A n a l y s e c e r t i f i c a a t n r . MO-FMP-0001529 
Productspeci f icat ie Plafondbeplating 
Activ i te i t overig (als geheel verwi jderen niet mogelijk is) 

R i s i c o k l a s s e n 

R i s i c o k l a s s e handel ing 3 
Protocol handel ing SC-530, risicoklasse 3 
R i s i c o k l a s s e e indcontrole 2 
Protocol e indcontrole NEN 2990, VOAM/FeNeLab interim regeling 

W e r k p l a n e l e m e n t e n 

Afscherming werkgeb ied Containment 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering) 

P e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g Onafhankeli jke adembescherming 
• Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker met externe luchttoevoer (onafhankeli jke lucht) of volgelaatsmasker met een daar aan 

equivalente protectiefactor te worden gedragen. 

Beschr i j v ing werkmethode a l g e m e e n : 
• De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formul ier aangegeven specificaties en 

omstandigheden. Te allen ti jde dient vezelemissie zoveel mogeli jk te worden beperkt. 
• Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan). 
• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering). 

Beschr i jv ing e indcontro le : 
Er dient een eindcontrole in het containment door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, 
onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen. 
Aanvullend dienen metingen buiten het containment in de aangrenzende ruimten te worden uitgevoerd door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) 
inspectie-instelling. 

Totdat de NEN 2990 wordt aangepast aan het gewijzigde Arbobesluit met betrekking tot de eindcontrole na klasse-3 sanering hebben de VOAM en FeNeLab 
gezamenli jk besloten ten behoeve van de aangesloten laboratoriumleden een interim-regeling tot stand te brengen voor de eindcontrole na een klasse-3 
sanering. De VOAM en FeNeLab adviseren haar leden gebruik te maken van deze interim-regeling. 

1. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op ruimten die (mogel i jk) in open verbinding staan met de afgeschermde ruimten (containment). 
2. Doel van deze regeling is om v a s t t e stellen of de potentiële en actuele concentratie aan respirabele vezels in de directe nabijheid van de afgeschermde 

ruimte de wetteli jke grenswaarde van 0,01 vezel/cm3 niet overschri jdt. De hierbij voorgeschreven methode bestaat uit een visuele inspectie en een 
meting (NEN 2990). 

3. De visuele inspectie heeft tot doel de aanwezigheid van asbestverdachte resten (dus niet stofvr i j ! ) in de directe nabijheid van de afgeschermde ruimte 
vast te stellen; 

4. De meting dient uitgevoerd te worden middels een omgevingsluchtmeting. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden; 
a. De monsterneming vindt plaats met celluiose-esterfi l ters. 
b. Twee pompen worden geplaatst in de directe nabijheid van de decontaminatie-sluis of afvalsluis. Indien deze zich in gescheiden ruimten bevinden, 
dienen per sluis twee pompen te worden geplaatst. 
c. De pompen mogen niet in de directe nabijheid van de onderdrukmachine geplaatst worden; 
d. Er moet gemeten worden in een normale gebruikssituatie. Er hoeft geen actieve meting te worden uitgevoerd (dus niet wapperen en/of vegen). 
e. Het nemen van monsters, het preparen en het analyseren van celluiose-esterfi lters moet plaatsvinden conform NEN 2990. 

5. Toetsing aan grenswaarde vindt plaats aan de bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval van de nominale meetwaarde. Indien overschri jding 
van de grenswaarde plaatsvindt of asbestverdachte resten worden aangetroffen, vindt geen vr i jgave plaats en dienen aanvullende maatregelen 
genomen te worden. 

6. Indien hoge stofconcentraties worden verwacht, kunnen aanvullend goudbedampte filters worden gebruikt. Analyse van de goudbedampte filters met 
behulp van SEM/RMA vindt in alle gevallen alleen plaats indien het resultaat van de celluiose-esterfi lters hoger ligt dan de grenswaarde. Ook de 
resultaten van de goudbedampte filters worden getoetst aan de grenswaarde. 

(31975926) 



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie 
A a n g e m a a k t op 17 m a a r t 2011 om 16h35 ( 3 1 9 7 5 9 2 6 ) 
S e a r c h I n g e n i e u r s b u r e a u B.V. S C A - c o d e : 05 -D050015 .01 
Deze r is icoc lass i f ica t ie m a a k t o n v e r b r e k e l i j k onderdee l uit v a n het a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t [ 0 5 - D O S 0 0 1 5 -
2 4 1 9 0 4 . 1 ] ; het inven ta r isa t i ebureau v e r k l a a r t dat de invoer gehee l o v e r e e n k o m t met de w e r k e l i j k e bronsi tuat ie . 

Si t h t i o y 
Cwtwcom 

sca 
Ident i f icat ie 

Pro jec tcode 
Beschr i j v ing 
Bronnaam 
Broncode 
Bronbeschr i jv ing 

241904.1 
Milieudepot 
Goflplaten 
06 
Ingestort In vloer 

Productspeci f icat ie 

Situatie 
Binnen / buiten 
Materiaal 
Product 
Hechtgebondenheid 
Soor ten en % a s b e s t 
Ana lysecer t i f i caa tn r . 
Productspeci f icat ie 
Act ivi tei t 
R i s i c o k l a s s e n 

R i s i c o k l a s s e handel ing 
Protocol handel ing 
R i s i c o k l a s s e e indcontrole 
Protocol e indcontrole 
W e r k p l a n e l e m e n t e n 
Afscherming werkgeb ied 

A Gebouw/object sanering professioneel 
Binnen 
Asbestcement 
golfplaat 
Hechtgebonden 
10-15% CHR (wit asbest) 
MO-FMP-0001529 
Golfplaten toegepast in gebouwen 
overig (als geheel verwi jderen niet mogelijk is) 

SC-530, risicoklasse 2 
2 
NEN 2990 

Containment 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering) 

P e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g Afhankeli jke adembescherming 
• Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. 

Beschr i j v ing werkmethode a l g e m e e n : 
• De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en 

omstandigheden. Te allen ti jde dient vezelemissie zoveel mogeli jk te worden beperkt. 
• Voorafgaand aan de werkzaamheden d ien teen compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan). 
• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering). 

Beschr i j v ing werkmethode s p e c i f i e k : 
Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespi jkerde/geschroefde beplating: 

• verwi jder spi jkers, nietjes of draai de schroeven los 
• gel i jmde/gekit te beplating: steek en tik de l i jmlaag cq kitlaag los 
• beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwi jder de glaslatten rondom 

• geklemde en/of niet vr i j toegankeli jke beplating: hak de beplating vri j met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen 

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval. 

Beschr i jv ing e indcontro le : 
Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele 
inspectie en onderdeel luchtmetingen. 

(31975926) 



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie 
A a n g e m a a k t op 17 maar t 2011 om 16h35 ( 3 1 9 7 5 9 2 6 ) 
S e a r c h I n g e n i e u r s b u r e a u B.V. S C A - c o d e : 05 -D050015 .01 
Deze r is icoc lass i f ica t ie m a a k t o n v e r b r e k e l i j k onderdee l uit v a n het a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t [ 0 5 - D 0 5 0 0 1 5 -
2 4 1 9 0 4 . 1 ] ; het inven ta r isa t i ebureau v e r k l a a r t dat de invoer g e h e e l o v e r e e n k o m t met de w e r k e l i j k e bronsi tuat ie . 

OMlt l ( . l t . ( 

sca 
Ident i f icat ie 

Pro jec tcode 
Beschr i j v ing 
Bronnaam 
Broncode 

241904.1 
Milieudepot 
Golfplaten 
07 

Productspeci f icat ie 

Situatie 
Binnen / buiten 
Materiaal 
Product 
Hechtgebondenheid 
Soor ten en % a s b e s t 
Ana lysecer t i f i caa tn r . 
Productspeci f icat ie 
Act ivi tei t 
R i s i c o k l a s s e n 

R i s i c o k l a s s e handel ing 
Protocol handel ing 
R i s i c o k l a s s e e indcontrole 
Protocol e indcontrole 
Werkp lane lementen 

Afscherming werkgeb ied 

A Gebouw/object sanering professioneel 
Buiten 
Asbestcement 
golfplaat 
Hechtgebonden 
10-15% CHR (wit asbest) 
MO-FMP-0001529 
Overige golfplaten 
overig (als geheel verwi jderen niet mogeli jk is) 

SC-530, risicoklasse 2 
2 
NEN 2990 

Afbakenen / markeren 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering). 

P e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g Afhankeli jke adembescherming 
• Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. 

Beschr i j v ing werkmethode a l g e m e e n : 
• De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en 

omstandigheden. Te allen ti jde dient vezelemissie zoveel mogeli jk te worden beperkt. 
• Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan). 
• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering). 

Beschr i j v ing werkmethode spec i f i ek : 

Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogel i jk) goed nat te worden gespoten. 

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespi jkerde/geschroefde beplating: 

• verwi jder spi jkers, nietjes of draai de schroeven los 
• gel i jmde/gekit te beplating: steek en tik de li jmlaag cq kitlaag los 
• beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwi jder de glaslatten rondom 

• geklemde en/of niet vr i j toegankeli jke beplating: hak de beplating vri] met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen 

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval 

Beschr i j v ing e indcontro le : 
Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele 
inspectie. 

(31975926) 



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie 
A a n g e m a a k t op 17 m a a r t 2011 om 16h35 ( 3 1 9 7 5 9 2 6 ) 
S e a r c h I n g e n i e u r s b u r e a u B.V. S C A - c o d e : 05 -D050015 .01 
Deze r is icoc lass i f i ca t ie m a a k t o n ver b r eke l i j k onderdee l uit v a n het a s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t [ 0 5 - 0 0 5 0 0 1 5 -
2 4 1 9 0 4 . 1 ] ; het inven ta r i sa t i ebureau v e r k l a a r t dat de invoer gehee l o v e r e e n k o m t met de w e r k e l i j k e brons i tua t ie . 

Asoei: 

sca 
Ident i f icat ie 

Pro jec tcode 241904.1 
Beschr i j v ing Mllleudepot 
Bronnaam Kit in dllitatievoegen 
Broncode 08 

Productspeci f icat ie 

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel 
Binnen / buiten Bulten 
Materiaal Bitumen, kit en lijm 
Product kit 
Hechtgebondenheid Hechtgebonden 
Soorten en % a s b e s t 0,1-2% CHR (wit asbest) 
A n a l y s e c e r t i f i c a a t n r . MO-FMP-0001529 
Productspeci f icat ie Kit in dilatatlevoegen 
Activi tei t overig (als geheel verwi jderen niet mogeli jk is) 

R i s i c o k l a s s e n 

R i s i c o k l a s s e handel ing 2 
Protocol handel ing SC-530, risicoklasse 2 
R i s i c o k l a s s e e indcontrole 2 
Protocol e indcontrole NEN 2990 

W e r k p l a n e l e m e n t e n 

Afscherming werkgeb ied Afbakenen / markeren 
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering). 

P e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g Afhankel i jke adembescherming 
• Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. 

Beschr i j v ing w e r k m e t h o d e a l g e m e e n : 
• De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formul ier aangegeven specificaties en 

omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogeli jk te worden beperkt. 
• Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan). 
• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-S30 Bijlage B (Technische Uitvoering). 

Beschr i j v ing e indcontro le : 
Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele 
inspectie. 

(31975926) 
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"Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee Search Ingenieursbureau B.V. deze tekening 
heeft samengesteld, kunnen aan de maatvoeringen op deze tekening geen rechten 
worden ontleend. Maatvoeringen dienen in het werk gecontroleerd te worden." 

Asbestinventarisatie 

(2) Plaatmateriaal, asbesthoudend 

(5) Plafondbeplating, asbesthoudend 

Search Ingenieursbureau B.V. Project: 

Oudeweg 93 te Haarlem 
Hoofdkantoor 
Meerstraat 2 Amsterdam 
Postbus 83 Petroleumhavenweg 8 
5473 ZH Heeswijk 1041 AC Amsterdam 
tel; 0413-241666 tel: 020-5061616 
fax; 0413-241667 fax; 020-5061617 
www.searchbv.nl asbest@searchbv.nl 
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Remeha 
Quinta 

zolder woning zolder woning 
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Gemeente Haarlem 

Formulierversie 
2010.01 

I lil 

ll ' 

i i i i i i i 

i i i l ! 

Locatie 
1 Adres 

Postcode 

Huisnummer 

Huisnummertoevoeging 

Straatnaam 

Plaatsnaam 

£ 0 ^ 1 c-r M r ^ r i o ^ , 

Gelden de werkzaamheden in deze g Ja > Specificeer hieronder de locatie(s) 
aanvraag voor meerdere adressen rn Nee 
of percelen? 

Toelichting op locatie 

2 Kadastraal perceelnummer 

Burgerlijke gemeente 

Kadastrale gemeente 

Kadastrale sectie 

Kadastraal perceelnummer 

Gelden de werkzaamheden in deze fjR»-Ja 
aanvraag voor meerdere adressen rn Nee 
of percelen? 
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5 Afval en gevaarlijke stoffen 

Om hoeveel sloopafval gaat het (in 
m3)? 

(?) Zit er asbest in het te slopen 
(gedeelte van het) bouwwerk? 

(?) Geef een exacte omschrijving van 
de plaatsen waar het asbest zit. 
Zonodig aangeven op een tekening 

(?) Is het (te slopen gedeelte van 
het) bouwwerk verontreinigd met 
gevaarlijke stoffen? 

6 Sloopmethode 

(?) Welke methode gebruikt u voor het 
slopen? 

Geef eventueel een toelichting op 
wat u gaat doen. (In ieder geval als 
u hierboven hebt ingevuld: "Met 
behulp van groot materieel" of 
"Anders".) 

m Ja 
• Nee 
• Onbekend 

• Ja 
F Nee 

Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld 
met een voorhamer) 

• Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met 
een pneumatische voorhamer) 
Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met 
een bulldozer of sloopkogel) > Geef hieronder een 
omschrijving van het type materieel en/of de methode. 

• Anders > Geef hieronder een omschrijving van het type 
materieel en/of de methode. 
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Gemeente Haarlem 

Formulierversie 
2010.01 Slopen 

1 Sloopwerkzaamheden 

(?) Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt? 

Naam of aanduiding van het 
bijgebouw of bouwwerk 

2 Sloopwerkzaamheden 

Wat wilt u precies gaan doen? 

(?) Geef een exacte omschrijving van 
het gedeelte dat u gaat slopen. 

Omschrijf eventueel uitgebreider 
wat u wilt gaan doen 

Waarvoor is het (gedeelte van het) 
bouwwerk op dit moment in gebruik 
of was het als laatste in gebruik? 

^ Het hoofdgebouw 
Een bijgebouw of ander bouwwerk > Vul hieronder de 
naam of aanduiding van het bijgebouw of bouwwerk in. 

jïg Het gehele bouwwerk slopen 
l - ] Een deel van het bouwwerk slopen > Geef hieronder 

een exacte omschrijving van het gedeelte dat u gaat slopen. 
f l Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen 

3 Slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht 

Gaat het om een beschermd stads-
of dorpsgezicht? 

Om wat voor een soort beschermd 
stads- of dorpsgezicht gaat het? 

4 Beschermd stads- en dorpsgezicht 

Komt er een ander bouwwerk 
in de plaats voor het te slopen 
bouwwerk? 

Geef aan water na de 
sloopwerkzaamheden op het 
vrijgekomen terrein zal gaan 
gebeuren. 

Is er voor de bouwwerkzaamheden 
voor dit andere te 
bouwen bouwwerk een 
omgevingsvergunning 
aangevraagd? 

n Ja 
gfl Nee 

• Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht 
• Provinciaal beschermd stads- of dorpsgezicht 
• Gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht 

• Ja 
BTv Nee 

• Ja 
• Nee 
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Gemeente Haarlem 

Formulierversie 
2010.01 Toelichting Slopen 

1 Sloopwerkzaamheden 

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt? 
- Kies voor hoofdgebouw als u sloopt op of aan het belangrijkste gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld 
een woning. Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een 
bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje. Onder een ander bouwwerk vallen bouwwerken anders dan een 
aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping. Dit is bijvoorbeeld een plantenkas, hondenhok, volière of speelhuisje. 

2 Sloopwerkzaamheden 

Geef een exacte omschrijving van het gedeelte dat u gaat slopen. 
- U kunt deze informatie ook op een tekening aangeven en als bijlage meesturen met de aanvraag. 

MM 

5 Afval en gevaarlijke stoffen 

Zit er asbest in het te slopen (gedeelte van het) bouwwerk? 
- Asbest is een bouwmateriaal dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Voor meer informatie over asbest kunt u terecht bij 
uw gemeente. 

Geef een exacte omschrijving van de plaatsen waar het asbest zit. Zonodig aangeven op een tekening 
- U kunt deze informatie ook op een tekening aangeven en als bijlage meesturen met de aanvraag. 

Is het (te slopen gedeelte van het) bouwwerk verontreinigd met gevaarlijke stoffen? 
- Wanneer er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij uw werkzaamheden, moet u ervoor zorgen dat dit geen gevaar oplevert voor uzelf 
en uw omgeving. Wij adviseren u van tevoren te onderzoeken of er gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Uw gemeente kan u 
hierover meer informatie geven. 

6 Sloopmethode 
Welke methode gebruikt u voor het slopen? 
- Dit wordt gevraagd in verband met uw veiligheid en eventuele overlast voor uw omgeving. Het gaat hierbij niet om de methode 
voor het venwijderen van asbest. 

l i i i i i i i l l l j i l l i i l i i l l l i l i l l 
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Gemeente Haarlem 

Formulierversie 
2010.01 Toe te voegen bijlagen 

Kleurenfoto Slopen 
Situatietekening Slopen 
Plattegrond of doorsnedetekening Slopen 
Asbestinventarisatierapport Slopen 
Chemische verontreiniging Slopen 
Bewijsstuk bouwjaar Slopen 
Verklaring bouwer Slopen 
Verklaring fabrikant Slopen 
Sloopveiligheidsplan Slopen 

i i i i i i i i i i i 

Omgevingsvergunning Datum aanvraag: Aanvraagnummer: Gemeente Haarlem Formulierversie 2010.01 Pagina 1 van 1 


