
constructie  cf. archiefonderzoek  
strackee dd. 11.03.2019

cf.  archief
 vloer is  vervangen  vlgs. locatiebezoek

betonvloer  hoogte  onbekend?
richting  ?

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ?

cf.  archief
 balk  430x580mm

beton  450mm?

cf.  archief
onbekend

cf.  archief
spanten  onbekend

cf.  archief
balklaag  onbekend

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ?

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ?

cf.  archief
onbekend

cf.  archief
balklaag  onbekend

Peil=0
bg vloer

6720+P
bk 2e verdieping  nieuwbouw

5030+P
bk 1e verdieping  monument

10170+P
bk 3e verdieping  nieuwbouw

ca. 14706+P
nok rijksmonument

13620+P
bk dakvloer  nieuwbouw

3270+P
bk 1e verdieping  nieuwbouw

1380+P
bk bordes

9300+P
bk 2e verdieping  monument

15
00

kolom

bestaande trap
op klossen?
of nieuw?

vloer hoogte 
aanpassen
tbv akoestiek
en aansluiting
bestaande trap

houten
balkconstructie

HSB cf. opgv. 
constructeur

constructie  cf. archiefonderzoek  
strackee dd. 11.03.2019

cf.  archief
 vloer is  vervangen  vlgs. locatiebezoek

betonvloer  hoogte  onbekend?
richting  ?

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ?

cf.  archief
 balk  430x580mm

beton  450mm?

cf.  archief
onbekend

cf.  archief
spanten  onbekend

cf.  archief
balklaag  onbekend

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ?

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ?

cf.  archief
onbekend

cf.  archief
balklaag  onbekend

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur
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TEKENING
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FORMAAT
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Nieuwe situatie
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Doorsnede A-A
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14.05.2020 definitief
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Nieuwe situatie

BQ2001-12.2

Doorsnede

1:100

Doorsnede A-A
centraal trappenhuis (bestaand)

Doorsnede A-A
centraal trappenhuis (nieuw)



vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

Peil=0
bg vloer

6720+P
bk 2e verdieping  nieuwbouw

5030+P
bk 1e verdieping  monument

10170+P
bk 3e verdieping  nieuwbouw

ca. 14706+P
nok rijksmonument

13620+P
bk dakvloer  nieuwbouw

3270+P
bk 1e verdieping  nieuwbouw

1380+P
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9300+P
bk 2e verdieping  monument
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0
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0
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0
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details bespreken
met monumentenzorg

nieuw portaal
HEB300 
30min 
brandwerend
bekleden

vloer uitvullen
om op peil 
aan te sluiten

cf. archief
balklaag  onbekend

richting  ^ ?

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  <>

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  <>

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  <>

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  <>

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  <>
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vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur
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HEB300 
30min 
brandwerend
bekleden

vloer uitvullen
om op peil 
aan te sluiten

cf. archief
balklaag  onbekend

richting  ^ ?

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  <>

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  <>

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  <>

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  <>

cf.  archief
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richting  <>
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monument receptie - nieuwbouw (bestaand)

Doorsnede B-B
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Doorsnede

1:100
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5030+P
bk 1e verdieping  monument

10170+P
bk 3e verdieping  nieuwbouw

ca. 14706+P
nok rijksmonument

13620+P
bk dakvloer  nieuwbouw

3270+P
bk 1e verdieping  nieuwbouw

1380+P
bk bordes

9300+P
bk 2e verdieping  monument
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Nieuwe situatie

BQ2001-12.2

Doorsnede

1:100
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vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur
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Nieuwe situatie

BQ2001-12.2

Doorsnede

1:100
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lengte snede verkeersruimte (bestaand)
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lengte snede verkeersruimte (nieuw)

A3
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Doorsnede
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cf.  archief
balklaag  75x175  hoh 700 Onderslag
op poeren  met afm ca. 100x280  mm

richting  ^

cf.  archief
onbekend
richting  <>

cf.  archief
balklaag  75x175  Onderslag

op poeren  met afm ca. 100x280  mm
richting  ^

cf.  archief
 vloer is  vervangen  vlgs. locatiebezoek

betonvloer  hoogte  onbekend?
richting  ^

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ^

cf.  archief
 balklaag  115x150  hoh 600

Onderslag  op poeren?
richting  <>

cf.  archief
onbekend

cf.  archief
balklaag  75x175  hoh 700 Onderslag
op poeren  met afm ca. 100x280  mm

richting  ^

constructie  cf. archiefonderzoek  
strackee dd. 11.03.2019

cf.  archief
onbekend
richting  <>

cf.  archief
balklaag  75x175  Onderslag

op poeren  met afm ca. 100x280  mm
richting  ^

cf.  archief
 vloer is  vervangen  vlgs. locatiebezoek

betonvloer  hoogte  onbekend?
richting  ^

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ^

cf.  archief
 balklaag  115x150  hoh 600

Onderslag  op poeren?
richting  <>

cf.  archief
onbekend

cf.  archief
balk 310x330mm

betonvloer  h=70mm
richting  ^

cf.  archief
onbekend

beton  h=70mm?
richting  <>

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ^

cf.  archief
 balk  430x580mm

beton  450mm?

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ^

cf.  archief
 balklaag  onbekend

richting  <> cf.  archief
onbekend

cf.  archief
balk 310x330mm

betonvloer  h=70mm
richting  ^

cf.  archief
onbekend

beton  h=70mm?
richting  <>

cf.  archief
balk 80x230mm

richting  ^

cf.  archief
balk 80x230mm

richting  <>

cf.  archief
balklaag  onbekend

cf.  archief
spanten  onbekend

cf.  archief
balklaag  onbekend

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ^

cf.  archief
 balklaag  onbekend

richting  <> cf.  archief
onbekend

nieuw
doorgang

patio

opslag
-

nuts

cf. archief
balklaag  75x175  hoh 700 Onderslag
op poeren  met afm ca. 100x280  mm

richting  ^

constructie  cf. archiefonderzoek  
strackee dd. 11.03.2019

cf.  archief
onbekend
richting  <>

cf.  archief
balklaag  75x175  Onderslag

op poeren  met afm ca. 100x280  mm
richting  ^

cf.  archief
 vloer is  vervangen  vlgs. locatiebezoek

betonvloer  hoogte  onbekend?
richting  ^

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ^

cf.  archief
 balklaag  115x150  hoh 600

Onderslag  op poeren?
richting  <>

cf.  archief
onbekend

cf.  archief
balk 310x330mm

betonvloer  h=70mm
richting  ^

cf.  archief
onbekend

beton  h=70mm?
richting  <>

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ^

cf.  archief
 balk  430x580mm

beton  450mm?

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ^

cf.  archief
 balklaag  onbekend

richting  <> cf.  archief
onbekend

cf.  archief
balk 310x330mm

betonvloer  h=70mm
richting  ^

cf.  archief
onbekend

beton  h=70mm?
richting  <>

cf.  archief
balk 80x230mm

richting  ^

cf.  archief
balk 80x230mm

richting  <>

cf.  archief
balklaag  onbekend

cf.  archief
spanten  onbekend

cf.  archief
balklaag  onbekend

cf.  archief
balklaag  onbekend

richting  ^

cf.  archief
 balklaag  onbekend

richting  <> cf.  archief
onbekend

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeurvloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur
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Doorsnede

1:100
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Doorsnede E-E
lengte snede voorgevelzijde (bestaand)

Doorsnede E-E
lengte snede voorgevelzijde (nieuw)

A3

Nieuwe situatie

BQ2001-12.2

Doorsnede

1:100



balklaag  75*175m
onderslag  100*280mm

balklaag  75*175m
onderslag  100*280mm

beton  70mm
balken  250*250mm

balklaag  ?
onderslag  320*460mm
onderslag  350*860mm

balklaag  ?
onderslag  320*460mm
onderslag  350*860mm

balklaag  ?
onderslag  320*460mm
onderslag  350*860mm

beton  70mm
stalenbalken  HEA200

beton  70mm
stalenbalken  HEA200

beton  70mm
stalenbalken  HEA200

balklaag  80*230mm
onderslag  HEB260
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bk bordes
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Doorsnede F-F
lengte snede Buisvleugel (bestaand)

Doorsnede F-F
lengte snede Buisvleugel (nieuw)
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onderslag  HEB260

Peil=0

14000+P
bk dakrand

1380+P
bk bordes

430-P
bk bordes

ca. 17800+P
bk schoorsteen

15000+P
bk dakrand

ca. 16000+P
bk installaties
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vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur

vloer versterken  cf. opgv. constructeur
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verwijderen gevel

Technisch Ontwerp

TEKENING

TEKENINGNR

PROJECT

OPDRACHTGEVER

SCHAAL

FASE

FORMAAT

A3

Bestaand & Nieuw

BQ2001-13.1

Gevels

1:100
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Voorlopig Ontwerp
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14.05.2020 definitief

A3

Bestaand & Nieuw

BQ2001-13.1

Gevels

1:100

Voorgevel Monument (bestaand)

Voorgevel Monument (nieuw)



Peil=0
bg vloer

6720+P
bk 2e verdieping  nieuwbouw

5030+P
bk 1e verdieping  monument

10170+P
bk 3e verdieping  nieuwbouw

ca. 14706+P
nok rijksmonument

13620+P
bk dakvloer  nieuwbouw

3270+P
bk 1e verdieping  nieuwbouw

1380+P
bk bordes

9300+P
bk 2e verdieping  monument

400040004000

sparing tot 
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kozijn 
verwijderen
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vloer

kozijn 
verwijderen

spiltrap 
verwijderen

sparing tot 
vloer

schoorsteen
verwijderen?
(overleg 
monumentenzorg)

vernieuwen schuin dak?
na-isoleren, dakpannen hergebruiken
(wat is nieuwe pakketdikte? bij goot 
'afschuinen'?)

bestaande muur achterzijde slopen 
> kunnen we deze zomaar verwijderen? 
consequenties buren?
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Bestaand & Nieuw
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1:100
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A3

Bestaand & Nieuw

BQ2001-13.1

Gevels

1:100

Achtergevel Monument (bestaand)

Achtergevel Monument (nieuw)
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A3

Bestaande situatie / sloop
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Begane grond
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BQ2001-11.1

1e Verdieping (nieuwbouw)
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1e Verdieping (nieuwbouw)
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begane grond

Maten 	in	het	werk 	te	controleren .

Kozijnen 	en	glas	(tenzij 	een 	hogere 	waarde 	vermeld 	is)	volgens:
NEN	2608	(m.b.t.	windbelasting)
NEN	6702	(m.b.t.	doorvalbeveiliging)
NEN	3569	(m.b.t.	letselwerendheid)

Inbraakwerendheid 	volgens:
inbraakwerendheidsklasse 	2	zoals	omschreven 	in	NEN 	5096

Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie 	brandwerend 	uitvoeren 	of	bekleden 	volgens 	opgave	
constructeur .
Eisen	met	betrekking 	tot	brandveiligheid 	en	vluchten 	volgens 	opgave 	adviseur 	
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie ,	vluchtwegaanduiding 	en 	noodverlichting 	volgens 	opgave	
installatie-adviseur .	
Sparingen 	in	wanden 	met	een 	WBDBO-eis 	dienen 	aan	de	zelfde 	eis	te	voldoen 	als	de	
wand .
Aansluitingen 	van	elementen 	met	een 	WBDBO-eis 	dienen 	aan	de 	zelfde	eis	te	
voldoen 	als	de	wand.
Ter	plaatse 	van	een 	brandscheiding 	moeten 	in	de 	aansluitende 	dak- 	en	geveldelen 	de 	
benodigde 	voorzieningen 	worden 	opgenomen .

Bouwfysica 	
Akoestische 	eisen 	en	eisen	m.b.t.	geluidwering 	volgens 	opgave	adviseur 	bouwfysica 	
en	akoestiek ,	tenzij	de	op	tekening 	en	in	werkomschrijving 	voorgeschreven 	producten 	
een	hogere 	waarde 	representeren .
Eisen	bouwfysica 	volgens 	opgave 	bouwfysica 	adviseur.
Vochtwerende 	afwerking 	in	sanitaire 	ruimte	dient 	te	voldoen 	aan	de	in	NEN2778 	
gestelde 	eisen.
Sparingen 	in	wanden 	met	een 	geluideis 	dienen 	aan	dezelfde 	eis	te	voldoen 	als 	de	
wand .

Rc-waarden 	en	U-waarden 	volgens 	opgave 	bouwfysica 	adviseur.

Constructie
Volgens 	tekeningen 	en	berekeningen 	constructeur .
Sparingen 	in	vloeren ,	wanden 	en	daken 	volgens 	opgave 	constructeur.

Installaties
Volgens 	opgave 	installatie-adviseur .

Algemeen
In	de 	gevels 	mogen	zich	geen	openingen 	bevinden 	groter 	dan	10mm 	in	verband 	met	
de	wering 	van	ratten	en 	muizen .

Er	dient 	voldoende 	achterhout 	opgenomen 	te	worden 	voor	de	plaatsing 	van	
whiteboards ,	televisiescherme 	en 	overige 	vaste	inrichtingselementen .
Vaste	inrichting 	praktijklokalen ,	creatieve 	lokalen ,	binask-lokalen 	door 	derden.
Whiteboards 	en	televisieschermen 	door 	derden.

Hoogte 	nieuwe 	hekwerken 	en 	balustrades 	vlgs.	bouwbesluit .
Op-	en	aantreden 	nieuwe 	trappen 	vlgs.	bouwbesluit .

Zonwering
Alle	gevels 	voorzien 	van	zonwer ende	screens 	zenzij 	specifiek 	anders 	aangegeven 	vv	
zonwerende 	beglazing .	
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1e Verdieping (monument)
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1e verdieping Nieuwbouw

Maten 	in	het	werk 	te	controleren .

Kozijnen 	en	glas	(tenzij 	een 	hogere 	waarde 	vermeld 	is)	volgens:
NEN	2608	(m.b.t.	windbelasting)
NEN	6702	(m.b.t.	doorvalbeveiliging)
NEN	3569	(m.b.t.	letselwerendheid)

Inbraakwerendheid 	volgens:
inbraakwerendheidsklasse 	2	zoals	omschreven 	in	NEN 	5096

Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie 	brandwerend 	uitvoeren 	of	bekleden 	volgens 	opgave	
constructeur .
Eisen	met	betrekking 	tot	brandveiligheid 	en	vluchten 	volgens 	opgave 	adviseur 	
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie ,	vluchtwegaanduiding 	en 	noodverlichting 	volgens 	opgave	
installatie-adviseur .	
Sparingen 	in	wanden 	met	een 	WBDBO-eis 	dienen 	aan	de	zelfde 	eis	te	voldoen 	als	de	
wand .
Aansluitingen 	van	elementen 	met	een 	WBDBO-eis 	dienen 	aan	de 	zelfde	eis	te	
voldoen 	als	de	wand.
Ter	plaatse 	van	een 	brandscheiding 	moeten 	in	de 	aansluitende 	dak- 	en	geveldelen 	de 	
benodigde 	voorzieningen 	worden 	opgenomen .

Bouwfysica 	
Akoestische 	eisen 	en	eisen	m.b.t.	geluidwering 	volgens 	opgave	adviseur 	bouwfysica 	
en	akoestiek ,	tenzij	de	op	tekening 	en	in	werkomschrijving 	voorgeschreven 	producten 	
een	hogere 	waarde 	representeren .
Eisen	bouwfysica 	volgens 	opgave 	bouwfysica 	adviseur.
Vochtwerende 	afwerking 	in	sanitaire 	ruimte	dient 	te	voldoen 	aan	de	in	NEN2778 	
gestelde 	eisen.
Sparingen 	in	wanden 	met	een 	geluideis 	dienen 	aan	dezelfde 	eis	te	voldoen 	als 	de	
wand .

Rc-waarden 	en	U-waarden 	volgens 	opgave 	bouwfysica 	adviseur.

Constructie
Volgens 	tekeningen 	en	berekeningen 	constructeur .
Sparingen 	in	vloeren ,	wanden 	en	daken 	volgens 	opgave 	constructeur.

Installaties
Volgens 	opgave 	installatie-adviseur .

Algemeen
In	de 	gevels 	mogen	zich	geen	openingen 	bevinden 	groter 	dan	10mm 	in	verband 	met	
de	wering 	van	ratten	en 	muizen .

Er	dient 	voldoende 	achterhout 	opgenomen 	te	worden 	voor	de	plaatsing 	van	
whiteboards ,	televisiescherme 	en 	overige 	vaste	inrichtingselementen .
Vaste	inrichting 	praktijklokalen ,	creatieve 	lokalen ,	binask-lokalen 	door 	derden.
Whiteboards 	en	televisieschermen 	door 	derden.

Hoogte 	nieuwe 	hekwerken 	en 	balustrades 	vlgs.	bouwbesluit .
Op-	en	aantreden 	nieuwe 	trappen 	vlgs.	bouwbesluit .

Zonwering
Alle	gevels 	voorzien 	van	zonwer ende	screens 	zenzij 	specifiek 	anders 	aangegeven 	vv	
zonwerende 	beglazing .	
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1e Verdieping (monument)

1:100

DATUM STATUS OMSCHRIJVING

0
A
B
C
D
E
F

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Verbouwing en uitbreiding 
Stedelijk Gymnasium Haarlem

Voorlopig Ontwerp

Gen. Vetterstraat 73b 
1059 BT Amsterdam

www.brique-architecten.nl
tel. 020 4650047

14.05.2020 definitief

A3

Nieuwe situatie

BQ2001-11.3

2e Verdieping (nieuwbouw)

1:100

1e verdieping Monument & 
1e verdieping Nieuwbouw

Maten 	in	het	werk 	te	controleren .

Kozijnen 	en	glas	(tenzij 	een 	hogere 	waarde 	vermeld 	is)	volgens:
NEN	2608	(m.b.t.	windbelasting)
NEN	6702	(m.b.t.	doorvalbeveiliging)
NEN	3569	(m.b.t.	letselwerendheid)

Inbraakwerendheid 	volgens:
inbraakwerendheidsklasse 	2	zoals	omschreven 	in	NEN 	5096

Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie 	brandwerend 	uitvoeren 	of	bekleden 	volgens 	opgave	
constructeur .
Eisen	met	betrekking 	tot	brandveiligheid 	en	vluchten 	volgens 	opgave 	adviseur 	
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie ,	vluchtwegaanduiding 	en 	noodverlichting 	volgens 	opgave	
installatie-adviseur .	
Sparingen 	in	wanden 	met	een 	WBDBO-eis 	dienen 	aan	de	zelfde 	eis	te	voldoen 	als	de	
wand .
Aansluitingen 	van	elementen 	met	een 	WBDBO-eis 	dienen 	aan	de 	zelfde	eis	te	
voldoen 	als	de	wand.
Ter	plaatse 	van	een 	brandscheiding 	moeten 	in	de 	aansluitende 	dak- 	en	geveldelen 	de 	
benodigde 	voorzieningen 	worden 	opgenomen .

Bouwfysica 	
Akoestische 	eisen 	en	eisen	m.b.t.	geluidwering 	volgens 	opgave	adviseur 	bouwfysica 	
en	akoestiek ,	tenzij	de	op	tekening 	en	in	werkomschrijving 	voorgeschreven 	producten 	
een	hogere 	waarde 	representeren .
Eisen	bouwfysica 	volgens 	opgave 	bouwfysica 	adviseur.
Vochtwerende 	afwerking 	in	sanitaire 	ruimte	dient 	te	voldoen 	aan	de	in	NEN2778 	
gestelde 	eisen.
Sparingen 	in	wanden 	met	een 	geluideis 	dienen 	aan	dezelfde 	eis	te	voldoen 	als 	de	
wand .

Rc-waarden 	en	U-waarden 	volgens 	opgave 	bouwfysica 	adviseur.

Constructie
Volgens 	tekeningen 	en	berekeningen 	constructeur .
Sparingen 	in	vloeren ,	wanden 	en	daken 	volgens 	opgave 	constructeur.

Installaties
Volgens 	opgave 	installatie-adviseur .

Algemeen
In	de 	gevels 	mogen	zich	geen	openingen 	bevinden 	groter 	dan	10mm 	in	verband 	met	
de	wering 	van	ratten	en 	muizen .

Er	dient 	voldoende 	achterhout 	opgenomen 	te	worden 	voor	de	plaatsing 	van	
whiteboards ,	televisiescherme 	en 	overige 	vaste	inrichtingselementen .
Vaste	inrichting 	praktijklokalen ,	creatieve 	lokalen ,	binask-lokalen 	door 	derden.
Whiteboards 	en	televisieschermen 	door 	derden.

Hoogte 	nieuwe 	hekwerken 	en 	balustrades 	vlgs.	bouwbesluit .
Op-	en	aantreden 	nieuwe 	trappen 	vlgs.	bouwbesluit .

Zonwering
Alle	gevels 	voorzien 	van	zonwer ende	screens 	zenzij 	specifiek 	anders 	aangegeven 	vv	
zonwerende 	beglazing .	
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2e Verdieping (nieuwbouw)
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DATUM STATUS OMSCHRIJVING

0
A
B
C
D
E
F

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Verbouwing en uitbreiding 
Stedelijk Gymnasium Haarlem

Voorlopig Ontwerp

Gen. Vetterstraat 73b 
1059 BT Amsterdam

www.brique-architecten.nl
tel. 020 4650047

14.05.2020 definitief

A3

Nieuwe situatie

BQ2001-11.4

2e + 3e Verdieping (mon. + nwbouw)

1:100

2e verdieping Nieuwbouw

Maten 	in	het	werk 	te	controleren .

Kozijnen 	en	glas	(tenzij 	een 	hogere 	waarde 	vermeld 	is)	volgens:
NEN	2608	(m.b.t.	windbelasting)
NEN	6702	(m.b.t.	doorvalbeveiliging)
NEN	3569	(m.b.t.	letselwerendheid)

Inbraakwerendheid 	volgens:
inbraakwerendheidsklasse 	2	zoals	omschreven 	in	NEN 	5096

Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie 	brandwerend 	uitvoeren 	of	bekleden 	volgens 	opgave	
constructeur .
Eisen	met	betrekking 	tot	brandveiligheid 	en	vluchten 	volgens 	opgave 	adviseur 	
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie ,	vluchtwegaanduiding 	en 	noodverlichting 	volgens 	opgave	
installatie-adviseur .	
Sparingen 	in	wanden 	met	een 	WBDBO-eis 	dienen 	aan	de	zelfde 	eis	te	voldoen 	als	de	
wand .
Aansluitingen 	van	elementen 	met	een 	WBDBO-eis 	dienen 	aan	de 	zelfde	eis	te	
voldoen 	als	de	wand.
Ter	plaatse 	van	een 	brandscheiding 	moeten 	in	de 	aansluitende 	dak- 	en	geveldelen 	de 	
benodigde 	voorzieningen 	worden 	opgenomen .

Bouwfysica 	
Akoestische 	eisen 	en	eisen	m.b.t.	geluidwering 	volgens 	opgave	adviseur 	bouwfysica 	
en	akoestiek ,	tenzij	de	op	tekening 	en	in	werkomschrijving 	voorgeschreven 	producten 	
een	hogere 	waarde 	representeren .
Eisen	bouwfysica 	volgens 	opgave 	bouwfysica 	adviseur.
Vochtwerende 	afwerking 	in	sanitaire 	ruimte	dient 	te	voldoen 	aan	de	in	NEN2778 	
gestelde 	eisen.
Sparingen 	in	wanden 	met	een 	geluideis 	dienen 	aan	dezelfde 	eis	te	voldoen 	als 	de	
wand .

Rc-waarden 	en	U-waarden 	volgens 	opgave 	bouwfysica 	adviseur.

Constructie
Volgens 	tekeningen 	en	berekeningen 	constructeur .
Sparingen 	in	vloeren ,	wanden 	en	daken 	volgens 	opgave 	constructeur.

Installaties
Volgens 	opgave 	installatie-adviseur .

Algemeen
In	de 	gevels 	mogen	zich	geen	openingen 	bevinden 	groter 	dan	10mm 	in	verband 	met	
de	wering 	van	ratten	en 	muizen .

Er	dient 	voldoende 	achterhout 	opgenomen 	te	worden 	voor	de	plaatsing 	van	
whiteboards ,	televisiescherme 	en 	overige 	vaste	inrichtingselementen .
Vaste	inrichting 	praktijklokalen ,	creatieve 	lokalen ,	binask-lokalen 	door 	derden.
Whiteboards 	en	televisieschermen 	door 	derden.

Hoogte 	nieuwe 	hekwerken 	en 	balustrades 	vlgs.	bouwbesluit .
Op-	en	aantreden 	nieuwe 	trappen 	vlgs.	bouwbesluit .

Zonwering
Alle	gevels 	voorzien 	van	zonwer ende	screens 	zenzij 	specifiek 	anders 	aangegeven 	vv	
zonwerende 	beglazing .	
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2e + 3e Verdieping (mon. + nwbouw)
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DATUM STATUS OMSCHRIJVING

0
A
B
C
D
E
F

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Verbouwing en uitbreiding 
Stedelijk Gymnasium Haarlem

Voorlopig Ontwerp

Gen. Vetterstraat 73b 
1059 BT Amsterdam

www.brique-architecten.nl
tel. 020 4650047

14.05.2020 definitief

2e verdieping Monument & 
3e verdieping Nieuwbouw

A3

Nieuwe situatie

BQ2001-11.5

Dakaanzicht

1:100

Maten 	in	het	werk 	te	controleren .

Kozijnen 	en	glas	(tenzij 	een 	hogere 	waarde 	vermeld 	is)	volgens:
NEN	2608	(m.b.t.	windbelasting)
NEN	6702	(m.b.t.	doorvalbeveiliging)
NEN	3569	(m.b.t.	letselwerendheid)

Inbraakwerendheid 	volgens:
inbraakwerendheidsklasse 	2	zoals	omschreven 	in	NEN 	5096

Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie 	brandwerend 	uitvoeren 	of	bekleden 	volgens 	opgave	
constructeur .
Eisen	met	betrekking 	tot	brandveiligheid 	en	vluchten 	volgens 	opgave 	adviseur 	
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie ,	vluchtwegaanduiding 	en 	noodverlichting 	volgens 	opgave	
installatie-adviseur .	
Sparingen 	in	wanden 	met	een 	WBDBO-eis 	dienen 	aan	de	zelfde 	eis	te	voldoen 	als	de	
wand .
Aansluitingen 	van	elementen 	met	een 	WBDBO-eis 	dienen 	aan	de 	zelfde	eis	te	
voldoen 	als	de	wand.
Ter	plaatse 	van	een 	brandscheiding 	moeten 	in	de 	aansluitende 	dak- 	en	geveldelen 	de 	
benodigde 	voorzieningen 	worden 	opgenomen .

Bouwfysica 	
Akoestische 	eisen 	en	eisen	m.b.t.	geluidwering 	volgens 	opgave	adviseur 	bouwfysica 	
en	akoestiek ,	tenzij	de	op	tekening 	en	in	werkomschrijving 	voorgeschreven 	producten 	
een	hogere 	waarde 	representeren .
Eisen	bouwfysica 	volgens 	opgave 	bouwfysica 	adviseur.
Vochtwerende 	afwerking 	in	sanitaire 	ruimte	dient 	te	voldoen 	aan	de	in	NEN2778 	
gestelde 	eisen.
Sparingen 	in	wanden 	met	een 	geluideis 	dienen 	aan	dezelfde 	eis	te	voldoen 	als 	de	
wand .

Rc-waarden 	en	U-waarden 	volgens 	opgave 	bouwfysica 	adviseur.

Constructie
Volgens 	tekeningen 	en	berekeningen 	constructeur .
Sparingen 	in	vloeren ,	wanden 	en	daken 	volgens 	opgave 	constructeur.

Installaties
Volgens 	opgave 	installatie-adviseur .

Algemeen
In	de 	gevels 	mogen	zich	geen	openingen 	bevinden 	groter 	dan	10mm 	in	verband 	met	
de	wering 	van	ratten	en 	muizen .

Er	dient 	voldoende 	achterhout 	opgenomen 	te	worden 	voor	de	plaatsing 	van	
whiteboards ,	televisiescherme 	en 	overige 	vaste	inrichtingselementen .
Vaste	inrichting 	praktijklokalen ,	creatieve 	lokalen ,	binask-lokalen 	door 	derden.
Whiteboards 	en	televisieschermen 	door 	derden.

Hoogte 	nieuwe 	hekwerken 	en 	balustrades 	vlgs.	bouwbesluit .
Op-	en	aantreden 	nieuwe 	trappen 	vlgs.	bouwbesluit .

Zonwering
Alle	gevels 	voorzien 	van	zonwer ende	screens 	zenzij 	specifiek 	anders 	aangegeven 	vv	
zonwerende 	beglazing .	
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Dakaanzicht
zonnepanelen ca 142st cf. opgv. BBP advies

9370 +P

13770 +P

10020 +P

14800+P14510+P14050+P13770+P

14700+P

13200+P

13500+P

dakterras
vlonder met groendak

hekwerk uit het zicht

130000 +P14000 +P

positie LBK??

9370 +P

LB
K0

1
4,

7*
2,

7*
2,

6m

warmtepomp  ca 2*8*1,75m

warmtepomp  ca 2*8*1,75m

warmtepomp  ca 2*8*1,75m

warmtepomp  ca 2*8*1,75m

warmtepomp  ca 2*8*1,75m

warmtepomp  ca 2*8*1,75m

Maten 	in	het	werk 	te	controleren .

Kozijnen 	en	glas	(tenzij 	een 	hogere 	waarde 	vermeld 	is)	volgens:
NEN	2608	(m.b.t.	windbelasting)
NEN	6702	(m.b.t.	doorvalbeveiliging)
NEN	3569	(m.b.t.	letselwerendheid)

Inbraakwerendheid 	volgens:
inbraakwerendheidsklasse 	2	zoals	omschreven 	in	NEN 	5096

Brandveiligheid
Hoofddraagconstructie 	brandwerend 	uitvoeren 	of	bekleden 	volgens 	opgave	
constructeur .
Eisen	met	betrekking 	tot	brandveiligheid 	en	vluchten 	volgens 	opgave 	adviseur 	
brandveiligheid .
Brandmeldinstallatie ,	vluchtwegaanduiding 	en 	noodverlichting 	volgens 	opgave	
installatie-adviseur .	
Sparingen 	in	wanden 	met	een 	WBDBO-eis 	dienen 	aan	de	zelfde 	eis	te	voldoen 	als	de	
wand .
Aansluitingen 	van	elementen 	met	een 	WBDBO-eis 	dienen 	aan	de 	zelfde	eis	te	
voldoen 	als	de	wand.
Ter	plaatse 	van	een 	brandscheiding 	moeten 	in	de 	aansluitende 	dak- 	en	geveldelen 	de 	
benodigde 	voorzieningen 	worden 	opgenomen .

Bouwfysica 	
Akoestische 	eisen 	en	eisen	m.b.t.	geluidwering 	volgens 	opgave	adviseur 	bouwfysica 	
en	akoestiek ,	tenzij	de	op	tekening 	en	in	werkomschrijving 	voorgeschreven 	producten 	
een	hogere 	waarde 	representeren .
Eisen	bouwfysica 	volgens 	opgave 	bouwfysica 	adviseur.
Vochtwerende 	afwerking 	in	sanitaire 	ruimte	dient 	te	voldoen 	aan	de	in	NEN2778 	
gestelde 	eisen.
Sparingen 	in	wanden 	met	een 	geluideis 	dienen 	aan	dezelfde 	eis	te	voldoen 	als 	de	
wand .

Rc-waarden 	en	U-waarden 	volgens 	opgave 	bouwfysica 	adviseur.

Constructie
Volgens 	tekeningen 	en	berekeningen 	constructeur .
Sparingen 	in	vloeren ,	wanden 	en	daken 	volgens 	opgave 	constructeur.

Installaties
Volgens 	opgave 	installatie-adviseur .

Algemeen
In	de 	gevels 	mogen	zich	geen	openingen 	bevinden 	groter 	dan	10mm 	in	verband 	met	
de	wering 	van	ratten	en 	muizen .

Er	dient 	voldoende 	achterhout 	opgenomen 	te	worden 	voor	de	plaatsing 	van	
whiteboards ,	televisiescherme 	en 	overige 	vaste	inrichtingselementen .
Vaste	inrichting 	praktijklokalen ,	creatieve 	lokalen ,	binask-lokalen 	door 	derden.
Whiteboards 	en	televisieschermen 	door 	derden.

Hoogte 	nieuwe 	hekwerken 	en 	balustrades 	vlgs.	bouwbesluit .
Op-	en	aantreden 	nieuwe 	trappen 	vlgs.	bouwbesluit .

Zonwering
Alle	gevels 	voorzien 	van	zonwer ende	screens 	zenzij 	specifiek 	anders 	aangegeven 	vv	
zonwerende 	beglazing .	
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