
haarlem slachthuisbuurt
OntwerptOelichting VOOrlOpig Ontwerp 

Openbare ruimte ZuidstrOOk blOk 6 t/m 8 e.O.
20-047  | 21 OktOber 2020



2

colofon

titel document:  haarlem slachthuisbuurt ontwerptoelichting Voorlopig ontwerp 
 openbare ruimte Zuidstrook blok 6 t/m 8 e.o.
Datum: 21 oktober 2020
auteur : oKra landschapsarchitecten 
opdrachtgever : Gemeente haarlem
status: Voorlopig ontwerp | niet Voor Publicatie

Voor het samenstellen van dit document heeft oKra getracht alle auteurs, 
fotografen en andere rechthebbenden te benaderen. mocht iemand in dit document 
een illustratie aantreffen, waarop hij of zij rechten kan doen gelden of een niet 
correcte bronvermelding aantreffen, gelieve zich dan te melden.   

alle rechten zijn voorbehouden, zowel voor het gehele werk als delen ervan. niets uit 
dit document mag in enige vorm of op enige wijze worden verveelvoudigd, openbaar 
gemaakt of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, fotocopie en 
digitale vermenigvuldiging in begrepen. Voor iedere vorm van gebruik is schriftelijke 
toestemming van oKra vereist.  

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV
 OUDEGRACHT 23 |  3511 AB UTRECHT

     NEDERLAND | 030 273 42 49
MAIL@OKRA.NL |  WWW.OKRA.NL

Haarlem slacHtHuisbuurt  |   OntwerptOelicHting vOOrlOpig Ontwerp ZuidstrOOk blOk 6 t/m 8 e .O. |  Okra landscHapsarcHitecten



3

inhouDsoPGaVe

Visie slachthuisbuurt

nieuwbouw PlanGebieD

uitGanGsPunten

bestaanDe situatie

VoorloPiG ontwerP

ouD oVer nieuw

VerKeersPlan en beborDinG

hooGtePlan, afwaterinG & waterberGinG

bePlantinG

sPelen en beweGen 

bioDiVersiteit

ontwerP Zones riolerinG en K&l

VerlichtinG

materialisatie

DwarsDoorsneDen

PrinciPeDetails

Haarlem slacHtHuisbuurt  |   OntwerptOelicHting vOOrlOpig Ontwerp ZuidstrOOk blOk 6 t/m 8 e .O. |  Okra landscHapsarcHitecten



4

Groenstructuur slachthuisbuurt (Visie slachthuisbuurt-Zuid, Khandekar, 2007)
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Visie slachthuisbuurt

Herstructurering Slachthuisbuurt-Zuid

De stedenbouwkundige opzet van de slachthuisbuurt is indertijd 
gestoeld op het tuindorp-principe. De hoeveelheid groen in de 
buurt is echter minder dan in andere tuindorpen. in de visie 
van Khandekar voor de slachthuisbuurt-Zuid (2007) wordt 
een helderder verdeling van de twee hoofdsferen voorgesteld. 
enerzijds is er een meer grootstedelijke sfeer langs de 
schipholweg die een dynamische uitstraling moet krijgen en het 
visitekaartje van haarlem moet worden. anderzijds grenst het 
plangebied aan de bestaande woonbuurt, die een kleinschalige 
en “dorpse” uitstraling heeft.

De schipholweg krijgt een stedelijke uitstraling door aan deze 
weg een hogere bebouwingswand van 4 tot 7 lagen te maken 
met gemengde functies. Zowel de functies in deze wand als 
de parkeervoorzieningen voor de achtergelegen woningen 
zullen vanaf de nieuwe parallelweg worden ontsloten. Zodoende 
ontstaat er een verkeersluw achtergebied, dat aan de bestaande 
woonwijk grenst.

in het achtergebied wordt, op de grens tussen de bestaande 
woningen en de nieuwe bouwblokken, een reeks van 
aaneengeschakelde openbare ruimtes aangelegd. Deze openbare 
ruimtes (de zogenaamde hoven) zijn verkeersluw, openbaar 
toegankelijk en zoveel mogelijk groen ingericht. 

De introductie van een doorlopende groenstructuur zorgt voor de 
verbinding tussen het spaarne en de polder. Deze groenzones 
maken onderdeel uit van een sport- en beweegroute die 
gekoppeld is met de sportvoorzieningen nabij het spaarne, zoals 
de rugbyvelden, voetbalvelden en tennisvereniging.
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3D-beeld nieuwbouw blok 8,7 & 6 (schipholwegzijde)

3D-beeld nieuwbouw blok 6,7 & 8 (wijkzijde)
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nieuwbouw PlanGebieD

Nieuwbouw Slachthuisbuurt blok 6-8
De gemeente haarlem werkt samen met woningbouwcorporaties 
Ymere, elan en Pré wonen aan het herstructureren van de 
Zuidstrook van de slachthuisbuurt. De blokken 1 tot en met 5 zijn 
afgrond of in aanbouw. De aangrenzende openbare ruimte wordt 
heringericht.

in de blokken 6, 7 en 8 realiseert woningcorporatie elan wonen 
297 woningen aan de rand van de slachthuisbuurt in haarlem. 
De huidige 160 woningen tussen de schipholweg en de J.J. 
hamelinkstraat maken plaats voor nieuwbouw. De nieuwbouw 
bestaat uit drie woonblokken met 198 sociale huurwoningen met 
één-, twee- en driekamerwoningen van 47 tot 85 m2 en 73 vrije 
sector woningen, waarvan 31 zogeheten woon/werk-woningen. 
achter de woonblokken, grenzend aan de Gouwstraat, komen 26 
koopwoningen. De nieuwe woningen worden energiezuinig en 
gasloos.

het ontwerp is van faro architecten en enZo architecten. De 
adviescommissie ruimtelijke Kwaliteit (arK) van de gemeente 
haarlem heeft hierop een positief advies uitgebracht. elan 
wonen verwacht in het derde kwartaal van dit jaar te kunnen 
starten met de bouw. De bouw zal ongeveer twee jaar duren. 

Deze ontwerptoelichting toont het voorlopig ontwerp van de 
openbare ruimte rondom de blokken 6,7 & 8. 
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Plangrenzen inrichting openbare ruimte op basis van uitgangspuntennotitie gemeente haarlem
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bestaanDe situatie
met plangrens inrichting Openbare ruimte
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schetsontwerp openbare ruimte, gemeente haarlem
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Verwerking uitgangspunten
in onderstaande tekst zijn de codes van de uitgangspunten 
groen gemaakt die verwerkt zijn. Verwerking van overige punten 
wordt toegelicht onder de kopjes ‘vertaling in Vo’ die per 
onderwerp terugkomen.

Globaal ontwerp
in hoofdlijnen dient de inrichting van de openbare ruimte een 
vervolg te zijn op de inrichting die is aangebracht rondom de 
nieuw gerealiseerde blokken 3 tot en met 5 parallel aan de 
schipholweg. De basiselementen van parkeren groen zijn daarin 
bepalend. Door de afdeling stedenbouw van de gemeente is 
een schetsontwerp opgesteld. Deze diende als basis van het 
voorlopig ontwerp.

Go-001 schuin parkeerstrook parallel aan de    
  schipholweg.
Go-002 De inrichting van de openbare ruimte binnen het  
  gebied dient één geheel te vormen.
Go-003 er dient een aaneensluitend beeldkwaliteit te   
  worden gecreëerd.
Go-004 De openbare ruimte tussen en ten noorden   
  van de gebouwen blok 6 t/m 8 inrichten   
  als voetgangersgebied (geen fietsers).
Go-005 boomstructuur langs de schipholweg dient te  
  worden doorgezet.
Go-006 basisprincipes schetsontwerp van de gemeente  
  dienen gehandhaafd te blijven.
Go-007 De inrichting van de openbare ruimte dient   
  overeen te komen met die van de blokken 3t/m5.
Go-008 materiaalkeuze dient gebaseerd te zijn op de   
  materialen die ook toegepast zijn rondom   
  de blokken 3 t/m 5.
Go-009 inrichtingselementen conform het hior.

Vertaling in VO
De inrichting van de openbare ruimte rondom de blokken 3 
t/m 5 wijkt op sommige details af van het hior. in de meeste 
gevallen is de standaard van het hior aangehouden. De 
basisprincipes van het schetsontwerp zijn gevolgd en in overleg 
met de gemeente aangescherpt en verder uitgewerkt.

Flora en Fauna
Vanuit het de vergunning en de beleidsregels van de gemeente 
zijn een aantal eisen opgesteld. om de ontwikkeling mogelijk 
te maken zijn of worden door elan een aantal bomen gekapt. 
Voor de compensatie zal een beperkt aantal bomen binnen de 
nieuwbouw worden geplaatst. in de openbare ruimte dienen 
– in afstemming met elan wonen – de overige bomen ter 
compensatie van de kap te worden gerealiseerd.

ff-001  er dienen minimaal bomen te worden    
  aangebracht. als resultaat van 19 bomen gekapt  

  en 19 bomen binnen de nieuwbouw geplant.
ff-002 bomensoort en planten dient divers te zijn en  
  afgestemd te worden met de afdeling    
  stedenbouw en ecologie

Vertaling in VO
in het Vo worden 45 bomen aangeplant. De vergroting van 
bruikbare groenvakken en wadi’s in het plangebied is sterk 
vergroot ten opzichte van het schetsontwerp. Dit biedt goede 
kansen om de diversiteit in beplanting te maximaliseren. exacte 
soorten worden in het Do verder afgestemd.
 

Parkeren
conform het beleid dienen bij het realiseren van nieuwe 
woningen voldoende parkeervoorzieningen te worden 
gerealiseerd. conform het beleid en het woningbouwprogramma 
dienen er 103 plekken te worden gerealiseerd. om te voorkomen 
dat er overal fietsen worden gestald dient bij de ingangen van 
de appartementen een voorziening te worden opgenomen om 
fietsen te stallen.

Pb-001  in de openbare ruimte dienen 103 parkeerplekken  
  te worden gerealiseerd te worden. ook niet meer.
Pb-002 conform de crow norm dient binnen de 103  
  plekken ook mindervaliden plekken te worden   
  gerealiseerd.
Pb-003 in de strook langs de schipholweg dienen twee  
  plekken te worden ingericht te worden voor het  
  opladen van elektrische auto’s.
Pb-004 er dient voldoende mogelijkheid te zijn om de  
  fiets te kunnen stallen in openbaar    
  gebied. tenminste 4 plekken bij iedere ingang  
  van een appartementengebouw.

uitGanGsPunten oPDrachtGeVer
plus aanduiding Verwerking in VO

Vertaling in VO
oKra heeft twee opties van het Vo-plan opgesteld. De eerste 
optie, waarop alle tekeningen in deze nota zijn gebaseerd, 
voldoet aan de eis van 128 parkeerplekken in de openbare 
ruimte. op basis van bespreking van de plannen met de 
comissie ontwikkeling d.d. 02 juni 2020 is aangegeven 
maximaal op een groene inrichting in te zetten. hiertoe 
heeft oKra de tweede tekening opgesteld met een lagere 
parkeernorm en meer groen in de wijk. beide plankaarten zijn 
bijgevoegd als bijlage op schaal. achterin dit boekwerk is de 
groene optie opgenomen.

Verkeer
er dient een verkeersplan te worden opgesteld. in het 
verkeersplan dient in ieder geval met rijcurves en boogstralen 
(inclusief ontwerpvoertuig 10.4m) te worden aangetoond dat 
straten en parkeerplaatsen in het plangebied bereikbaar zijn, 
alle wegen en bochten breed genoeg zijn voor huisvuilauto’s, 
bevoorradend verkeer, verhuisauto’s en de nood- en 
hulpdiensten.

tevens dient er een bebordingsplan, waarin alle 
verkeersbebording is opgenomen, te worden opgesteld. Dit 
plan dient ter goedkeuring aan de verkeerspolitie te worden 
voorgelegd. het bebordingsplan zal dienen als onderlegger voor 
een door de gemeente te nemen verkeersbesluit.

Vertaling in VO
alle rijwegen, parkeervakken en overige verhardingen zijn 
getoetst op benodigd ruimtegebruik door bijpassende 
ontwerpvoertuigen. op pagina 13 is het verkeersplan met 
bebording opgenomen.
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uitGanGsPunten oPDrachtGeVer
plus aanduiding Verwerking in VO

Parkeertelling: 103 pp

Afval en reiniging
het afval dient conform het beleid gescheiden ingezameld te 
worden. in overleg met spaarnelanden (DDo partner) dient dit te 
worden bepaald. De gemeente coördineert dit.

ar-001 afval dient middels ondergrondse containers te  
  worden ingezameld.
ar-002 openbare prullenbakken nabij de fietsenstalling  
  van de bushalte.
ar-003 openbare prullenbakken op pleinen en   
  speelterreinen.

Vertaling in VO
in het Vo zijn voldoende ondergrondse afvalcontainers 
opgenomen. De fietsenstalling valt buiten het plangebied.

Nutsvoorzieningen
naast een inrichtingsontwerp voor de openbare ruimte dient er 
ook een nieuw nuits tracé te worden vast gesteld. het huidige 
tracé aan weerzijde van de J.J. hamelinkstraat zal worden 
bebouwd. het tracé zal globaal het nieuwe straten patroon gaan 
volgen conform Vo. De indeling van het tracé is conform hior

nV-001 De plaatsing van schakelkasten en dergelijke   
  voorziening in het plangebied dienen visueel zo  
  min mogelijk hinder op te leveren. Plaatsing   
  integreren in (kop)gevels van de gebouwen.
nV-002 trafo’s dienen inpandig te worden geplaatst.   
  benodigde trafo’s voor de ontwikkeling   
  zijn nog niet bekend. Dit zullen we dus   
  met liander moeten gaan bespreken. buiten het  
  plangebied is geen ruimte.

Vertaling in VO
nieuwe nutstracé’s zijn opgenomen in dit document. Deze 
hebben de afmetingen conform het hior, bevinden zich onder 
het trottoir aan de gevels en zijn afgestemd met de gemeente. 
inpandige oplossingen van trafo’s dienen te worden afgestemd 
met de architecten van de nieuwbouw.

Beheer en onderhoud
na oplevering van de gerealiseerde buitenruimte wordt deze 
door de gemeente in beheer en onderhoud genomen. het 
ontwerp van de openbare ruimte dient daarop gericht te zijn. het 
ontwerp dient te worden voorgelegd aan de DDo partners van de 
gemeente voor commentaar. Dit coördineert de gemeente.

De wijk waarbinnen de ontwikkeling gelegen is, moet schoon, 
heel en veilig te houden zijn tegen gangbare kosten. Dit houdt 
onder meer in dat:
a) bij het ontwerp rekening moet worden gehouden dat   
 de openbare ruimte te onderhouden en te repareren is  
 met gangbare materialen conform hior;

b) er rekening moet worden gehouden met onkruidarm   
 ontwerp. hiermee wordt een “verrommeling” in de   
 toekomst tegengegaan. m.a.w. er dient beheerbewust  
 (duurzaam beheer) te worden ontworpen.

bovendien mogen er geen fysiek onveilige verharding, 
beplanting, meubilair of andere voorzieningen te vinden zijn.

Vertaling in VO
De Vo-inrichting voldoet aan materialisatie uit het hior en past 
zodoende binnen het beoogde beheersregime.

Openbare verlichting
De te verlichten openbare ruimte in dit project is aan te merken 
als openbare ruimte met een verblijfsfunctie, wat inhoudt dat de 
oV-installatie dient te worden ontworpen met het zwaartepunt 
op openbare en sociale veiligheid. om de hoeveelheid 
verlichtingsarmaturen en hun onderlinge afstand te bepalen 
dient een verlichtingsberekening te worden gemaakt, welke ter 
goedkeuring aan de gemeente dient te worden aangeboden.

oV-001 De openbare verlichting dient te worden   
  ontworpen op basis van de roVl 2011.
oV-002 De openbare verlichting dient te voldoen aan de  
  eisen van het politiekeurmerk ‘Veilig wonen’.
oV-003 De verlichting mag niet verblinden in woningen.
oV-004 De verlichting mag niet geplaatst worden in   
  (toekomstige) boomkronen.
oV-005 Verlichtingsarmaturen dienen van leD te zijn.

Vertaling in VO
De voorgesteld openbare verlichting in het Vo voldoet aan het 
hior. locaties van lichtmasten zijn afgestemd op de locaties van 
(nieuwe) bomen. exacte locaties kunnen in het Do verder worden 
aangescherpt.

Uitdagingen
om tot een goed volledig ontwerp voor de openbare ruimte te 
komen zullen nog een aantal uitdagingen overwonnen moeten 
worden. 

De belangrijkste is:
het integraal waterhuishoudingsplan waarin is omschreven op 
welke wijze watercompensatie wordt gerealiseerd die voldoet 
aan de eisen van het waterschap rijnland. Dit plan dient de 
integraliteit tussen watercompensatie, hemelwaterafvoer en 
grondwaterbeheersing te bevatten. omdat een groot deel van 
het huidige groen verhard wordt, moet dit gecompenseerd 
worden met de aanleg van extra oppervlaktewater. binnen de 
plangrenzen lijkt dit nu niet mogelijk. 

Verder dient de afvoer van het hemelwater zoveel mogelijk 
te worden geïnfiltreerd dan wel vertraagd voordat het op 
het rioolstelsel wordt geloosd. wat is er mogelijk binnen het 
ontwerp? 

Vertaling in VO
De introductie van de brede wadizone naast het trottoir van 
de hoogbouw aan de schipholweg heeft ruimte opgeleverd 
om regenwaterbuffer in het gebied mogelijk te maken. Van 
oppervlaktewater zal geen sprake zijn, maar de zone is tijdens 
buien wel watervoerend. De rijweg watert af op de verdiept 
aangelegde wadi. met slokops is deze aangesloten op het hwa-
riool. een normale bui kan in de ondergrond infiltreren en tijdens 
extreme piekbuien is er een overstort naar het hwa-systeem.
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Legenda
Plangrens

Locatie doorsnedes

Afwateringsrichtingen

Element verharding, rijbaan
gebakken klinkers, type strengpers KF, afm. 206x102x80 mm,
kleur bond rood, type 'Nova'
keperverband

VERHARDING

Element verharding,parkeerplaatsen
gebakken klinkers, DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bruin-zwart, type 'Anthra'
elleboogverband

Element verharding, voetgangersgebied / trottoir
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  halfsteensverband

Kantopsluiting, langs rijbaan
type trottoirband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl bochtstukken

Molgoot in stegen, 7 strekken
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  halfsteensverband

Kantopsluiting, rond plantvakken
type opsluitband 10, afm. 100x200x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl hoekstukken

Kantopsluiting, langs rijbaan
type verloopband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), links, rechts en tussenbanden

Boomrooster
type Lateraal 1.0 rond, afm. Ø1500 mm, gietijzer,
binnenmaat boomgat Ø700 mm, incl onderframe

Ondergrondse container,
type conform Gemeente Haarlem

Entree gebouw

gk01

gk02

gk03

OPSLUITING

STRAATMEUBILAIR

Bestaande bomen, te kappen

Nieuwe bomen, diversen
zie codes beplantingssortiment

Speelgazon / speelgazon wadi

Vaste plantenmix wadi,
zie beplantingssortiment

Bestaande bomen, te behouden

GROEN

Nieuwe heesters, diversen
zie codes beplantingssortiment

VERLICHTING

Openbare verlichting, hangverlichting aan spankabel
en armatuur type Lanova 250 catanary, lichtpunthoogte n.t.b.,
armatuur gepoedercoat RAL 7016

Openbare verlichting, paaltop
armatuur type Kio, mast en lichtpunthoogte n.t.b.,
gepoedercoat RAL 7016

Fietsparkeervoorziening
type Scala, afm. 900x40x850 mm, staal, gepoedercoat RAL 7016,
op betonvoet, fundatie onder maaiveld

Openbare verlichting, hoog
armatuur type Teceo, Uithouder type Ito, mast en lichtpunthoogte n.t.b.,
gepoedercoat staal RAL 7016

Element verharding,parkeerplaatsen
gebakken klinkers, DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bruin-zwart, type 'Anthra'
elleboogverband (bestaande parkeerplaatsen nieuw bestraten)

Zitobjecten
Type: Giverbo GB 300, afm. 1700x440x650 mm
zitvlak: onbewerkt hout, 3 Bilinga houten planken, onderframe: beton

Speelelementen
Diverse speeltoestellen, FSC® Certified Robinia hout
ingegraven op verschillende hoogtes tussen beplanting in wadi
valondergrond: Softbark Rubbermulch, kleur: beige/bruinmix

bb01

Element verharding, voetgangersgebied / trottoir
betontegels met toplaag basalt porfier (Verwo 402 of vgl),
afm. 300x300x50(80) mm, halfsteensverband

as01

Afzet-/sleutelpaaltje,
type conform Gemeente Haarlem

Gebonden verharding, fietspad
asfalt (donkerrood (tilred) op basis van zwarte bitumen),
conform Gemeente Haarlem

Inritconstructie
type inritband 60x20x50 HD, afm. 580/600x125/200x500 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), eind en middenstukken

Blindegeleidingslijnen, epoxyhars, kleur wit,
voorbereid op betontegels volgens sortering deelgebieden,
bestaande uit geleidelijnen, attentievlakken en waarschuwingsmarkering

Vaste plantenmix,
zie beplantingssortiment

Xx

Xx

Tekeningen van OKRA zijn ontwerptekeningen en dienen te alle tijden nog verder te worden uitgewerkt tot engineeringtekeningen.
OKRA draagt geen verantwoording voor de uit te voeren werkzaamheden/constructies.
Deze tekening mag niet verveelvoudigd, openbaar gemaakt of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, fotocopie en digitale
vermenigvuldiging in begrepen. Voor iedere vorm van gebruik is schriftelijke toestemming van OKRA vereist.
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
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Visualisatie pleintje in J.J. Hamelinkstraat ten westen van blok 8
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Legenda
Plangrens

Locatie doorsnedes

Afwateringsrichtingen

Element verharding, rijbaan
gebakken klinkers, type strengpers KF, afm. 206x102x80 mm,
kleur bond rood, type 'Nova'
keperverband

VERHARDING

Element verharding,parkeerplaatsen
gebakken klinkers, DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bruin-zwart, type 'Anthra'
elleboogverband

Element verharding, voetgangersgebied / trottoir
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  halfsteensverband

Kantopsluiting, langs rijbaan
type trottoirband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl bochtstukken

Molgoot in stegen, 7 strekken
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  halfsteensverband

Kantopsluiting, rond plantvakken
type opsluitband 10, afm. 100x200x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl hoekstukken

Kantopsluiting, langs rijbaan
type verloopband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), links, rechts en tussenbanden

Boomrooster
type Lateraal 1.0 rond, afm. Ø1500 mm, gietijzer,
binnenmaat boomgat Ø700 mm, incl onderframe

Ondergrondse container,
type conform Gemeente Haarlem

Entree gebouw

gk01

gk02

gk03

OPSLUITING

STRAATMEUBILAIR

Bestaande bomen, te kappen

Nieuwe bomen, diversen
zie codes beplantingssortiment

Speelgazon / speelgazon wadi

Vaste plantenmix wadi,
zie beplantingssortiment

Bestaande bomen, te behouden

GROEN

Nieuwe heesters, diversen
zie codes beplantingssortiment

VERLICHTING

Openbare verlichting, hangverlichting aan spankabel
en armatuur type Lanova 250 catanary, lichtpunthoogte n.t.b.,
armatuur gepoedercoat RAL 7016

Openbare verlichting, paaltop
armatuur type Kio, mast en lichtpunthoogte n.t.b.,
gepoedercoat RAL 7016

Fietsparkeervoorziening
type Scala, afm. 900x40x850 mm, staal, gepoedercoat RAL 7016,
op betonvoet, fundatie onder maaiveld

Openbare verlichting, hoog
armatuur type Teceo, Uithouder type Ito, mast en lichtpunthoogte n.t.b.,
gepoedercoat staal RAL 7016

Element verharding,parkeerplaatsen
gebakken klinkers, DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bruin-zwart, type 'Anthra'
elleboogverband (bestaande parkeerplaatsen nieuw bestraten)

Zitobjecten
Type: Giverbo GB 300, afm. 1700x440x650 mm
zitvlak: onbewerkt hout, 3 Bilinga houten planken, onderframe: beton

Speelelementen
Diverse speeltoestellen, FSC® Certified Robinia hout
ingegraven op verschillende hoogtes tussen beplanting in wadi
valondergrond: Softbark Rubbermulch, kleur: beige/bruinmix

bb01

Element verharding, voetgangersgebied / trottoir
betontegels met toplaag basalt porfier (Verwo 402 of vgl),
afm. 300x300x50(80) mm, halfsteensverband

as01

Afzet-/sleutelpaaltje,
type conform Gemeente Haarlem

Gebonden verharding, fietspad
asfalt (donkerrood (tilred) op basis van zwarte bitumen),
conform Gemeente Haarlem

Inritconstructie
type inritband 60x20x50 HD, afm. 580/600x125/200x500 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), eind en middenstukken

Blindegeleidingslijnen, epoxyhars, kleur wit,
voorbereid op betontegels volgens sortering deelgebieden,
bestaande uit geleidelijnen, attentievlakken en waarschuwingsmarkering

Vaste plantenmix,
zie beplantingssortiment

Xx

Xx

Tekeningen van OKRA zijn ontwerptekeningen en dienen te alle tijden nog verder te worden uitgewerkt tot engineeringtekeningen.
OKRA draagt geen verantwoording voor de uit te voeren werkzaamheden/constructies.
Deze tekening mag niet verveelvoudigd, openbaar gemaakt of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, fotocopie en digitale
vermenigvuldiging in begrepen. Voor iedere vorm van gebruik is schriftelijke toestemming van OKRA vereist.
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
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ouD oVer nieuw

bestaande situatie

ontwerp
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VerharDinGen & beborDinG

rijweg

bandenlijn nieuw

inritconstructies nieuw

parkeervakken nieuw (totaal 103)

parkeervakken bestaand (herstraat)

woonstraten / trottoirs

fiets-bromfietspad, 2 richtingen

merovingenstraat
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hooGtePlan, afwaterinG & waterberGinG

groenvak (verlaagd) molgoot midden

wadi in groenvak

afwateringsrichting (zie plankaart)

bandenlijn met doorlaat naar wadi of trottoirkolk
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nieuwe bomen, alnus glutinosa ‘aurea’ nieuwe bomen, Ginkgo biloba

nieuwe bomen, acer saccharinum ‘Pyramidale’ nieuwe bomen, sorbus hybrida

nieuwe bomen, betula nigra ‘heritage’ nieuwe bomen, tilia x europaea ‘euchlora’

nieuwe bomen, crataegus laevigata nieuwe bomen, ulmus ‘Plantijn’

bestaande bomen, te behouden

bestaande bomen, te kappen 
(alle maten; 19 stuks met diameter boven 15cm)

bePlantinG
te behOuden, te kappen en nieuwe bOmen
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bePlantinG
nieuwe bOmen

Alnus glutinosa ‘Aurea’ 
geelbladige gewone els

Betula nigra (en ‘Heritage’)
zwarte berk

Crataegus laevigata 
tweestijlige meidoorn

Tilia x europaea ‘Euchlora’  
krimlinde

Ulmus ‘Plantijn’ 
plantijn iep

Sorbus hybrida   
finse meelbes

Ginkgo biloba
japanse notenboom

3-45-7

3-65-8

9-1215-20 5-98-12

10-1515-205-718-20

Acer saccharinum ‘Pyramidale’ 
zilveresdoorn

8-1218-25

6-815-18

De Japanse notenboom en de finse meelbes zijn boomsoorten 
die worden geplant bij de ontwikkeling ‘Zuidstrook blok 5’. Deze 
2 boomsoorten komen ook in het plantsortiment voor Zuidstrook 
blok 6 t/m 8 voor een consitent beeld. De Japanse notenboom 
wordt als straatboom in de hamelinkstraat doorgezet. De finse 
meelbes vindt net als bij blok 5 toegepassing bij de wadi’s. 
om ook inheemse en meer variatie in boomsoorten te krijgen 
worden bij de wadi’s ook geelbladige gewone els, zwarte berk en 
tweesteilige meidoorn geplant. het is belangrijk dat de zwarte 
berk in een grootte maat wordt aangeplant, omdat deze fungeert 
als accentboom/blikvanger. bij de westelijke speelplek, als enige 
boom tussen de stegen en bij de entree van de toekomstige 
supermarkt. in de straten komen naast de notenboom ook 
inheemse straatbomen, namelijk de krimlinde en Plantijn iep. 
Voor een continue boomstructuur langs de merovingenstraat 
worden hier de (reeds aanwezige) zilverlinde voorgesteld. Zie 
ook de overzichtstekening ‘te behouden, te kappen en nieuwe 
bomen.
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bePlantinG
nieuwe heesters

Salix aurita
geoorde wilg

Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’
rode kornoelje

Amelanchier alnifolia 
elsbladig krentenboompje

Hydrangea quercifolia
eikenbladhortensia

Rosa rubiginosa
egelantier

Cornus sanguinea
rode kornoelje

in de groenstroken wordt een mix vab inheemse heestersoorten 
voorgesteld met varierende hoogtes tussen 2-4,5m. in de stegen 
worden in de plantvakken 2 kleinere heesters voorgesteld tot 
een hoogte van 1-2m en welke geschikt zijn voor schaduwrijke 
omgeving. bloeikleuren zijn in wit en roze vanaf april t/m het 
vroege najaar. Zie ook de overzichtstekening ‘nieuwe heesters’.
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bePlantinG
nieuwe heesters

nieuwe heesters, amelanchier alnifolia nieuwe heesters (klein), hydrangea quercifolia

nieuwe heesters, cornus sanguinea nieuwe heesters, rosa rubiginosa

nieuwe heesters (klein), cornus sanguinea ‘midwinter fire’ nieuwe heesters, salix aurita
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bePlantinG
speelgaZOn en Vaste planten

(speel)gazon

vaste plantenmix

vaste plantenmix wadi
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bePlantinG
Vaste plantenmix

Nepeta cataria  
wild kattenkruid 

Leucanthemum vulgare
gewone margriet

Stachys officinalis
betonie

Salvia pratensis *
veldsalie

Vinca major *
grote maagdenpalm

Geranium sanguineum ‘Album’ 
wite bloedooievaarsbek 

Achillea ptarmica 
wilde bertram

Campanula trachelium  
ruig klokje

De eerste van de twee vaste plantenmix is een mix van inheems 
vaste planten. Vlakken van Geranium, leucanthemum en Vinca 
vormen de basis met een hoogte tot ca. 50cm.
in deze vlakken staan hogere vaste planten met een mininum van 
3 planten per groep. bloeikleuren zijn in wit en paars tinten vanaf 
februari t/m het vroege najaar. De staalkaart vaste plantenmix 
geeft aan hoe de mix van beplanting opgebouwd dient te 
worden.
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* soorten geschikt voor de meer schaduwrijke plantvakken (in de stegen)



21

bePlantinG
staalkaart Vaste plantenmix

Achillea ptarmica
5-8 st/m2

Campanula trachelium
5-7 st/m2

Geranium sanguineum 'Album'
8-11 st/m2

Catr

Acpt GesA
Leucanthemum vulgare
5-8 st/m2Levu

Salvia pratensis
7-9 st/m2Sapr

Nepeta cataria
7-9 st/m2Neca

Stof

Vinca major
7-9 st/m2Vima

Stachys officinalis
8-11 st/m2

Acpt

Catr

GesA

GesA

Stof

Sapr

LevuLevu

Vima

Neca

6.00

1.
50

Vlakken van Geranium, Leucanthemum en Vinca vormen de basis met een hoogte tot ca. 50cm.
In deze vlakken staan hogere vaste planten met een mininum van 3 planten per groep.

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN
OUDEGRACHT 23 |  3511 AB UTRECHT

+31 (0)30 273 42 49 |  mail@OKRA.nl

SLACHTHUISBUURT HAARLEM Detail staalkaart vaste plantenmix

20-047_Details_201019.dwg

Fase

Tek. Code

Status

VO

00

CONCEPT

Schaal

Datum

Versie

1:20

14-10-2020

A

Opdrachtgever

Team

Bronbestand

Gemeente Haarlem

-

Haarlem slacHtHuisbuurt  |   OntwerptOelicHting vOOrlOpig Ontwerp ZuidstrOOk blOk 6 t/m 8 e .O. |  Okra landscHapsarcHitecten



22

Alchemilla vulgaris
8-11 st/m2

Aquilegia vulgaris
7-9 st/m2

Epimedium alpinum
8-11 st/m2

Aqvu

Alvu Epal
Filipendula ulmaria
7-9 st/m2Fiul

Geranium phaeum
7-9 st/m2Geph

Euphorbia amygdaloides
7-9 st/m2Euam

Pebi

Veronica longifolia
8-11 st/m2Velo

Persicaria bistorta
7-9 st/m2

Alvu

Epal

Euam

Aqvu VeloVelo

Geph

Geph
PebiPebi

Fiul

6.00

1.
50

Vlakken van Alchemilla, Epimedium, Geranium en Persicaria  vormen de basis met een hoogte tot ca. 50cm.
In deze vlakken staan de hogere vaste planten met een mininum van 3 planten per groep.
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SLACHTHUISBUURT HAARLEM Detail staalkaart vaste plantenmix wadi

20-047_Details_201019.dwg
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bePlantinG
staalkaart Vaste plantenmix wadi
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Filipendula ulmaria
moerasspirea

Veronica longifolia
lange ereprijs

Geranium phaeum *
donkere ooievaarsbek

Euphorbia amygdaloides
amandelwolfsmelk

Epimedium alpinum
elfenbloem

Aquilegia vulgaris *
wilde akelei

Alchemilla vulgaris *
gewone vrouwenmantel

Persicaria bistorta 
duizendknoop, adderwortel

bePlantinG
Vaste plantenmix wadi

De tweede vaste plantenmixen is een mix van inheems vaste 
planten geschikt voor de vochtige omstandigheden van de wadi. 
Vlakken van alchemilla, epimedium, Geranium en Persicaria 
vormen de basis met een hoogte tot ca. 50cm. in deze vlakken 
staan hogere vaste planten met een mininum van 3 planten per 
groep. bloeikleuren zijn in wit en paars tinten vanaf maart t/m 
het vroege najaar. De staalkaart vaste plantenmix wadi geeft aan 
hoe de mix van beplanting opgebouwd dient te worden.
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Legenda
Plangrens

Locatie doorsnedes

Afwateringsrichtingen

Element verharding, rijbaan
gebakken klinkers, type strengpers KF, afm. 206x102x80 mm,
kleur bond rood, type 'Nova'
keperverband

VERHARDING

Element verharding,parkeerplaatsen
gebakken klinkers, DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bruin-zwart, type 'Anthra'
elleboogverband

Element verharding, voetgangersgebied / trottoir
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  halfsteensverband

Kantopsluiting, langs rijbaan
type trottoirband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl bochtstukken

Molgoot in stegen, 7 strekken
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  halfsteensverband

Kantopsluiting, rond plantvakken
type opsluitband 10, afm. 100x200x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl hoekstukken

Kantopsluiting, langs rijbaan
type verloopband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), links, rechts en tussenbanden

Boomrooster
type Lateraal 1.0 rond, afm. Ø1500 mm, gietijzer,
binnenmaat boomgat Ø700 mm, incl onderframe

Ondergrondse container,
type conform Gemeente Haarlem

Entree gebouw

gk01

gk02

gk03

OPSLUITING

STRAATMEUBILAIR

Bestaande bomen, te kappen

Nieuwe bomen, diversen
zie codes beplantingssortiment

Speelgazon / speelgazon wadi

Vaste plantenmix wadi,
zie beplantingssortiment

Bestaande bomen, te behouden

GROEN

Nieuwe heesters, diversen
zie codes beplantingssortiment

VERLICHTING

Openbare verlichting, hangverlichting aan spankabel
en armatuur type Lanova 250 catanary, lichtpunthoogte n.t.b.,
armatuur gepoedercoat RAL 7016

Openbare verlichting, paaltop
armatuur type Kio, mast en lichtpunthoogte n.t.b.,
gepoedercoat RAL 7016

Fietsparkeervoorziening
type Scala, afm. 900x40x850 mm, staal, gepoedercoat RAL 7016,
op betonvoet, fundatie onder maaiveld

Openbare verlichting, hoog
armatuur type Teceo, Uithouder type Ito, mast en lichtpunthoogte n.t.b.,
gepoedercoat staal RAL 7016

Element verharding,parkeerplaatsen
gebakken klinkers, DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bruin-zwart, type 'Anthra'
elleboogverband (bestaande parkeerplaatsen nieuw bestraten)

Zitobjecten
Type: Giverbo GB 300, afm. 1700x440x650 mm
zitvlak: onbewerkt hout, 3 Bilinga houten planken, onderframe: beton

Speelelementen
Diverse speeltoestellen, FSC® Certified Robinia hout
ingegraven op verschillende hoogtes tussen beplanting in wadi
valondergrond: Softbark Rubbermulch, kleur: beige/bruinmix

bb01

Element verharding, voetgangersgebied / trottoir
betontegels met toplaag basalt porfier (Verwo 402 of vgl),
afm. 300x300x50(80) mm, halfsteensverband

as01

Afzet-/sleutelpaaltje,
type conform Gemeente Haarlem

Gebonden verharding, fietspad
asfalt (donkerrood (tilred) op basis van zwarte bitumen),
conform Gemeente Haarlem

Inritconstructie
type inritband 60x20x50 HD, afm. 580/600x125/200x500 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), eind en middenstukken

Blindegeleidingslijnen, epoxyhars, kleur wit,
voorbereid op betontegels volgens sortering deelgebieden,
bestaande uit geleidelijnen, attentievlakken en waarschuwingsmarkering

Vaste plantenmix,
zie beplantingssortiment

Xx

Xx

Tekeningen van OKRA zijn ontwerptekeningen en dienen te alle tijden nog verder te worden uitgewerkt tot engineeringtekeningen.
OKRA draagt geen verantwoording voor de uit te voeren werkzaamheden/constructies.
Deze tekening mag niet verveelvoudigd, openbaar gemaakt of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, fotocopie en digitale
vermenigvuldiging in begrepen. Voor iedere vorm van gebruik is schriftelijke toestemming van OKRA vereist.
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
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Legenda
Plangrens

Locatie doorsnedes

Afwateringsrichtingen

Element verharding, rijbaan
gebakken klinkers, type strengpers KF, afm. 206x102x80 mm,
kleur bond rood, type 'Nova'
keperverband

VERHARDING

Element verharding,parkeerplaatsen
gebakken klinkers, DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bruin-zwart, type 'Anthra'
elleboogverband

Element verharding, voetgangersgebied / trottoir
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  halfsteensverband

Kantopsluiting, langs rijbaan
type trottoirband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl bochtstukken

Molgoot in stegen, 7 strekken
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  halfsteensverband

Kantopsluiting, rond plantvakken
type opsluitband 10, afm. 100x200x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl hoekstukken

Kantopsluiting, langs rijbaan
type verloopband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), links, rechts en tussenbanden

Boomrooster
type Lateraal 1.0 rond, afm. Ø1500 mm, gietijzer,
binnenmaat boomgat Ø700 mm, incl onderframe

Ondergrondse container,
type conform Gemeente Haarlem

Entree gebouw

gk01

gk02

gk03

OPSLUITING

STRAATMEUBILAIR

Bestaande bomen, te kappen

Nieuwe bomen, diversen
zie codes beplantingssortiment

Speelgazon / speelgazon wadi

Vaste plantenmix wadi,
zie beplantingssortiment

Bestaande bomen, te behouden

GROEN

Nieuwe heesters, diversen
zie codes beplantingssortiment

VERLICHTING

Openbare verlichting, hangverlichting aan spankabel
en armatuur type Lanova 250 catanary, lichtpunthoogte n.t.b.,
armatuur gepoedercoat RAL 7016

Openbare verlichting, paaltop
armatuur type Kio, mast en lichtpunthoogte n.t.b.,
gepoedercoat RAL 7016

Fietsparkeervoorziening
type Scala, afm. 900x40x850 mm, staal, gepoedercoat RAL 7016,
op betonvoet, fundatie onder maaiveld

Openbare verlichting, hoog
armatuur type Teceo, Uithouder type Ito, mast en lichtpunthoogte n.t.b.,
gepoedercoat staal RAL 7016

Element verharding,parkeerplaatsen
gebakken klinkers, DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bruin-zwart, type 'Anthra'
elleboogverband (bestaande parkeerplaatsen nieuw bestraten)

Zitobjecten
Type: Giverbo GB 300, afm. 1700x440x650 mm
zitvlak: onbewerkt hout, 3 Bilinga houten planken, onderframe: beton

Speelelementen
Diverse speeltoestellen, FSC® Certified Robinia hout
ingegraven op verschillende hoogtes tussen beplanting in wadi
valondergrond: Softbark Rubbermulch, kleur: beige/bruinmix

bb01

Element verharding, voetgangersgebied / trottoir
betontegels met toplaag basalt porfier (Verwo 402 of vgl),
afm. 300x300x50(80) mm, halfsteensverband

as01

Afzet-/sleutelpaaltje,
type conform Gemeente Haarlem

Gebonden verharding, fietspad
asfalt (donkerrood (tilred) op basis van zwarte bitumen),
conform Gemeente Haarlem

Inritconstructie
type inritband 60x20x50 HD, afm. 580/600x125/200x500 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), eind en middenstukken

Blindegeleidingslijnen, epoxyhars, kleur wit,
voorbereid op betontegels volgens sortering deelgebieden,
bestaande uit geleidelijnen, attentievlakken en waarschuwingsmarkering

Vaste plantenmix,
zie beplantingssortiment

Xx

Xx

Tekeningen van OKRA zijn ontwerptekeningen en dienen te alle tijden nog verder te worden uitgewerkt tot engineeringtekeningen.
OKRA draagt geen verantwoording voor de uit te voeren werkzaamheden/constructies.
Deze tekening mag niet verveelvoudigd, openbaar gemaakt of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, fotocopie en digitale
vermenigvuldiging in begrepen. Voor iedere vorm van gebruik is schriftelijke toestemming van OKRA vereist.
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
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N

De westelijk speelplek is een parcour van speelelementen die 
gebruik maken van de hoogteverschillen in de wadi. het richt zich 
op een oudere groep kinderen van >9 jaar. een tweetal banken 
maken het daarnaast een aangename plek om tussen het groen 
te verblijven en als ouder een oogje in het zeil te houden. 
op de kruising van de stegen is een kleinschalige speelplek voor 
de jongere kinderen van de buurt, met een lage speeltoren om 
te klimmen en glijden of samen met een vriendje uit de buurt op 
een veerwip te stappen.
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sPelen en beweGen

groenzone met speelaanleiding

speelelementen

groene sport- en beweegroutes
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bioDiVersiteit
maatregelen ter beVOrdering Van fauna

slechtvalknestkast zwaluwkasten

nestkast / vleermuiskast

Haarlem slacHtHuisbuurt  |   OntwerptOelicHting vOOrlOpig Ontwerp ZuidstrOOk blOk 6 t/m 8 e .O. |  Okra landscHapsarcHitecten



27

ontwerP Zones riolerinG en K&l

tracé hoofdriool gemeente
gescheiden stelsel

tracé afvoer straatkolken Ø 110mm

ruimtereservering tracé nutsvoorzieningen
breedte 2,10m, conform hior

ruimtereservering huisaansluitingen
breedte 2,10m, conform hior
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VerlichtinG

straatverlichting

straatverlichting woonstraat (paaltoparmatuur)

straatverlichting woonstraat (hangende verlichting)
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riJbaan
elementenverharding, 
type: gebakken klinkers, strengpers
formaat: Kf, afm. 206x102x80 mm, 
kleur: bont rood, type ‘nova’
verband: keperverband

ParKeerPlaatsen
elementenverharding, 
type: gebakken klinkers, strengpers
formaat: Df, afm. 206x67x85 mm 
kleur: bruin-zwart, type ‘anthra’
verband: elleboogverband

woonstraten
elementenverharding, 
type: gebakken klinkers mix 
formaat: 90% Df, afm. 206x67x85 mm, kleur bont rood-bruin, type ‘autunno & 
10% Df, afm. 206x67x85 mm, kleur bont geel-bruin-rood, type ‘aurora’, 
verband: halfsteens

trottoir 
elementenverharding, 
type: betontegels met toplaag basalt porfier (Verwo 402 of vgl)
formaat: afm. 300x300x50(80) mm, kleur donkergrijs/antraciet 
verband: halfsteens, met lintlaag langs trottoirs

fietsPaD, 2 richtinGen
gebonden verharding, 
type: asfalt (donkerrood (tilred), op basis van zwarte bitumen
dikte: 90mm, deklaag van asfaltbeton ac 8 surf D3 of ac 11 surf D4, 
dichtasfaltbeton 0/8, verkeersklasse: 3, tilred i.p.v. steenslag, zwart bitumen met 
pigment; 4-5 % oxide rood

materialisatie
Verhardingen & terreininrichting

KantoPsluitinG trottoir naar riJbaan
trottoirband
type: trottoirband 18/20, beton
formaat: 180/200x250x1000 mm, 
kleur: hardsteen 026 (antraciet), incl bochtstukken 

inritconstructie
inritband
type: inritband 60x20x50 hD, beton
formaat: 580/600x125/200x500 mm, 
kleur: hardsteen 026 (antraciet), eind- en middenstukken

KantoPsluitinG PlantVaK
opsluitband
type: opsluitband 10, beton
formaat: 100x200x1000 mm, 
kleur: hardsteen 026 (antraciet), incl hoekstukken 

fietsParKeerVoorZieninG
fietsnietje
type: scala, 
formaat: 900x40x850 mm, 
materiaal: staal, gepoedercoat ral 7016, 
specs: op betonvoet, fundatie onder maaiveld

VoorZieninG boomsPieGel
boomrooster
type: lateraal 1.0 rond, 
formaat: Ø1500 mm, 
materiaal: gietijzer, 
specs: binnenmaat boomgat Ø700 mm, incl onderframe

Zitelement
type Giverbo Gb300
formaat: 1700x440x650 mm
zitvlak: onbewerkt hout, 3 bilinga houten planken 
onderframe: beton

VoorZieninG afValVerZamelinG
type: ondergrondse containers
conform Gemeente

oPenbare VerlichtinG
paaltoparmatuur
type: mast en armatuur type lanova 230, lichtpunthoogte 4m, 
gepoedercoat ral 7016

hangverlichting aan spankabel
armatuur type lanova 250 catanary, lichtpunthoogte 4,5m, 
armatuur gepoedercoat ral 7016

oPenbare VerlichtinG
lichtmast
type: conische mast en armatuur type teceo, 
formaat: masthoogte 8 m, 
materiaal: gepoedercoat staal 
kleur: ral 7016
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DoorsneDe thV Kimman

+0.00 NAP

2%

1,5%
1,5%

+/- 0.63 NAP
Vloerpeil bestaande bebouwing

NIEUWBOUW
LOCATIE KIMMAN

4.80 6.10

15.80

4.500.202.48 0.203.78

DOORSNEDE 4

OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN
OUDEGRACHT 23 |  3511 AB UTRECHT

+31 (0)30 273 42 49 |  mail@OKRA.nl

SLACHTHUISBUURT HAARLEM Doorsnede profiel parallel aan Schipholweg thv Kimman

20-047_Profielen_VO_201020.dwg

Fase

Tek. Code

Status

VO

00

CONCEPT

Schaal

Datum

Versie

1:100

20-10-2020

A

Opdrachtgever

Team

Bronbestand

Gemeente Haarlem

-

Haarlem slacHtHuisbuurt  |   OntwerptOelicHting vOOrlOpig Ontwerp ZuidstrOOk blOk 6 t/m 8 e .O. |  Okra landscHapsarcHitecten



36

DoorsneDen woonstraat toeGanG

DOORSNEDE 7
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DoorsneDen woonstraat
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Element verharding, rijbaan
gebakken klinkers, type strengpers KF, afm. 206x102x80 mm,
kleur bond rood, type 'Nova', keperverband

Inritconstructie
type inritband 65x25x50 HD, afm. 630/650x125/250x500 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), eind en middenstukken

Tegelverharding, voetgangersgebied / trottoir tpv inrit
Trottoirtegel, 300x300x60 mm, kleur grijs, halfsteensverband
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Trottoirband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl bocht- en hoekstukken

Element verharding,parkeerplaatsen
gebakken klinkers, DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bruin-zwart, type 'Anthra', elleboogverband,
met enkele strek rondom

Eindvak langsparkeren 6.50
tussenvakken 6.00

R0.3
0

Element verharding, rijbaan
gebakken klinkers, type strengpers KF, afm. 206x102x80 mm,
kleur bond rood, type 'Nova', keperverband, met enkele strek

Markerings klinker parkeerplaatsen, kleur wit grijs,
type gebakken klinker, afm DF (206x67x85mm),

Standaard straatkolk, gietijzer
afm.: 450x300mm, kleur: zwart

Tegelverharding, voetgangersgebied / trottoir
Trottoirtegel, 300x300x60 mm, kleur grijs, halfsteensverband
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Element verharding,parkeerplaatsen 45 graden
gebakken klinkers, DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bruin-zwart, type 'Anthra', elleboogverband in parkeervakken,
met enkele strek achterzijde en vierdubbele strek langs rijweg.
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Opsluitband ob10,
afm. 100x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet)
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Trottoirband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl bocht- en hoekstukken

0.30 0.30

0.
45

Tegelverharding, voetgangersgebied / trottoir
Trottoirtegel, 300x300x60 mm, kleur grijs, halfsteensverband
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Principe inpassing van inspectieputten in
KF keperverband

Principe inpassing van inspectieputten in
DF keperverband

Principe inpassing van inspectieputten in
KF elleboogverband

Principe inpassing van inspectieputten in
DF halfsteensverband

Principe inpassing van inspectieputten in
DF keperverband

Principe inpassing van inspectieputten in
trottoirtegels halfsteensverband
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Detail woonstraat 1

Element verharding, voetgangersgebied / trottoir
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  halfsteensverband

Standaard straatkolk, gietijzer
afm.: 450x300mm, kleur: zwart

Element verharding, molgoot 11 strekken
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  stroomverband

Opsluitband ob10,
afm. 100x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet)
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Element verharding, voetgangersgebied / trottoir
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  halfsteensverband

1.50

2.10

Verharding stegen indicatief
Buiten plangebied
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Detail woonstraat - bePlantinG

Element verharding, molgoot 11 strekken
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  stroomverband

Element verharding, voetgangersgebied / trottoir
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  halfsteensverband

Opsluitband ob10,
afm. 100x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet)

Paaltop
Armatuur Kio, mast en
lichtpunthoogte n.t.b.Standaard straatkolk, gietijzer

afm.: 450x300mm, kleur: zwart
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Fietsparkeervoorziening
type Scala, afm. 900x40x850 mm, staal, gepoedercoat RAL 7016,
op betonvoet, fundatie onder maaiveld

0.
70

0.90

1.
64

5.27 (definitieve plaatsingslocatie uitlijnen op hele steen)

0.90

Trottoirband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl bocht- en hoekstukken

0.
35

Tegelverharding, voetgangersgebied / trottoir
Trottoirtegel, 300x300x60 mm, kleur grijs, halfsteensverband
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Detail lichtmasten in VerharDinG

0.
35

Element verharding, rijbaan
gebakken klinkers, type strengpers KF, afm. 206x102x80 mm,
kleur bond rood, type 'Nova', keperverband

Trottoirband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl bocht- en hoekstukken

Tegelverharding, voetgangersgebied / trottoir
Trottoirtegel, 300x300x60 mm, kleur grijs, halfsteensverband
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Tegelverharding, voetgangersgebied / trottoir
Trottoirtegel, 300x300x60 mm, kleur grijs, halfsteensverband
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Detail boomrooster

Element verharding, voetgangersgebied / trottoir
gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora',  halfsteensverband

Boomrooster, type Lateraal 1.0 rond,
afm. 1500mm diameter, gietijzer, binnenmaat
boomgat 700mm diameter, incl. onderframe
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Inpassing Passief buffer-/ irrigatiesysteem doorlopend onder
laagste deel in wadi
Eén laag Permavoid 85 kratten met capillaire cones en capillair
vlies. Minimale laagdikte wadizand op kratten is 400mm.

Aanleg systeem minimaal 100mm boven hoogste
grondwaterstand

Installatie conform  instructies fabrikant.
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Inpassing Passief buffer-/ irrigatiesysteem doorlopend onder
laagste deel in wadi
Eén laag Permavoid 85 kratten met capillaire cones en capillair
vlies. Minimale laagdikte wadizand op kratten is 400mm.
Overige delen +/- 800mm grondverbetering en ter plaatse van
bomen dmv bomengrond

Aanleg systeem minimaal 100mm boven hoogste
grondwaterstand

Installatie conform  instructies fabrikant.
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Inpassing Passief buffer-/ irrigatiesysteem doorlopend onder
laagste deel in wadi
Eén laag Permavoid 85 kratten met capillaire cones en capillair
vlies. Minimale laagdikte wadizand op kratten is 400mm.

Aanleg systeem minimaal 100mm boven hoogste
grondwaterstand

Installatie conform  instructies fabrikant.
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Inpassing Passief buffer-/ irrigatiesysteem doorlopend onder
laagste deel in wadi
Eén laag Permavoid 85 kratten met capillaire cones en capillair
vlies. Minimale laagdikte wadizand op kratten is 400mm.
Overige delen +/- 800mm grondverbetering en ter plaatse van
bomen dmv bomengrond

Aanleg systeem minimaal 100mm boven hoogste
grondwaterstand

Installatie conform  instructies fabrikant.
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