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VERLICHTING
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Plangrens

Locatie doorsnedes

Afwateringsrichtingen

Entree gebouw

Element verharding, rijbaan

gebakken klinkers, type strengpers KF, afm. 206x102x80 mm,
kleur bond rood, type 'Nova'

keperverband

Element verharding,parkeerplaatsen
gebakken klinkers, DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bruin-zwart, type 'Anthra’
elleboogverband

Element verharding,parkeerplaatsen

gebakken klinkers, DF, afm. 206x67x85 mm,

kleur bruin-zwart, type 'Anthra’

elleboogverband (bestaande parkeerplaatsen nieuw bestraten)

Element verharding, voetgangersgebied / trottoir

gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,

kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora’, halfsteensverband

Element verharding, voetgangersgebied / trottoir
betontegels met toplaag basalt porfier (Verwo 402 of vgl),
afm. 300x300x50(80) mm, halfsteensverband

Gebonden verharding, fietspad
asfalt (donkerrood (tilred) op basis van zwarte bitumen),
conform Gemeente Haarlem

Blindegeleidingslijnen, epoxyhars, kleur wit,
voorbereid op betontegels volgens sortering deelgebieden,
bestaande uit geleidelijnen, ievlakken en ingsmarkering

Kantopsluiting, langs rijpaan
type trottoirband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl bochtstukken

Kantopsluiting, langs rijpaan
type verloopband 18/20, afm. 180/200x250x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), links, rechts en tussenbanden

Inritconstructie
type inritband 60x20x50 HD, afm. 580/600x125/200x500 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), eind en middenstukken

Kantopsluiting, rond plantvakken
type opsluitband 10, afm. 100x200x1000 mm, beton,
kleur hardsteen 026 (antraciet), incl hoekstukken

Molgoot in stegen, 7 strekken

gebakken klinkers mix 90% DF, afm. 206x67x85 mm,

kleur bont rood-bruin, type 'Autunno & 10% DF, afm. 206x67x85 mm,
kleur bont geel-bruin-rood, type 'Aurora’, halfsteensverband

Fietsparkeervoorziening
type Scala, afm. 900x40x850 mm, staal, gepoedercoat RAL 7016,
op betonvoet, fundatie onder maaiveld

Boomrooster
type Lateraal 1.0 rond, afm. @1500 mm, gietijzer,
binnenmaat boomgat @700 mm, incl onderframe

Zitobjecten
Type: Giverbo GB 300, afm. 1700x440x650 mm
zitvlak: onbewerkt hout, 3 Bilinga houten planken, onderframe: beton

Ondergrondse container
type conform Gemeente Haarlem

GFT containers op standaard
type conform Gemeente Haarlem

Opstelplaats containers

aanduiding in verharding dmv markeringstegel met containersymbool aan beide zijden
van het vak, eventueel met witte markeringsklinkers omlijsten of verbeelding

van kruis binnen het vak

Afvalbak
type Constructo, inhoud 50 of 100 liter n.t.b.
gepoedercoat RAL 7016

Speelelementen

Diverse speeltoestellen, FSC® Certified Robinia hout
ingegraven op verschillende hoogtes tussen beplanting in wadi
valondergrond: Softbark Rubbermulch, kleur: beige/bruinmix

Afzet-/sleutelpaaltje

type conform Gemeente Haarlem

Laadpaal
type conform Gemeente Haarlem

Openbare verlichting, hoog
armatuur type Teceo, Uithouder type Ito, mast en lichtpunthoogte n.t.b.,
gepoedercoat staal RAL 7016

Openbare verlichting, paaltop
armatuur type Kio, mast en lichtpunthoogte n.t.b.,
gepoedercoat RAL 7016

Openbare verlichting, hangverlichting aan spankabel
en armatuur type Lanova 250 catanary, lichtpunthoogte n.t.b.,
armatuur gepoedercoat RAL 7016

Speelgazon / speelgazon wadi

Vaste plantenmix,
zie beplantingssortiment

Vaste plantenmix wadi,
zie beplantingssortiment

Bestaande bomen, te behouden

Bestaande bomen, te kappen

Nieuwe bomen, diversen
zie codes beplantingssortiment

Nieuwe heesters, diversen
zie codes beplantingssortiment

Tekeningen van OKRA zijn ontwerptekeningen en dienen te alle tijden nog verder te worden uitgewerkt tot engineeringtekeningen.

OKRA draagt geen verantwoording voor de uit te voeren werkzaamheden/constructies.

Deze tekening mag niet verveelvoudigd, openbaar gemaakt of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, fotocopie en digitale
vermenigvuldiging in begrepen. Voor iedere vorm van gebruik is schriftelijke toestemming van OKRA vereist.

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
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