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1 Inleiding 

In opdracht van Gemeente Haarlem heeft BK Ingenieurs B.V. (BK) in maart 2019 een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd op de locatie Boerhaavelaan 22 te Haarlem.  

 

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen verkoop van het perceel. 

 

Het doel van het onderzoek is meerledig: 

• Het vaststellen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit op de locatie. 

• Het bepalen van de hergebruiksmogelijkheden (indicatief bepaald) van de eventueel vrijkomende grond. 

 

Erkenning 

Conform het Besluit bodemkwaliteit (hoofdstuk 2) is erkenning verplicht voor personen of bedrijven die (kritische) 

werkzaamheden met verontreinigde grond en/of baggerspecie uitvoeren en begeleiden. De erkenning voor deze 

werkzaamheden wordt verleend aan een persoon of instelling door het ministerie van Infrastructuur en Water-

staat. 

 

BK Ingenieurs B.V. is voor de BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ in 

het bezit van het procescertificaat met nummer VB-075 afgegeven door SGS INTRON Certificatie B.V. Voor het 

uitvoeren van (het milieuhygiënisch veldwerk bij) bodemonderzoek beschikt BK Ingenieurs B.V. over erkenning 

afgegeven door de afdeling Bodem+ van de directie RWS Leefomgeving. Deze erkenning is van toepassing op de 

BRL SIKB 2000 protocollen 2001, 2002 en 2003. BK Ingenieurs B.V. beschikt over personeel dat geregistreerd staat 

onder deze erkenning.  

 

Onafhankelijkheid 

In deze context verklaart BK dat zij tot de opdrachtgever in geen andere relatie staat dan die van opdrachtnemer - 

opdrachtgever.  

 

In bijlage 6 verklaren de veldwerkers, betrokken bij de uitvoering van het bodemonderzoek op de locatie, dat alle 

kritische functies onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en 

de daarbij horende protocollen.  

1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek 

Hieronder zijn de uitgangspunten van het onderzoek genoemd. 

• Het vooronderzoek voldoet aan de Nederlandse Norm 5725 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uit-

voeren van milieuhygiënisch vooronderzoek” (NEN 5725 uit 2017). 

• Het bodemonderzoek voldoet aan de Nederlandse Norm “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoe-

ren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 

(NEN 5740+A1 uit 2016). 

• Het onderzoek moet, voor zover mogelijk of noodzakelijk, een relatie leggen tussen de oorzaken/bronnen en 

de geconstateerde verontreiniging aan de hand van de historische en actuele gegevens.  

• Het bodemonderzoek, het veldwerk en rapportage zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd con-

form de eisen van de BRL SIKB 2000 - veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en de bijbehorende 

protocollen 2001 en 2002.  

• De boorprofielen zijn beschreven conform de NEN-EN-ISO 14688-1+A1+C11:2016 en alleen van toepassing 

op bodemonderzoek. De zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn vermeld con-

form NEN 5706. 

• De tekening in bijlage 1.2 is alleen geschikt voor maatvoering van bodemonderzoek. 

• De analyses zijn uitgevoerd door de laboratoria van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld, die geregistreerd 

staan in het RvA-register. De voorbehandeling voor de grond- en grondwatermonsters is conform AS3000 

uitgevoerd. 
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Beperking van het bodemonderzoek: 

• Bodemonderzoek is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van grond en grondwater.  

1.2 Indeling van de rapportage 

Deze rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt het vooronderzoek beschreven. Het uitge-

voerde onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het veldwerk, de 

analyses en de toetsing aan de normering. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden weergege-

ven in hoofdstuk 5. 
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2 Vooronderzoek 

De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen door informatie van de opdrachtgever (de heer S. van ‘t Veer) 

en het Spaarne Gasthuis. Daarnaast zijn gegevens geïnterpreteerd van Cyclomedia, www.topotijdreis.nl, topografi-

sche- en geohydrologische kaarten en de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Haarlem. Ten slotte is een ter-

reinverkenning uitgevoerd. 

2.1 Historische en actuele gegevens van de onderzoekslocatie 

De algemene gegevens van de onderzoekslocatie staan vermeld in tabel 1. De topografische ligging van de loca-

tie is weergegeven in bijlage 1.1. Een overzichtstekening van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1.2. 

Een kadastrale kaart is opgenomen als bijlage 1.3. In bijlage 1.4 is een foto-overzicht van de locatie opgenomen. 

tabel 1: gegevens onderzoekslocatie 

Adres Boerhaavelaan 22 te Haarlem 

Kadastrale aanduiding  gemeente Haarlem, sectie Q, nummer 1271 (gedeeltelijk) en 1704 (gedeeltelijk) 

Oppervlakte 10.166 m2 

 

In tabel 2 staan de historische, huidige en toekomstige gegevens over de locatie vermeld.  

tabel 2: historische, huidige en toekomstige bodemgebruik onderzoekslocatie 

Historisch 

Gebruik locatie Vanaf de jaren 50 van de 20e eeuw is het gebied in gebruik genomen voor onder andere 

woningbouw. Daarvoor was het weidegebied. Voor de in gebruik name is het gebied op-

gehoogd met een zandpakket met een minimale dikte van 1,0 m. 

Voormalige bodembedreigende 

activiteiten 

- Niet bekend 

- Gedempte sloten (naar alle waarschijnlijkheid opgevuld met gebiedseigen grond ~ 

onverdacht) 

Aanwezigheid asbest Op de asbestkansenkaart van de gemeente Haarlem is de onderzoekslocatie niet verdacht 

op de aanwezigheid van asbest in de bodem. 

Huidig  

Terreinverkenning De terreinverkenning is, voorafgaand aan het veldwerk, op 21 februari 2019 uitgevoerd 

door de heer J.G. den Exter. De situatie komt niet overeen met wat op basis van het voor-

onderzoek werd verwacht. Op een gedeelte van de locatie is een funderingslaag aanwezig 

onder de klinkers. 

Gebruik locatie De locatie is in gebruik als parkeerterrein. 

Bebouwing De locatie is onbebouwd 

Terreinverharding Het maaiveld is verhard met klinkers 

Bodembedreigende activiteiten Niet aanwezig 

Asbest aanwezig Op de asbestkansenkaart van de gemeente Haarlem is de onderzoekslocatie niet verdacht 

voor aanwezigheid van asbest in de bodem. 

geval van ernstige bodemver-

ontreiniging aanwezig 

Niet bekend 

Toekomstig  

Gebruik locatie De locatie zal in gebruik blijven als parkeerterrein. 
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2.2 Voorgaand bodemonderzoek  

Op de locatie en/of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitge-

voerd. De gegevens zijn opgenomen in tabel 3.  

tabel 3: bodemonderzoek onderzoekslocatie 

Adres Onderzoek 

(soort, kenmerk, datum, bureau) 

Bijzonderheden/conclusie 

Bodemonderzoek op de onderzoekslocatie 

Boerhaavelaan 22 

te Haarlem 

Oriënterend bodemonderzoek, 

0.88.10.423/17/3.2, 28 oktober 

1988, Gewestelijk Milieubureau 

Zuid-Kennemerland 

De grond is onderzocht tot 2,0 m -mv en is maximaal licht veront-

reinigd met lood. Het grondwater is licht verontreinigd met nikkel 

en zink. 

Verkennend bodemonderzoek, 

CH.92.06.742/3A, 29 juni 1992, Ge-

westelijk Milieubureau Zuid-Kenne-

merland 

De grond is licht verontreinigd met PAK en minerale olie. Het 

grondwater is licht verontreinigd met vluchtige aromaten. 

Verkennend bodemonderzoek, M 

97.106/AdB, 2 juni 1997, Tjaden Mi-

lieu 

De bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv) is licht verontreinigd met lood. 

De ondergrond (0,5 – 2,0 m -mv) is niet verontreinigd met de ge-

analyseerde parameters. Het grondwater is niet verontreinigd met 

de geanalyseerde parameters. 

Gecombineerd bodemonderzoek, 

M01.3201/AM, 19 november 2001, 

Spijker milieu 

De bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv) is licht verontreinigd met mine-

rale olie. De ondergrond (0,5 – 2,0 m -mv) is niet verontreinigd 

met de geanalyseerde parameters. Het grondwater is licht veront-

reinigd met koper. 

Bodemonderzoek directe omgeving 

Boerhaavelaan 8-20 

te Haarlem 

Verkennend bodemonderzoek, 

750792, 17 mei 2018, Van Dijk Geo- 

en Milieutechniek 

De locatie was geheel verhard tot circa 0,3 m -mv met menggra-

nulaat dat is aangebracht onder certificaat. 

De onderzochte grond is tot een diepte van 2,3 m -mv ten hoog-

ste licht verontreinigd met PCB. 

In de onderzochte grond is geen asbest aangetoond in een noe-

menswaardig gehalte (maximaal gemeten gehalte van 1,7 mg/kg 

ds). Het grondwater is licht verontreinigd met dichloorethenen. 

De overige onderzochte parameters zijn niet in een verhoogd ge-

halte gemeten. 

Spaarne Gasthuis 

locatie Haarlem-

Zuid 

Verkennend (water)bodem- en ver-

hardingsonderzoek, 190699, 26 

maart 2019, BK ingenieurs 

De bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv) is niet verontreinigd met de pa-

rameters waarop is geanalyseerd. De ondergrond (0,5 – 4,0 m -

mv) is overwegend licht verontreinigd met zware metalen, PAK, 

PCB en minerale olie. 

In de onderzochte grond is geen asbest aangetoond in een ge-

halte boven de detectielimiet.  

Het grondwater is licht verontreinigd met barium en naftaleen. De 

overige onderzochte parameters zijn niet in een verhoogd gehalte 

gemeten. 

2.3 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

Op de Bodemkwaliteitskaart (BKK) opgesteld door Gemeente Haarlem is de locatie gelegen in zone 5. Dit houdt in 

dat in de bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) lichte verontreinigingen met diverse zware metalen, PAK en minerale olie 

en in de ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) lichte verontreinigingen met koper, kwik, lood, nikkel, zink, PAK en minerale 

olie kunnen worden aangetroffen (P95). 

2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruikgemaakt van de grondwaterkaart van Ne-

derland opgesteld door de Dienst Grondwaterverkenning TNO) en het Hydrogeologisch Model REGIS II van TNO-

NITG. Hieronder zijn in tabel 4 de regionale gegevens samengevat.  
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tabel 4: regionale bodemopbouw 

Diepte (m -mv) Geohydrologische eenheid Geologische formatie Lithologie 

0,0 – 1,5 Deklaag Antropogene ophooglaag Zand, klei, puin 

1,5 – 2,0 Deklaag Formatie van Naaldwijk, laagpak-

ket van Walcheren 

Zand, klei 

2,0 – 5,0 Deklaag Formatie van Naaldwijk, Laagpak-

ket van Zandvoort 

Zand 

5,0 – 15,0 Deklaag Formatie van Naaldwijk, Laagpak-

ket van Wormer 

Zand, klei 

 

Het diepere grondwater stroomt in zuidoostelijke richting. De grondwaterstroming van het ondiepe freatische 

grondwater wordt sterk beïnvloed door omgevingsfactoren zoals de ligging van sloten, drainage, bemalingen, 

onttrekkingen en dergelijke. 

 

De locatie is volgens de Provinciale milieuverordening (Pmv) en/of bodembeleid van de gemeente niet gelegen in 

een grondwater- en/of bodembeschermingsgebied. 

2.5 Onderzoekshypothese en -strategie  

Bodem 

Algemene kwaliteit 

Op basis van de gegevens van het vooronderzoek wordt de volgende hypothese gehanteerd ‘geen verdenkingen 

op de aanwezigheid van verontreinigingen die afwijken op de verwachting van de Bodemkwaliteitskaart’. 

 

Voor de locatie is gekozen voor de strategie ‘grootschalige onverdachte locatie’. 

 

Asbest 

Op verzoek van de opdrachtgever wordt één mengmonster van de grond samengesteld en geanalyseerd op as-

best. 

 



BK ingenieurs 

pagina 8 van 14 

Boerhaavelaan 22 te Haarlem 

verkennend bodemonderzoek | 190489 | 27 maart 2019 

3 Uitgevoerd bodemonderzoek  

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 7 en 8 maart 2019. De grondwatermonsters zijn conform de norm mi-

nimaal één week na plaatsing van de peilbuis op 19 maart 2019 genomen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd 

door personen die voor de betreffende werkzaamheden bij Bodem+ geregistreerd staan onder de erkenning van 

BK Ingenieurs B.V. In bijlage 6 staan de namen van alle bij het project betrokken veldwerkers en/of boormeesters 

vermeld.  

3.1 Uitgevoerd onderzoeksprogramma 

De uitgevoerde werkzaamheden worden hier beschreven.  

 

Bodem  

Algemene kwaliteit 

De boringen zijn gelijkmatig over de locatie verdeeld.  

 

In totaal zijn op basis van ligging, diepte en bodemopbouw vijf mengmonsters samengesteld en geanalyseerd op 

het NEN 5740 grondpakket. Er zijn twee grondwatermonsters geanalyseerd op het NEN 5740 grondwaterpakket. 

Voor de samenstelling van de grondmengmonsters en gegevens over het grondwatermonster wordt verwezen 

naar respectievelijk tabel 6 en tabel 7 (resultaten). 

 

Asbest in grond 

De uitkomende grond van de boringen is gezeefd over 20 mm. De fractie >20 mm is visueel geïnspecteerd op 

aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Deze zijn niet aangetroffen. Van de uitkomende grond is een meng-

monster samengesteld en geanalyseerd op asbest. 

 

Totaal onderzoeksprogramma 

In tabel 5 zijn alle werkzaamheden samengevat. 

tabel 5: uitgevoerd onderzoeksprogramma 

Aantal boringen/peilbuizen Analyses 

10 x tot 0,5 m -mv 

4 x tot 1,0 m -mv 

4 x tot 2,0 m -mv 

2 x peilbuis  

5 x NEN 5740 grondpakket 

2 x NEN 5740 grondwaterpakket 

1 x asbest in grond  

m -mv meters beneden maaiveld 

 de bovenkant van het filter staat circa 0,5 meter beneden de grondwaterstand (freatische peilbuis) 

 

De locaties van de verrichte boringen en geplaatste peilbuizen zijn aangegeven op de overzichtstekening in bij-

lage 1.2. Het boor- en monsternemingsgereedschap waarvan bij het bodemonderzoek gebruikgemaakt is, staat 

per boring beschreven in de boorprofielen in bijlage 2.  
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4 Resultaten 

4.1 Fundering 

Op het oostelijk deel van het terrein is een funderingslaag, bestaande uit menggranulaat, met een dikte van maxi-

maal 35 cm aangetroffen. Deze funderingslaag is in overleg met de opdrachtgever niet analytisch onderzocht. 

4.2 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

In bijlage 2 is de bodemopbouw van de onderzoekslocatie per boring weergegeven. Hierin zijn ook de zintuiglijke 

waarnemingen vermeld. 

 

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van 2,5 m -mv uit zand bestaat. Op het 

westelijke deel van het terrein zijn in de bovengrond (0,1 – 0,5 m -mv) zwakke bijmengingen met baksteen aange-

troffen.  

Op het maaiveld en in de opgeboorde grond is visueel geen asbestverdacht plaatmateriaal waargenomen. 

 

De grondwaterstand is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden waargenomen op 1,0 m -mv.  

4.3 Normering 

Bodem 

Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit worden de resultaten van de chemische analyses van grond- en 

grondwatermonsters getoetst aan de bodemnormen die zijn vastgesteld in de vigerende wet- en regelgeving, in-

clusief richtlijnen opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. BK ingenieurs maakt gebruik van 

het toetsprogramma van Synlab dat is gevalideerd met behulp van de Bodem Toets en Validatie (BoToVa)-service 

van het ministerie. De toetsing conform BoToVa is opgenomen in bijlage 4. Voor de volledige tekst van de bo-

demnormering wordt verwezen naar www.overheid.nl. In bijlage 5 is een verklarende woordenlijst opgenomen. 

 

Asbest  

Voor asbest in grond is een interventiewaarde van 100 mg/kg ds vastgesteld. Aan deze waarde zijn de gewogen 

asbestgehalten (mg/kg ds) getoetst. Gewogen betekent het gehalte serpentijnasbest (chrysotiel) vermeerderd met 

tienmaal het gehalte amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet, vezelvormig anthophylliet, vezelvormig actinoliet en 

vezelvormig tremoliet). Indien het gewogen asbestgehalte in grond boven 100 mg/kg ds is vastgesteld, is sprake 

van met asbest verontreinigd grond. Indien bij verkennend asbest-in-grondonderzoek een gehalte boven 50 

mg/kg ds wordt vastgesteld, dient een nader asbest-in-grondonderzoek te worden uitgevoerd.  

 

Indien op basis van een nader asbestonderzoek asbest boven 100 mg/kg ds aanwezig is, is ongeacht de omvang 

van de verontreiniging sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest in grond. 

4.4 Toetsingsresultaten 

Bodemonderzoek 

De resultaten van het bodemonderzoek zijn getoetst aan het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De 

analyseresultaten, de getoetste gestandaardiseerde gehalten en de normwaarden waaraan getoetst is, staan weer-

gegeven in bijlage 4. In tabel 6 en tabel 7 staan de stoffen vermeld waarvan het gestandaardiseerd gehalte in 

grond of de concentratie in grondwater de normwaarden voor grond en grondwater overschrijden. Met “gestan-

daardiseerd” wordt bedoeld: omgerekend naar standaard bodem. Daarnaast zijn de grondmonsters tevens indica-

tief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit Bbk). Deze gegevens staan eveneens opgenomen in tabel 6.  
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De in deze rapportage opgenomen toetsing van toepassing en verspreiden van grond volgens het Besluit bodem-

kwaliteit is slechts opgenomen om een indicatie te geven van de mogelijke afvoerbestemming van de grond of 

baggerspecie. Deze toetsing is geen wettelijk bewijsmiddel voor het toepassen van de grond conform het Besluit 

bodemkwaliteit.  

 

Asbestonderzoek 

De analyseresultaten van de asbestanalyses zijn opgenomen in het analysecertificaat van bijlage 3. In tabel 8 zijn 

de berekende en gewogen asbestgehaltes op basis van de analyseresultaten opgenomen. 

 

Opmerkingen 

Op de analysecertificaten uit bijlage 3 staan de volgende opmerkingen/voetnoten bij enkele parameters vermeld. 

De opmerkingen worden hieronder besproken.  

 

Voor de analyse van de grondmonsters is de conserveringstermijn voor de stof minerale olie overschreden. Het 

analyseresultaat is hiermee indicatief en het onderzoek voldoet niet aan de NEN 5740. Echter is in alle monsters 

geen minerale olie boven de detectielimiet aangetoond, waardoor het onwaarschijnlijk is dat dit tot een andere 

conclusie zou leiden. 

 

Mengmonster AGM1 voldoet niet aan het gewicht van minimaal 10 kg d.s. Hierdoor kan het analyseresultaat om-

trent het asbestgehalte van dit monster minder representatief zijn voor de locatie en/of onderschat zijn. Echter, 

gezien in het monster geen asbest boven de detectielimiet is aangetoond, is het onwaarschijnlijk dat dit tot een 

andere conclusie zou leiden. Deze afwijking wordt derhalve als niet kritiek beschouwd. 
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tabel 6: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond 

Monster- 

Code 

Boringen Traject 

(m -mv) 

Zintuiglijke waarneming en bodem-

soort 

Uitgevoerde 

analyse 

> AW 

[mg/kg ds] 

> T 

[mg/kg ds] 

> I 

[mg/kg ds] 

Indicatieve toetsing 

Bbk 

MM1 001, 002, 

003, 004, 

005, 006 

0,1 - 0,5 Zand, sporen baksteen NEN 5740 pakket - - - Achtergrondwaarde 

MM2 007, 008, 

009, 010, 

012, 016 

0,1 – 0,5 Zand, sporen baksteen NEN 5740 pakket - - - Achtergrondwaarde 

MM3 014, 015, 

017, 018, 

019, 020 

0,5 – 1,0 Zand NEN 5740 pakket - - - Achtergrondwaarde 

MM4 003, 008, 

010, 013 

0,5 – 1,0 Zand NEN 5740 pakket - - - Achtergrondwaarde 

MM5 003, 008, 

010, 013, 

014, 018 

1,0 – 2,5 Zand NEN 5740 pakket - - - Achtergrondwaarde 

> AW : gestandaardiseerd gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : gestandaardiseerd gehalte groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen gestandaardiseerd gehalte boven de betreffende normwaarde 

tabel 7: overschrijding van de normwaarde door concentratie in grondwater 

Grondwater-

monster-

code 

Filterstelling 

 

 

(m -mv) 

Grondwater-

stand 

 

(m -mv) 

Elektrische 

geleidbaar-

heid 

(µs/cm) 

Zuur-

graad 

 

(-) 

Troebel-

heid 

 

(NTU) 

Uitgevoerde analyse > S 

 

 

[µg/l] 

> T 

 

 

[µg/l] 

> I 

 

 

[µg/l] 

010-1-1 1,5 – 2,5 0,68 1200 8,07 5,3 NEN 5740 pakket - - - 

013-1-1 1,5 – 2,5 0,50 1300 7,65 9,95 NEN 5740 pakket Barium (61) - - 

> S : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : concentratie groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen concentratie boven de betreffende normwaarde 

NTU : Nephelometric Turbidity Unit 
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tabel 8: resultaten asbest-in-grondonderzoek 

Meng-

monster 

Boring Diepte 

(m -mv) 

Bodemsoort Bijmengingen 

 

Uitgevoerde asbest 

analyse 

Gewicht 

geanalyseerd 

(kg ds) 

Asbest in plaat- 

materiaal 

(mg/kg ds) 

Asbest in 

grondmonster 

(mg/kg ds) 

Gewogen asbest-

gehalte in grond 

(mg/kg ds)* 

AGM1 001, 002, 003, 004, 005, 

006, 007, 008, 009, 011, 

012, 016 

0,1 - 0,5 Zand Sporen baksteen grond 9,026 - <0,5 <0,5 

* Deze kolom is de gewogen som van de twee voorgaande kolommen.  

- niet geanalyseerd 

 Het analysegewicht voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan de NEN 5707 
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4.5 Onderzoeksresultaten bodemonderzoek 

Bodem 

Grond – algemene kwaliteit 

In de onderzochte grond zijn tot de maximale onderzoeksdiepte van 2,5 m -mv geen verhoogde gehalten aange-

toond met de parameters waarop is geanalyseerd.  

 

Op basis van de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet de grond aan kwaliteitsklasse ‘Achtergrond-

waarde’ (indicatief bepaald). 

 

Asbest in grond 

Zowel op het maaiveld als in de contactzone (0,0 -0,5 m -mv) zijn zintuiglijk geen asbestverdachte plaatmaterialen 

aangetroffen. 

 

In het geanalyseerde grondmengmonster is analytisch geen asbest aangetoond boven de detectielimiet.  

 

Grondwater 

In het grondwater is een licht verhoogde concentratie met barium aangetoond. De herkomst van deze verontrei-

niging is onbekend. Waarschijnlijk betreft het een verhoogde achtergrondconcentratie. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Met dit bodemonderzoek is de huidige bodemkwaliteit op de locatie Boerhaavelaan 22 te Haarlem vastgelegd. De 

rapportage kan gebruikt worden voor de voorgenomen vastgoedtransactie.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten concluderen wij het volgende: 

 

Bodem 

De onderzochte grond is tot de maximale onderzoeksdiepte van 2,5 m -mv niet verontreinigd met de parameters 

waarop is geanalyseerd. 

 

In de grond is analytisch geen asbest boven de detectielimiet aangetoond. 

 

Het grondwater is maximaal licht verontreinigd met barium. 

 

Arbo en veiligheid 

Bij werkzaamheden op de locatie is volgens de CROW 400 de voorlopige veiligheidsklasse ‘basishygiëne’ van toe-

passing. 

 

Bij werkzaamheden in verontreinigde bodem kunnen arbeidsrisico’s, waaronder mogelijke blootstelling aan ge-

vaarlijke stoffen, optreden. De CROW-publicatie 400 “werken in en met verontreinigde bodem” is hierbij als leid-

raad te gebruiken. De richtlijn is gericht op risicogestuurd werken met verontreinigd grond en grondwater, waarbij 

een verschil wordt gemaakt tussen het werken met vluchtige en niet-vluchtige stoffen. De definitieve veiligheids-

klasse en de bijhorende beheersmaatregelen worden door een deskundige vastgesteld en zijn afgestemd op de 

locatiespecifieke omstandigheden (maatwerk).   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

Bijlage 

  

1 Tekeningen 

    

  



 

 

 

    

Bijlage 

  

1.1 Topografische ligging 

   Aantal pagina’s: 1 

  



Bron: © Google Maps

LEGENDA

Ligging locatie

P R O J E C T O M S C H R I J V I N G

Boerhaavelaan 22 te Haarlem

T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G

Topografische ligging (deze kaart is noordgericht)

O P D R A C H T G E V E R

Gemeente Haarlem

P R O J E C T N U M M E R B I J L A G E N U M M E R D A T U M

190489 1.1 20‐3‐2019

G E T E K E N D

T.J.E. Arens
G E C O N T R O L E E R D

T.J.E. Arens

F O R M A A T

A4
S T A T U S

Definitief
S C H A A L

nvt
B L A D

1 van 1



 

 

 

    

Bijlage 

  

1.2 Overzichtstekening 
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1.3 Kadastrale kaart 

   Schaal 1 : 1.000 

  



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 190489

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 maart 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Boerhaavelaan 22 te HaarlemOmschrijving:

Opdrachtgever:

Projectleider:

Gemeente Haarlem

T.J.E. Arens

Foto's onderzoekslocatie

Type: Verkennend onderzoek, VKB 2001 en 2002

Datum:

Bijlage:

20-mrt-2019

1.4

Project: 190489



Foto 5 Foto 6

Foto 7 Foto 8

Datum: 20-mrt-2019

Projectleider: T.J.E. Arens Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie
Omschrijving: Boerhaavelaan 22 te Haarlem

Type: Verkennend onderzoek, VKB 2001 en 2002 Project: 190489

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem



Foto 9

Datum: 20-mrt-2019

Projectleider: T.J.E. Arens Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie
Omschrijving: Boerhaavelaan 22 te Haarlem

Type: Verkennend onderzoek, VKB 2001 en 2002 Project: 190489

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
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Projectnummer: 190489

Project: Boerhaavelaan 22 te Haarlem 

Opdrachtgever: Gemeente haarlem

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 001

datum: 07-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

1

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor50

Meetpunt: 002

datum: 07-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

1

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor50

Meetpunt: 003

datum: 07-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

200

Meetpunt: 004

datum: 07-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

1

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor50

Meetpunt: 005

datum: 07-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

1

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor50

Meetpunt: 006

datum: 07-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

1

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor50



Projectnummer: 190489

Project: Boerhaavelaan 22 te Haarlem 

Opdrachtgever: Gemeente haarlem

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 007

datum: 07-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

1

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor50

Meetpunt: 008

datum: 07-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

200

Meetpunt: 009

datum: 07-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

1

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor50

Meetpunt: 010

datum: 07-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

250

Meetpunt: 011

datum: 07-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

1

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor50

Meetpunt: 012

datum: 07-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

1

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor50



Projectnummer: 190489

Project: Boerhaavelaan 22 te Haarlem 

Opdrachtgever: Gemeente haarlem

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 013

datum: 07-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

-100

-150

-200

-250

1

2

3

4

5

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

250

Meetpunt: 014

datum: 08-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

15

Repac
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Meetpunt: 015

datum: 08-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

-100

1

2

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

15

Repac
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Meetpunt: 016

datum: 08-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Meetpunt: 017

datum: 08-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

-100

1

2

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

15

Repac
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Meetpunt: 018

datum: 08-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

25

Repac
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200



Projectnummer: 190489

Project: Boerhaavelaan 22 te Haarlem 

Opdrachtgever: Gemeente haarlem

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 019

datum: 08-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

-100

1

2

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

15

Repac
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Meetpunt: 020

datum: 08-03-2019

veldwerker: Tim van der Voort

0

-50

-100

1

2

0

Klinker
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

15

Repac
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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3.1 Analyserapport grond 

   Laboratorium  : Eurofins Analytico 

Certificaatnr(s). : 2019033410/1 

Aantal pagina's : 7 

  



T.a.v. TJE Arens
Dokweg 17A
1976 CA  IJMUIDEN

Datum: 21-Mar-2019

NETHERLANDS

BK Ingenieurs ism Gem Haarlem

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Mar-2019

Boerhaavelaan 22 te Haarlem

190489
2019033410/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Boerhaavelaan 22 te Haarlem

1 2 3 4 5

1/2

190489

Analysecertificaat

21-Mar-2019/14:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

08-Mar-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019033410/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.1% (m/m) 85.1 86.0 78.4 77.3Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 0.8 0.8 2.0 1.1Organische stof

99.5% (m/m) ds 99.1 99.1 97.9 98.8Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0 2.3 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 7.5 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.068 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.3mg/kg ds 7.1 5.6 5.4 6.2Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 <10 25 <10Lood (Pb)

S 37mg/kg ds <20 <20 32 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 8.4 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 8.1 10 5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

001 (5-50) 002 (5-50) 003 (5-50) 004 (5-50) 005 (5-50) 006 (5-50)

007 (5-50) 008 (5-50) 009 (5-50) 010 (0-50) 012 (5-50) 016 (0-50)

014 (50-100) 015 (50-100) 017 (50-100) 018 (50-100) 019 (50-100) 020 (50-100)

003 (50-100) 008 (50-100) 010 (50-100) 013 (50-100)

003 (100-150) 008 (150-200) 010 (200-250) 013 (100-150) 014 (150-200) 018 (100-150) 10597087

10597086

10597085

10597084

10597083

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Mar-2019

07-Mar-2019

07-Mar-2019

08-Mar-2019

07-Mar-2019

M: MCERTS erkend



Boerhaavelaan 22 te Haarlem

1 2 3 4 5

2/2

190489

Analysecertificaat

21-Mar-2019/14:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

08-Mar-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019033410/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.063Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.38PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

001 (5-50) 002 (5-50) 003 (5-50) 004 (5-50) 005 (5-50) 006 (5-50)

007 (5-50) 008 (5-50) 009 (5-50) 010 (0-50) 012 (5-50) 016 (0-50)

014 (50-100) 015 (50-100) 017 (50-100) 018 (50-100) 019 (50-100) 020 (50-100)

003 (50-100) 008 (50-100) 010 (50-100) 013 (50-100)

003 (100-150) 008 (150-200) 010 (200-250) 013 (100-150) 014 (150-200) 018 (100-150) 10597087

10597086

10597085

10597084

10597083

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Mar-2019

07-Mar-2019

07-Mar-2019

08-Mar-2019

07-Mar-2019

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019033410/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10597083 001  5  50 05325313541 001 (5-50) 002 (5-50) 003 (5-50) 004 (5-50) 005 (5

 10597083 002  5  50 05325313531 001 (5-50) 002 (5-50) 003 (5-50) 004 (5-50) 005 (5

 10597083 003  5  50 05325313481 001 (5-50) 002 (5-50) 003 (5-50) 004 (5-50) 005 (5

 10597083 004  5  50 05325313431 001 (5-50) 002 (5-50) 003 (5-50) 004 (5-50) 005 (5

 10597083 005  5  50 05325313461 001 (5-50) 002 (5-50) 003 (5-50) 004 (5-50) 005 (5

 10597083 006  5  50 05325313451 001 (5-50) 002 (5-50) 003 (5-50) 004 (5-50) 005 (5

 10597084 012  5  50 05325290101 007 (5-50) 008 (5-50) 009 (5-50) 010 (0-50) 012 (5

 10597084 010  0  50 05325290211 007 (5-50) 008 (5-50) 009 (5-50) 010 (0-50) 012 (5

 10597084 016  0  50 05325290251 007 (5-50) 008 (5-50) 009 (5-50) 010 (0-50) 012 (5

 10597084 007  5  50 05325313501 007 (5-50) 008 (5-50) 009 (5-50) 010 (0-50) 012 (5

 10597084 008  5  50 05325313521 007 (5-50) 008 (5-50) 009 (5-50) 010 (0-50) 012 (5

 10597084 009  5  50 05325313441 007 (5-50) 008 (5-50) 009 (5-50) 010 (0-50) 012 (5

 10597085 014  50  100 05325290362 014 (50-100) 015 (50-100) 017 (50-100) 018 (50-100

 10597085 015  50  100 05325290342 014 (50-100) 015 (50-100) 017 (50-100) 018 (50-100

 10597085 017  50  100 05325290262 014 (50-100) 015 (50-100) 017 (50-100) 018 (50-100

 10597085 018  50  100 05325290242 014 (50-100) 015 (50-100) 017 (50-100) 018 (50-100

 10597085 019  50  100 05325316482 014 (50-100) 015 (50-100) 017 (50-100) 018 (50-100

 10597085 020  50  100 05325290292 014 (50-100) 015 (50-100) 017 (50-100) 018 (50-100

 10597086 003  50  100 05325313422 003 (50-100) 008 (50-100) 010 (50-100) 013 (50-100

 10597086 008  50  100 05325313552 003 (50-100) 008 (50-100) 010 (50-100) 013 (50-100

 10597086 010  50  100 05325290202 003 (50-100) 008 (50-100) 010 (50-100) 013 (50-100

 10597086 013  50  100 05325290112 003 (50-100) 008 (50-100) 010 (50-100) 013 (50-100

 10597087 003  100  150 05325313473 003 (100-150) 008 (150-200) 010 (200-250) 013 (100

 10597087 008  150  200 05325313414 003 (100-150) 008 (150-200) 010 (200-250) 013 (100

 10597087 010  200  250 05325290175 003 (100-150) 008 (150-200) 010 (200-250) 013 (100

 10597087 013  100  150 05325290143 003 (100-150) 008 (150-200) 010 (200-250) 013 (100

 10597087 014  150  200 05325290284 003 (100-150) 008 (150-200) 010 (200-250) 013 (100

 10597087 018  100  150 05325290223 003 (100-150) 008 (150-200) 010 (200-250) 013 (100

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019033410/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019033410/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019033410/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 10597083

10597084

10597086

10597087

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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3.2 Analyserapport grondwater 

   Laboratorium  : Eurofins Analytico 

Certificaatnr(s). : 2019039055/1 

Aantal pagina's : 6 

  



T.a.v. TJE Arens
Dokweg 17A
1976 CA  IJMUIDEN

Datum: 22-Mar-2019

NETHERLANDS

BK Ingenieurs ism Gem Haarlem

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Mar-2019

Boerhaavelaan 22 te Haarlem

190489
2019039055/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Boerhaavelaan 22 te Haarlem

1 2

Koen Stevens 1/2

190489

Analysecertificaat

22-Mar-2019/12:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Mar-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019039055/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 33µg/L 61Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S 2.1µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

010 (150-250)

013 (150-250) 10616266

10616265

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Mar-2019

19-Mar-2019

M: MCERTS erkend



Boerhaavelaan 22 te Haarlem

1 2

Koen Stevens 2/2

190489

Analysecertificaat

22-Mar-2019/12:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-Mar-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019039055/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

010 (150-250)

013 (150-250) 10616266

10616265

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-Mar-2019

19-Mar-2019

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019039055/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10616265 010  150  250 06803248891 010 (150-250)

 10616265 010  150  250 08007661052 010 (150-250)

 10616266 013  150  250 06803249061 013 (150-250)

 10616266 013  150  250 08007660822 013 (150-250)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019039055/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019039055/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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3.3 Analyserapport(en) asbest 

   Laboratorium  : Eurofins Analytico 

Certificaatnr(s). : 2019033411/1 

Aantal pagina's : 9 

  



T.a.v. TJE Arens
Dokweg 17A
1976 CA  IJMUIDEN

Datum: 13-Mar-2019

NETHERLANDS

BK Ingenieurs ism Gem Haarlem

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Mar-2019

Boerhaavelaan 22 te Haarlem

190489
2019033411/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Boerhaavelaan 22 te Haarlem

11)

1/1

190489

Analysecertificaat

12-Mar-2019/18:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Mar-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019033411/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
2)

89.9% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
3)

10.0kgIn behandeling genomen hoeveelheid
3)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
3)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
3)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
3)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
3)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
3)

0.0mgAsbest fractie >20mm
3)

<3.6mgAsbest (som)
3)

<0.5mg/kg dsAsbest in grond
3)

<0.5mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
3)

<0.5mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
3)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
3)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
3)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 Agm (0-1) 10597088

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Mar-2019

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019033411/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10597088 Agm  0  1 0090792MG1 Agm (0-1)

Eurofins Analytico B.V.
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019033411/1
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Opmerking 1)

De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.#

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld
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Monstercode : 5906400
Uw referentie : Agm (0-1)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/03/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 12-03-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 10040 g
Droge massa aangeleverde monster : 9026 g
Percentage droogrest : 89,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8690,6 99,2 12,7 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 3,7 0,0 1,7 45,95 0 0,0
1-2 mm 3,2 0,0 1,2 37,50 0 0,0
2-4 mm 3,3 0,0 3,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 23,8 0,3 23,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 31,7 0,4 31,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 8756,3 100,0 74,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 866475
Project omschrijving : 2019033411-190489
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BZPG-CCGV-GFPX-CTUK Ref.: 866475_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : Agm (0-1)
Monstercode : 5906400

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5906400 Agm (0-1) Agm 0-.01 0090792MG
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Project code : 866475
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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4.1 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabel(len) 

grond 
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Projectcode: 190489 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM1 MM2 MM3 

Certificaatcode   2019033410 2019033410 2019033410 

Boring(en)   001, 002, 003, 004, 005, 006 007, 008, 009, 010, 012, 016 014, 015, 017, 018, 019, 020 

Traject (m -mv)   0,05 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 0,70 0,80 0,80 

Lutum % ds 2,00 2,00 2,00 

Datum van toetsing  25-3-2019 25-3-2019 25-3-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

Kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Kobalt mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 

Nikkel mg/kg ds  5,3 15,5 -0,3  7,1 20,7 -0,22  5,6 16,3 -0,29 

Zink mg/kg ds  37 88 -0,09  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18 

Koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

Cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Lood mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK mg/kg ds   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB (µg/kgds) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 39 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)  8,1 40,5 (6)  10 50 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

Lutum %  <2   <2   <2  

Organische stof (humus) %  <0,7   0,8   0,8  

Droge stof % m/m  87,1 87,0  85,1 85,0  86 86 

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 99,5   99,1   99,1  

 
 



 
 

Projectcode: 190489 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM4 MM5 

Certificaatcode   2019033410 2019033410 

Boring(en)   003, 008, 010, 013 003, 008, 010, 013, 014, 018 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 1,00 - 2,50 

Humus % ds 2,00 1,10 

Lutum % ds 2,30 2,00 

Datum van toetsing  25-3-2019 25-3-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

Molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Barium mg/kg ds  <20 <52 (6)  <20 <54 (6) 

Kwik mg/kg ds  0,068 0,097 -0  <0,05 <0,05 -0 

Kobalt mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 

Nikkel mg/kg ds  5,4 15,4 -0,3  6,2 18,1 -0,26 

Zink mg/kg ds  32 75 -0,11  <20 <33 -0,18 

Koper mg/kg ds  7,5 15,4 -0,16  <5 <7 -0,22 

Cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Lood mg/kg ds  25 39 -0,02  <10 <11 -0,08 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,063 0,063 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

PAK mg/kg ds   <0,35 -0,03   0,38 -0,03 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004  <0,001 <0,004 

PCB (µg/kgds) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  <11 39 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  5 25 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  <6 21 (6) 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  8,4 42,0 (6)  <5 18 (6) 

    

OVERIG    

Lutum %  2,3   <2  

Organische stof (humus) %  2   1,1  

Droge stof % m/m  78,4 78,0  77,3 77,0 

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 97,9   98,8  

 
 
 



 
 

Projectcode: 190489 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# @ verhoogde rapportagegrens 
GSSD @ Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index @ (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink mg/kg ds  140 200 720 720 

Koper mg/kg ds  40 54 190 190 

Cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Lood mg/kg ds  50 210 530 530 

   

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (µg/kgds) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 
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4.2 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabel grond-

water 

   Aantal pagina’s: 3 

 

  



Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  010-1-1 013-1-1 

Datum  19-3-2019 19-3-2019 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  25-3-2019 25-3-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

Molybdeen µg/l  2,1 2,1  -0,01  <2 <1  -0,01 

Barium µg/l  33 33  -0,03  61 61  0,02 

Kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04  <0,05 <0,04  -0,04 

Kobalt µg/l  <2 <1  -0,24  <2 <1  -0,24 

Nikkel µg/l  <3 <2  -0,22  <3 <2  -0,22 

Zink µg/l  <10 <7  -0,08  <10 <7  -0,08 

Koper µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

Cadmium µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Lood µg/l  <2 <1  -0,23  <2 <1  -0,23 

    

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

Xylenen µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

Xylenen (som) µg/l   <0,21  0   <0,21  0 

BTEX (som) µg/l  <0,9    <0,9   

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   <0,77 (2,14) 

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  <0,02 <0,01  0 

PAK -   <0,00020 (11)   <0,00020 (11) 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Dichloorpropanen µg/l  0,42    0,42   

Dichloorethenen µg/l   <0,14  0,01   <0,14  0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0  <0,2 <0,1  0 

Trichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Tri µg/l  <0,2 <0,1  -0,05  <0,2 <0,1  -0,05 

Per µg/l  <0,1 <0,1  0  <0,1 <0,1  0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1  0,02  <0,1 <0,1  0,02 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01  <0,1 <0,1  0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 

CKW (som) µg/l  <1,6    <1,6   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   <0,42  -0 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)  <0,2 <0,1 (14) 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11 (6)  <15 11 (6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6) 



Watermonster  010-1-1 013-1-1 

Datum  19-3-2019 19-3-2019 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  25-3-2019 25-3-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6) 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6) 

Minerale olie µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7 (6)  <10 7 (6) 

 
 
 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# @ verhoogde rapportagegrens 
GSSD @ Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index @ (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Molybdeen µg/l  5 3,6  300 

Barium µg/l  50 200  625 

Kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 

Kobalt µg/l  20 0,7  100 

Nikkel µg/l  15 2,1  75 

Zink µg/l  65 24  800 

Koper µg/l  15 1,3  75 

Cadmium µg/l  0,4 0,06  6 

Lood µg/l  15 1,7  75 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorethenen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan µg/l  6   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Tri µg/l  24   500 

Per µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 



   S S Diep Indicatief I 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie µg/l  50   600 
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Verklarende woordenlijst 

 

Achtergrondwaarde (A): deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van gehalten die van nature in de bo-

dem voorkomen. Grond die de achtergrondwaarde overschrijdt, wordt aangeduid als licht verontreinigd. 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk): op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Er kan sprake zijn 

van een generiek beleid of een gebied specifiek beleid. Volgens dit besluit kan per gemeente een beleid worden 

gevoerd, waarin rekening gehouden is met locatie specifieke omstandigheden in de bodem. In voorliggende rap-

portage zijn de resultaten van de uitgevoerde analyses getoetst aan het generieke beleid.  

Bodemverontreiniging: situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stof-

fen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen versprei-

den en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen én één of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem 

voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen. 

EC (µS/cm): geleidingsvermogen, weergegeven in microsiemens per centimeter 

Geval van ernstige verontreiniging: er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor 

ten minste één stof de gemiddelde gemeten gehalte van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van een 

grondverontreiniging of van minimaal 100 m³ grondwater in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger 

is dan de interventiewaarde. Asbest is uitgezonderd van dit volumecriterium.  

Interventiewaarde (I): deze waarde geeft aan wanneer er sprake kan zijn van een dreigende ernstige verminde-

ring van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier. Grond die de interventiewaarde 

overschrijdt, wordt aangeduid als sterk verontreinigd. 

mg/kg ds: milligram per kilogram droge stof 

m -mv: meter minus maaiveld 

NEN 5725: Norm voor het uitvoeren van vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaande aan 

een bodemonderzoek. De bij het vooronderzoek verzamelde gegevens dienen als basis voor het opstellen van 

een juiste onderzoeksstrategie.  

NEN 5740+A1: Norm voor het opstellen van een strategie voor het uitvoeren van een bodemonderzoek naar de 

aan-/ afwezigheid van een verontreiniging in de bodem. De norm is van toepassing bij zowel onverdachte als ver-

dachte locaties.  

NEN 5740 pakket grond: standaard analysepakket voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Het standaard 

grondpakket bevat de volgende parameters: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale 

olie.  

NEN 5740 pakket grondwater: standaard analysepakket voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Het stan-

daard grondwaterpakket bevat de volgende parameters: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige gechloreerde koolwa-

terstoffen (VOCl) en minerale olie. 

NTU: eenheid om troebelheid van het grondwater aan te geven 

Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB): analysepakket voor bestrijdingsmiddelen (onder andere DDT). 

pH: zuurgraad 

Streefwaarde (S): deze waarde is voor grondwater vastgesteld op basis van gehalten die van nature in de bodem 

voorkomen. Grondwater wat de streefwaarde overschrijdt, wordt aangeduid als licht verontreinigd. 

Tussenwaarde (T): De tussenwaarde, zoals benoemd in onder meer de NEN 5740 en de Regeling Uniforme Sane-

ringen, maakt geen onderdeel meer uit van de toetsing die noodzakelijk is vanuit de Circulaire bodemsanering en 

Besluit bodemkwaliteit. In praktijk wordt de waarde nog wel vaak weergegeven bij toetsingen. Deze waarde geeft 

de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het algemeen niet potentieel onaanvaardbare, 

risico's voor mens en milieu. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve functie. De waarde zit 

tussen de achtergrond-/ streefwaarde en interventiewaarde in. Grond(water) die de tussenwaarde wel maar niet 

de interventiewaarde overschrijdt, wordt aangeduid als matig verontreinigd. 

µg/l: microgram per liter 

Verdachte locatie: locatie waarvoor op grond van het vooronderzoek concrete aanwijzingen bestaan dat die lo-

catie, of een deel ervan is verontreinigd met een of meerdere stoffen. 

Wet bodembescherming (Wbb): de Wet bodembescherming stelt regels om de bodem (grond en grondwater) 

te beschermen. Daarnaast worden de saneringen van verontreinigde grond en grondwater door middel van de 

Wbb geregeld.  
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Verklaring onafhankelijkheid conform eisen Bbk en BRL SIKB 2000 

 

Projectnummer: 190489 

Locatie: Boerhaavelaan 22 te Haarlem 

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem 

 

De veldwerker, waarvan de naam hieronder wordt vermeld, verklaart hierbij dat alle kritische functies onafhankelijk 

van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 

Naam veldwerker Datum veldwerk Handtekening 

Koen (K.) Stevens 19 maart 2019 

 

Tim (T.) van der Voort 7 en 8 maart 2019 
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