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T.p.v. KPN boring
zone 0,5 meter
vrijhouden (palen)

E
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Geleide-
werk

Slooplijn/
stortnaad

Stootplaten (20st)
5000x990x400

Stootplaten (5st)
3000x970x300

Funderingspalen 
zie palenplan

pasplaat

Zuil (natuursteen)
hergebruiken 

Zuil (natuursteen)
hergebruiken

Zuil (natuursteen)
hergebruiken

Afdekrand 
(natuursteen)
hergebruiken

Stalen leuning
hergebruiken

Afdekrand 
(natuursteen)
hergebruiken

Stalen leuning
hergebruiken

Randbalk
intact
laten

Stootplaten (15st)
5000x990x400

(afstand paal - gebouw)
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12030
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Mantelbuis 
waterleiding
P.V.C. ø250

Mantelbuis 
Middenspanning
P.V.C. ø160

Mantelbuizen 
laagspanning /
data P.V.C. 
3 st. ø110

Mantelbuizen 
laagspanning /
data P.V.C. 
3 st. ø110
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14.

7.

7.

7.
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7.

7.

10.

10.

10.

10.
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10.

Mantelbuis 
gas lage druk
P.V.C. ø315

Wrijfgording
schuinte 6:1

(+0.000)N.A.P.

As

Voetgangers- en
fietsersbrug

W.P. -0.600

-1.700

G

(indicatief)

Kademuur

Bovenzijde verharding
conform puntenwolk
(indicatief weergegeven)

Afdekrand 
(natuursteen)
hergebruiken

Stalen leuning
hoog ca. 1000
hergebruiken

Betonvloer
(overstek)

Druklaag min. 250 dik
zeeg 10mm/uitvulling n.t.b.

Prefab betonplaat
2730x5015x250 voegen 17.8 
8 st. aan deze zijde dek
zeeg 10mm

In te lijmen stekken gelijk 
aan voegwapening dek

Funderingspalen
zie palenplan

20
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Wrijfgording 150x250
tot aan metselwerk

Zuil (natuursteen)
hergebruiken

Afdekrand 
(natuursteen)
hergebruiken

Stalen leuning
hoog ca. 1000
hergebruiken 

Rand 100 smaller
als bestaand

AfschuiningMantelbuizen laagspanning / 
data 3 st. P.V.C. ø110 

Mantelbuis
waterleiding
P.V.C. ø250
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+1.400 +1.150

+0.880
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0

20

+1.750

+1.400

-0.350

+0.880

-1.950

-2.850
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0
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0
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4
25
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-0.350

26050 (landhoofd)

2025 10950 10950 2125

22500 4520 (brugdek 2000; variabel)

500 (rand versmald) 22000 (brugdek)
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Mantelbuis
middenspanning
P.V.C. ø160

Mantelbuis
gas lage druk
P.V.C. ø315

Betonband/
klinkers

Asfalt Betonband/
betontegels

Mantelbuizen 
laagspanning /
data 3 st. 
P.V.C. ø110 

(+0.000)N.A.P.

21 3

D

W.P. -0.600

-1.700

Funderingspalen
zie palenplan

Nieuwe 
funderingsbalk E

Stekken ø16
2 rijen h.o.h. 1000
150 uit rand

5015 5015

Wrijfgording 150x250

20
0

(indicatief)

P.V.R. 4500x1500 P.V.R. 4500x1500

Stootplaten (15 á 20st/zijde)
5000x990x400
T.p.v. voetpad/fietspad
Stootplaten (5st)
3000x970x300
(oplegnok overal gelijk!)

Zandcementstabilisatie
dik minimaal 500

Fauna passage
n.t.b.

Druklaag min. 250 dik
zeeg 10mm/uitvulling n.t.b.

Prefab betonplaat
2730x5015x250 voegen 17.8 
8st. / 7st.per overspanning
1 pasplaat breed 1630
zeeg 10mm Bovenzijde asfalt

conform puntenwolk
(indicatief weergegeven)

+1.802 +1.749+1.757
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4800 (Belastingvrije zone bouwfase) 4800 (Belastingvrije zone bouwfase)

Stekken ø16
2 rijen h.o.h. 1500
150 uit rand

Stekken ø16
2 rijen h.o.h. 1000
150 uit rand
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Algemeen:
- Maten in millimeters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coordinaten in meters in RD-stelsel
- Maatvoering hoeken in 360 gradenstelsel

Werkgrens
Scopegrens

StortnaadMateriaal legenda:

Gewapend beton

Prefab beton

Ongewapend beton

Natuursteen

Zandcementstabilisatie

(bestaand)

(bestaand)

(bestaand)

(nieuw)

Gewapend beton

Groutvulling boorgat

Kabels en leidingen:
1. Datatransport (Gemeente Haarlem)
2. Datatransport (Eurofiber NL B.V.)
3. Datatransport (Ziggo B.V.)
4. Datatransport (BT NL N.V.)
5. Datatransport (kabelbed) (K.P.N. B.V.)
6. Gasleiding hoge druk (Liander N.V.)
7. Gasleiding lage druk (Liander N.V.)
8. Elektriciteitskabel laagspanning (Gemeente Haarlem)
9. Elektriciteitskabel laagspanning (Liander N.V.)
10. Elektriciteitskabel middenspanning (Liander N.V.)
11. Overig (Gemeente Haarlem)
12. Riolering vrijverval (Gemeente Haarlem)
13. Waterleiding (vervallen) (WaterNet)
14. Waterleiding (PWN)

(+0.000)N.A.P.
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G
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-1.700

-1.950

-2.850

(indicatief)

Funderingspalen
zie palenplan

Wrijfgording 150x250

20
0

Druklaag min. 250 dik
zeeg 10mm/uitvulling n.t.b.

Prefab betonplaat
2730x5015x250 voegen 17.8 
7st. aan deze zijde dek
1 pasplaat breed 1630
zeeg 10mm

Bovenzijde verharding
conform puntenwolk
(indicatief weergegeven) Afdekrand 

(natuursteen)
hergebruiken

Stalen leuning
hoog ca. 1000
hergebruiken

Rand 2000
(overstek)

Steunpunt 2000
(uitbreiding)Steunpunt 1926

(nieuwe balk)
Pasplaat
1630 breed

Rand brugdek 2000
(intact laten)

Afdekrand 
(natuursteen)
hergebruiken

Stalen leuning
hoog ca. 1000
hergebruiken

Rand 100 smaller
als bestaand

Afschuining
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Mantelbuis
waterleiding
P.V.C. ø250

Mantelbuis
middenspanning
P.V.C. ø160

Mantelbuizen laagspanning / 
data 3 st. P.V.C. ø110 

Mantelbuizen 
laagspanning /
data 3 st. 
P.V.C. ø110 

Betonband/
klinkers

Asfalt
Asfalt Betonband/

klinkers

Betonband/
klinkers

Asfalt

Betonband/
betontegels In te lijmen stekken gelijk 

aan voegwapening dek

Mantelbuis 
gas lage druk
P.V.C. ø315

Overzicht tekeningen:
413188.174-C-2-0001 - Bestaande situatie - Aanzichten en doorsneden
413188.174-C-2-0002 - Nieuwe situatie - Aanzichten en doorsneden
413188.174-C-2-0003 - Nieuwe situatie - Palenplan
413188.174-C-2-0004 - Nieuwe situatie - Details
413188.174-C-2-0005 - Nieuwe situatie - Faunapassage
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hergebruiken
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V. v. Westerhoven Zie tekening

413188.174-C-2-0002

Gemeente Haarlem

Vervanging Schalkwijkerbrug

Definitief Ontwerp
Nieuwe situatie
Bovenaanzicht en doorsneden

2  IN  5

Concept

Schaal: 1 : 100

Bovenaanzicht totaal

Schaal: 1 : 50

Doorsnede D

Schaal: 1 : 50

Doorsnede G

Schaal: 1 : 1000

Topografische situatie

3D impressie noordoostzijde

3D impressie zuidwestzijde

Schaal: 1 : 50

Doorsnede E

(Topografie niet weergegeven i.v.m. zichtbaarheid constructie)

(Topografie niet weergegeven i.v.m. zichtbaarheid constructie)

Schaal: 1 : 100

Bovenaanzicht straatniveau

Nr. Datum Wijziging Tek.

3.1 24-06-2021 CONCEPT VWE

(Inrichting als bestaand)


