
Buitenzorgkade

Buitenzorgkade

Spaarne

DR. PVC 300

DR. PVC 125

DR. BET. 700

• Maten in millimeters, tenzij anders vermeld
• Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
• Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
• Coördinaten in meters in het RD-stelsel
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verplaatsen
lichtmastX= 103794,525

Y= 487109,690
Z= 0,150

X= 103808,220
Y= 487137,469
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maken doorvoer
PVC-buis ø300mm
b.o.b. ca. N.A.P. -1,173m

maken doorvoer
PVC-buis ø125mm

b.o.b. ca. N.A.P. -0,666m

maken doorvoer
PVC-buis ø700mm

b.o.b. ca. N.A.P. -1,292m

X= 103835,591
Y= 487185,696

steiger 1,09x2,45m (bxh)
(door derden te

verwijderen)
pomp (door derden
te verwijderen)

damwand type 1b
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damwand type 1b
224OO
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plaatsen
drenkelingenladder
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eendentrap
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dilatatie
dilatatie dilatatie

dilatatie
dilatatie

dilatatie

dilatatie

dilatatie

dilatatie dilatatie

Opnemen en aanbrengen
ABC hekwerk (1 paneel)
t.b.v. werkzaamheden

verwijderen + opnieuw
aanplanten boom
buiten groenstrook

-9,00-9,00

W.P. -0,60 W.P. -0,60

+0,13 +0,02 +0,02

betonsloof ca. 10x dilatatie

ca. 135m. = nieuwe kadeconstructie

(scherpe) knik

NAP NAP
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damwand type 1a
3O8OO

damwand type 1b
7OOO

damwand type 1b
224OO

damwand type 1b
84OO

damwand type 1b
168OO

damwand type 2
182OO

damwand type 2
98OO

damwand type 2
154OO

damwand type 2
28OO

damwand type 2
35OO

betonsloof
700x450mm (bxh)

betonsloof
700x450mm (bxh)

betonsloof
700x450mm (bxh)betonsloof

700x450mm (bxh)

maken doorvoer
PVC-buis ø300mm

b.o.b. ca. N.A.P. -1,173m

maken doorvoer
PVC-buis ø125mm

b.o.b. ca. N.A.P. -0,666m

maken doorvoer
PVC-buis ø700mm

b.o.b. ca. N.A.P. -1,292m

-13,00

verplaatsen lichtmast

steiger 1,09x2,45m (bxh)
(door derden te
verwijderen)
pomp (door derden
te verwijderen)

plaatsen
drenkelingenladder

plaatsen
drenkelingenladder

plaatsen
drenkelingenladder

plaatsen
eendentrapplaatsen

eendentrap

LEGENDA

Beton gewapend

Maaiveld

Hout

Groenstrook

Bestaande kadeconstructie

Opnemen en aanbrengen ABC hekwerk (1 paneel)

Verplaatsen lichtmast

Verwijderen + nieuw aanplanten
boom buiten groenvak

-0,23

-9,00

W.P. -0,60
werkvloer
d=50mm

betonsloof 700x450

Stalen damwand AZ 26-700N
puntniveau N.A.P. -9,0m
Aanbrengen coating tot 1,0m
onder W.P.

groenstrook

+0,02

700

45
0

M.V. +0,03 NAP

140 460 100

20
0

-1,27

-0,43
werkvloer
d=50mm

-13,00

W.P. -0,60

betonsloof 700x450

45
0

+0,02

stalen damwand AZ 42-700N
gestaffelde puntniveau
N.A.P. -9,0m en -13,0m
Aanbrengen coating tot 1,0m
onder W.P.

700
groenstrook

20
0-0,23

M.V. +0,03 NAP

101 499 1OO

-1,35

-0,43

W.P. -0,60

-1,30
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strip 80x10mm
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strip 50x10mm
steun tegen
damwand

4x Ø20

plaatje 50x50x10mm
t.b.v. bevestiging
aan kade

W.P. -0,60

+0,02
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4x Ø20

strip 80x10mm

strip 50x10mm
steun tegen damwand

plaatje 50x50x10mm
bevestigen met M12

NAP

M12

100

10

415

10

9060strip
80x10mm

plaatje
50x50x10mm

Ø20

M12 M12

watervoerende sparing toepassen
1st. om de 2 damwanden
100mm boven waterlijn

Bovenaanzicht

Vooraanzicht

sparing in
damwand ⌀40mm

aflassen, a=4mm
staalplaat 60x60x12mm
voorzien van sparing ⌀30mm
strekmetaal RVS-T
6x3.5/0.8x0.6mm, 52%
aflassen, a=4mm
buis ⌀50x3mm

Sparing in
damwand ⌀40mm
Strekmetaal RVS-T
6x3.5/0.8x0.6mm, 52%

Buis ⌀50x3mm

Staalplaat 60x60x12mm
voorzien van sparing ⌀30mm
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Vervanging kademuur
Buitenzorgkade

Definitief ontwerp
Bovenaanzicht, vooraanzicht en principedoorsneden

Schaal 1:100

2.500mm 5.000mm0

Schaal 1:20

500mm 1.000mm0

schaal: 1 : 100
BOVENAANZICHT

schaal: 1 : 100
VOORAANZICHT (geprojecteerd)

3D OVERZICHT (GEDEELTELIJK)
schaal: 1 : 20
Principedoorsnede damwand type 1

schaal: 1 : 20
Principedoorsnede damwand type 2

Damwand type 1a:
Damwand AZ26-700N
Puntniveau N.A.P. -9,00m;
Bovenkant damwand van N.A.P. -0,10 tot -0,23m
Voorzien van betonsloof 700x450 (bxh)

Damwand type 1b:
Damwand AZ26-700N
Puntniveau N.A.P. -9,00m;
Bovenkant damwand van N.A.P. -0,23m
Voorzien van betonsloof 700x450 (bxh)

Damwand type 2:
Damwand AZ42-700N
Puntniveau gestaffeld 2x N.A.P. -9,00m / 2x N.A.P. -13,00m;
Bovenkant damwand van N.A.P. -0,23m
Voorzien van betonsloof 700x450 (bxh)

schaal: 1 : 10
Vooraanzicht drenkelingenladder

schaal: 1 : 10
Principedoorsnede drenkelingenladder

schaal: 1 : 10
Bovenaanzicht drenkelingenladder

schaal: 1 : 1
Principedetail watervoerende sparing damwanden


