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Legenda
Bestaande waterkering

Nieuwe Taludlijn

Bestaande Duiker

Bestaande Kadastrale grensK K

BGT ondergrond

Nieuwe lichtmast 

Nieuw talud

Nieuwe berm

Nieuwe grasbetontegels

Nieuw wateroppervlak

Overlagen asfalt

Nieuwe inlaat uitstroomvoorziening

Nieuwe Duiker HDPE ∅600mm

Nieuwe stalen damwand

Nieuwe boom 

50% "lucht"

Nieuwe inrit gebakken klinkers

600*400mm met vlakke bovenkant

Elleboog, keiformaat, kleur "Argento"

Menggranulaat

Nieuwe inlaat instroomvoorziening

Zie n-0413188.105_details voor
detailering inlaat

Nieuwe kant asfalt

Nieuwe houten beschoeiing

Bestaande lichtmast handhaven 
Aanbrengen nieuw led armatuur

Nieuwe stuw
Zie n-0413188.105_details detailering stuw

Nieuwe constructie asfalt

Nieuwe Struik

Te Kappen boom 

nader te bepalen

Nieuwe constructie asfalt rood

Nieuw tracé Kabels en leidingen

Inclusief uitwaaiering in grasbeton

S

Nieuwe Struikenset 

Nieuwe houten damkering

Nieuwe goot

bestaande Brug

Situatie
0 2.5 5 7.5 10m

Schaal 1:250

0 1 2 3 4m

Schaal 1:100

Dwarsprofielen

Legenda
Geometrie Omschrijving Status

DTM meting oktober 2018 Bestaand

Maaiveld Nieuw

Waterlijn sloot Bestaand

Waterlijn sloot Nieuw

Asfalt Nieuw

Erfgrens

Gevel Bestaand

BestaandTheoretisch Streefpeil Nieuw

Profiel van vrije ruimte Theoretisch

XY locatie K&L (indicatief) Bestaand

NAP Nieuw

Vorm Omschrijving Status

Zand

Asfalt

Puin

Aanvullen

Aanvullen

Aanvullen

Afschuifprofiel Theoretisch

DO3

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n

IN

www.anteagroup.nl

®

Nr Datum Wijziging Tek

Gemeente Haarlem

Groot onderhoud Zuid Schalkwijkerweg

Ontwerp nieuwe situatie
Definitief ontwerp 2022

Definitief

R. Wisse

L. van Amstel

A0

1:250/1:100

0413188.105-SIT-DO1

1 9

1.0 08-12-2022 Definitief ontwerp ter beoordeling LvA

2.0 16-12-2022 Opmerkingen beoordeling verwerkt LvA

3.0 03-03-2023 Diverse wijzingingen doorgevoerd LvA
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Kruisende middenspanning
Hoogteligging onbekend

Einde ontwerp nutstracé.
Aansluiting op bestaande net
nader in te richten

Kruisende transportleiding
waternet

Begroeiing uitdunnen
voor doorzicht

Bestaande duiker
Diepte ligging onbekend

Plaatsen stuw

Plaatsen
betontegel NP
(niet parkeren)

Schot op -1.10 NAP

Conflict gestuurde boring met damwand.
Aanpassen trace gestuurde boring wordt nader onderzocht.

Stootplaten bevinden zich rechtstreeks
onder bestaand asfalt (locatie indicatief)

boorgat: ∅420mm
zie: 21006 HDD Van Baarsen - Zuid Schalkwijkerweg - Haarlem WIJZ A DEF.pdf

Inlaat reinigen
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Trottoirband13/15x25cm
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Ruimte reserveren
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Kleischerm herstellen
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2.0 16-12-2022 Opmerkingen beoordeling verwerkt LvA

3.0 03-03-2023 Diverse wijzingingen doorgevoerd LvA
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Locatie struikenmix nader te
bepalen in relatie tot de
beschikbare open plekken

BET ∅600mm L:23.5m

424-033-00067

PVC ∅160mm
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BET ∅600mm L:4.7m
BET ∅600mm L:8.0m

pvc ∅200
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Boom B19 indien mogelijk sparen
(in het werk te beschouwen)

Boom B46 indien mogelijk sparen
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Stootplaten bevinden zich rechtstreeks
onder bestaand asfalt (locatie indicatief)

boorgat: ∅420mm
zie: 21006 HDD Van Baarsen - Zuid Schalkwijkerweg - Haarlem WIJZ A DEF.pdf

Conflict gestuurde boring met damwand.
Aanpassen trace gestuurde boring wordt
nader onderzocht.
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Legenda
Bestaande waterkering

Nieuwe Taludlijn

Bestaande Duiker

Bestaande Kadastrale grensK K

BGT ondergrond

Nieuwe lichtmast 

Nieuw talud

Nieuwe berm

Nieuwe grasbetontegels

Nieuw wateroppervlak

Overlagen asfalt

Nieuwe inlaat uitstroomvoorziening

Nieuwe Duiker HDPE ∅600mm

Nieuwe stalen damwand

Nieuwe boom 

50% "lucht"

Nieuwe inrit gebakken klinkers

600*400mm met vlakke bovenkant

Elleboog, keiformaat, kleur "Argento"

Menggranulaat

Nieuwe inlaat instroomvoorziening

Zie n-0413188.105_details voor
detailering inlaat

Nieuwe kant asfalt

Nieuwe houten beschoeiing

Bestaande lichtmast handhaven 
Aanbrengen nieuw led armatuur

Nieuwe stuw
Zie n-0413188.105_details detailering stuw

Nieuwe constructie asfalt

Nieuwe Struik

Te Kappen boom 

nader te bepalen

Nieuwe constructie asfalt rood

Nieuw tracé Kabels en leidingen

Inclusief uitwaaiering in grasbeton
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Nieuwe Struikenset 

Nieuwe houten damkering

Nieuwe goot

bestaande Brug
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Nr Datum Wijziging Tek

Gemeente Haarlem

Groot onderhoud Zuid Schalkwijkerweg

Ontwerp nieuwe situatie
Definitief ontwerp 2022

Definitief

R. Wisse

L. van Amstel

A0

1:250/1:100

0413188.105-SIT-DO1

4 9

1.0 08-12-2022 Definitief ontwerp ter beoordeling LvA

2.0 16-12-2022 Opmerkingen beoordeling verwerkt LvA

3.0 03-03-2023 Diverse wijzingingen doorgevoerd LvA
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1.50 2.11

Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen

Toepassen prefab L-wanden
naast inrit

Behouden en verlengen
bestaande inlaat 424-033-00072

Bestaande stuw
herstellen en aansluiten op talud

Bestaande duiker,
pvc 600, dekking ca. 50cm

Gemetselde muur langs oprit
ca. 1.20 meter ruimte tussen rijbaan en muur.

Voorhuis niet gefundeerd

Bestaande houten brug opnemen
en na plaatsen damwand terugplaatsen

Bestaande duiker,
bet ∅800mm, dekking ca. 60 cm.
Duiker werkt als stuw

Verlengen inlaat 424-033-00081
met doorvoer door damwand

Betonnen opsluitband langs
gemetselde muur

Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen.
Vervangen bestaande duiker door nieuwe

Afwatering kolken op

Herstraten

Grind uitvullen

Herstraten Bestaand hekwerk herplaatsen
of vervangen en plaatsten duiker

Toegangsdam herstraten en aanhelen
met bestaande materialen (sbs d.f.)

Toegangsdam herstraten en aanhelen
met bestaande materialen (sbs d.f.)

Bestaande breedte dam behouden

Herstraten aansluiting
parkeerhaven 29-29E

4.20
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Legenda
Bestaande waterkering

Nieuwe Taludlijn

Bestaande Duiker

Bestaande Kadastrale grensK K

BGT ondergrond

Nieuwe lichtmast 

Nieuw talud

Nieuwe berm

Nieuwe grasbetontegels

Nieuw wateroppervlak

Overlagen asfalt

Nieuwe inlaat uitstroomvoorziening

Nieuwe Duiker HDPE ∅600mm

Nieuwe stalen damwand

Nieuwe boom 

50% "lucht"

Nieuwe inrit gebakken klinkers

600*400mm met vlakke bovenkant

Elleboog, keiformaat, kleur "Argento"

Menggranulaat

Nieuwe inlaat instroomvoorziening

Zie n-0413188.105_details voor
detailering inlaat

Nieuwe kant asfalt

Nieuwe houten beschoeiing

Bestaande lichtmast handhaven 
Aanbrengen nieuw led armatuur

Nieuwe stuw
Zie n-0413188.105_details detailering stuw

Nieuwe constructie asfalt

Nieuwe Struik

Te Kappen boom 

nader te bepalen

Nieuwe constructie asfalt rood

Nieuw tracé Kabels en leidingen

Inclusief uitwaaiering in grasbeton

S

Nieuwe Struikenset 

Nieuwe houten damkering

Nieuwe goot

bestaande Brug
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Geometrie Omschrijving Status

DTM meting oktober 2018 Bestaand

Maaiveld Nieuw

Waterlijn sloot Bestaand

Waterlijn sloot Nieuw

Asfalt Nieuw

Erfgrens

Gevel Bestaand

BestaandTheoretisch Streefpeil Nieuw

Profiel van vrije ruimte Theoretisch

XY locatie K&L (indicatief) Bestaand

NAP Nieuw

Vorm Omschrijving Status

Zand

Asfalt

Puin

Aanvullen

Aanvullen

Aanvullen

Afschuifprofiel Theoretisch
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Groot onderhoud Zuid Schalkwijkerweg

Ontwerp nieuwe situatie
Definitief ontwerp 2022

Definitief

R. Wisse

L. van Amstel
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0413188.105-SIT-DO1

5 9

1.0 08-12-2022 Definitief ontwerp ter beoordeling LvA

2.0 16-12-2022 Opmerkingen beoordeling verwerkt LvA

3.0 03-03-2023 Diverse wijzingingen doorgevoerd LvA
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Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen.
Vervangen bestaande duiker door nieuwe

Afwatering kolken op
put nader te bepalen

Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen
Vervangen bestaande duiker door nieuwe

Nader te bepalen hoeveelheid
stelconplaten verwijderen.
Asfalt aansluiten op stelconplaten.

Bestaand hekwerk verplaatsen.
Hekwerk heeft een ondergrondse constructie.
Vervangen bestaande duiker door nieuwe.

Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen
Vervangen bestaande duiker door nieuwe

Kleischerm herstellen

Mantelbuis aanbrengen om
losliggende kabels

Herstraten

Grind uitvullen

Grind uitvullen

Herstraten

Herstraten

Herstraten

Grind uitvullen

Grind uitvullen

Betonplaat herplaatsen ivm
afdekking bestaande put

Inrit van asfalt aansluiten
op bestaande poeren.

Duiker werkt als stuw

Kappen twee bomen in voortuin.
Kapvergunning is verleend aan de bewoners.

Inrit in asfalt i.v.m.
zwaar verkeer.

Sloot opschonen

Nieuw aan te brengen duiker

Inspecteren duiker
op functioneren

Onderzoek om HWA daken
af te koppelen op de duiker
(huisnrs. 41 t/m 42)

Inspecteren duiker
op functioneren
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Legenda
Bestaande waterkering

Nieuwe Taludlijn

Bestaande Duiker

Bestaande Kadastrale grensK K

BGT ondergrond

Nieuwe lichtmast 

Nieuw talud

Nieuwe berm

Nieuwe grasbetontegels

Nieuw wateroppervlak

Overlagen asfalt

Nieuwe inlaat uitstroomvoorziening

Nieuwe Duiker HDPE ∅600mm

Nieuwe stalen damwand

Nieuwe boom 

50% "lucht"

Nieuwe inrit gebakken klinkers

600*400mm met vlakke bovenkant

Elleboog, keiformaat, kleur "Argento"

Menggranulaat

Nieuwe inlaat instroomvoorziening

Zie n-0413188.105_details voor
detailering inlaat

Nieuwe kant asfalt

Nieuwe houten beschoeiing

Bestaande lichtmast handhaven 
Aanbrengen nieuw led armatuur

Nieuwe stuw
Zie n-0413188.105_details detailering stuw

Nieuwe constructie asfalt

Nieuwe Struik

Te Kappen boom 

nader te bepalen

Nieuwe constructie asfalt rood

Nieuw tracé Kabels en leidingen

Inclusief uitwaaiering in grasbeton

S

Nieuwe Struikenset 

Nieuwe houten damkering

Nieuwe goot

bestaande Brug
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Dwarsprofielen

Situatie
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

DTM meting oktober 2018 Bestaand

Maaiveld Nieuw

Waterlijn sloot Bestaand

Waterlijn sloot Nieuw

Asfalt Nieuw

Erfgrens

Gevel Bestaand

BestaandTheoretisch Streefpeil Nieuw

Profiel van vrije ruimte Theoretisch

XY locatie K&L (indicatief) Bestaand

NAP Nieuw

Vorm Omschrijving Status

Zand

Asfalt

Puin

Aanvullen

Aanvullen

Aanvullen

Afschuifprofiel Theoretisch
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Nr Datum Wijziging Tek

Gemeente Haarlem

Groot onderhoud Zuid Schalkwijkerweg

Ontwerp nieuwe situatie
Definitief ontwerp 2022

Definitief

R. Wisse

L. van Amstel

A0

1:250/1:100

0413188.105-SIT-DO1

6 9

1.0 08-12-2022 Definitief ontwerp ter beoordeling LvA

2.0 16-12-2022 Opmerkingen beoordeling verwerkt LvA

3.0 03-03-2023 Diverse wijzingingen doorgevoerd LvA
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Stuw herstellen

Zand uitvullen

Huis gefundeerd op betonplaat

Aanbrengen goot op erfgrens.
Bestaande kolk verplaatsen.
Herstraten bestrating tot erfgrens

Prefab L-wanden
langs oprit

Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen
Vervangen bestaande duiker door nieuwe

Behouden en verlengen
bestaande inlaat 424-033-00074

Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen
Vervangen bestaande duiker door nieuwe

Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen
Vervangen bestaande duiker door nieuwe

Vervangen inlaat 424-033-00070
door nieuwe HDPE conform SOR

Bestaande persleiding Rijnland
gestuurde boring PE 710mm
bob -22.80 NAP

Inrit: Aanbrengen nieuwe asfaltconstructie
incl. nieuwe wegfundering

Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen
Vervangen bestaande duiker door nieuwe

Aanbrengen nieuwe Stuw

Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen

Duiker reinigen

Plaatsen nieuwe stuw

Herstraten

Grind uitvullen

Herstraten betontegels
en grond uitvullen

Bestaande stuw herstellen

Inrit in asfalt
i.v.m. zwaar verkeer

Reinigen en zonodig
herstellen duiker

Plaatsen nieuwe stuw
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Legenda
Bestaande waterkering

Nieuwe Taludlijn

Bestaande Duiker

Bestaande Kadastrale grensK K

BGT ondergrond

Nieuwe lichtmast 

Nieuw talud

Nieuwe berm

Nieuwe grasbetontegels

Nieuw wateroppervlak

Overlagen asfalt

Nieuwe inlaat uitstroomvoorziening

Nieuwe Duiker HDPE ∅600mm

Nieuwe stalen damwand

Nieuwe boom 

50% "lucht"

Nieuwe inrit gebakken klinkers

600*400mm met vlakke bovenkant

Elleboog, keiformaat, kleur "Argento"

Menggranulaat

Nieuwe inlaat instroomvoorziening

Zie n-0413188.105_details voor
detailering inlaat

Nieuwe kant asfalt

Nieuwe houten beschoeiing

Bestaande lichtmast handhaven 
Aanbrengen nieuw led armatuur

Nieuwe stuw
Zie n-0413188.105_details detailering stuw

Nieuwe constructie asfalt

Nieuwe Struik

Te Kappen boom 

nader te bepalen

Nieuwe constructie asfalt rood

Nieuw tracé Kabels en leidingen

Inclusief uitwaaiering in grasbeton

S

Nieuwe Struikenset 

Nieuwe houten damkering

Nieuwe goot

bestaande Brug

0 1 2 3 4m

Schaal 1:100

Dwarsprofielen

Situatie
0 2.5 5 7.5 10m

Schaal 1:250

Legenda
Geometrie Omschrijving Status

DTM meting oktober 2018 Bestaand

Maaiveld Nieuw

Waterlijn sloot Bestaand

Waterlijn sloot Nieuw

Asfalt Nieuw

Erfgrens

Gevel Bestaand

BestaandTheoretisch Streefpeil Nieuw

Profiel van vrije ruimte Theoretisch

XY locatie K&L (indicatief) Bestaand

NAP Nieuw

Vorm Omschrijving Status

Zand

Asfalt

Puin

Aanvullen

Aanvullen

Aanvullen

Afschuifprofiel Theoretisch
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Nr Datum Wijziging Tek

Gemeente Haarlem

Groot onderhoud Zuid Schalkwijkerweg

Ontwerp nieuwe situatie
Definitief ontwerp 2022

Definitief

R. Wisse

L. van Amstel

A0

1:250/1:100

0413188.105-SIT-DO1

7 9

1.0 08-12-2022 Definitief ontwerp ter beoordeling LvA

2.0 16-12-2022 Opmerkingen beoordeling verwerkt LvA

3.0 03-03-2023 Diverse wijzingingen doorgevoerd LvA
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Schaal 1:250
Maten in meters, tenzij anders is vermeld
Peilmaten in meters t.ov. N.A.P., tenzij anders is vermeld

Diameters in millimeters, tenzij anders is vermeld 
Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders is vermeld
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Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen

Handhaven bestaande damwand langs inrit
Damwand verhogen richting rijbaan.
Aandacht voor behoud gasmeter in stalen kast.
Aandacht voor aansluiting houten hek/poort op dam/damwand

Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen
Vervangen bestaande duiker door nieuwe

Nieuwe inlaat conform de SOR
materiaal HDPE
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Inlaat handhaven
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Bestaande duiker
met stuw handhaven

Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen
Vervangen bestaande duiker door nieuwe

Herstraten

Bestaande duiker

Begroeiing aanbrengen die de
damwand camoufleert of struiken
leveren om in de voortuin te planten

Bestaande klinkerverharding op dam hergebruiken/terugplaatsen.
Hoogteverschil met vloeiende overgang oplossen

Plaatsen stuw peilscheiding -1,80 / -2,05

Plaatsen stuw peilscheiding -1,80 / -2,55

Plaatsen nieuwe stuw

Begroeiing aanbrengen die damwand camoufleert
of struiken leveren om in de voortuin te planten

Aandacht voor vloeiende
overgang van het hoogteverschil

Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen

Nieuwe inlaat conform de SOR
materiaal HDPE

Inrit aansluiten op
betonnen balk

Behouden en verlengen
bestaande inlaat 424-033-00075

Bestaande straatbakstenen
behouden/hergebruiken.
Aandacht voor een vloeiende
overgang van het hoogteverschil

Nader te bepalen hekwerk
Vanaf dit punt wordt een gestuurde boring
uitgevoerd richting Haarlem Buiten.
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Hekwerk verhogen.
Aanpassing hekwerk zorgvuldig uitvoeren, zit fundering onder
Vanaf particuliere boom herstraten en aansluiten

Kleischerm herstellen

Huisaansluiting riolering
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Legenda
Bestaande waterkering

Nieuwe Taludlijn

Bestaande Duiker

Bestaande Kadastrale grensK K

BGT ondergrond

Nieuwe lichtmast 

Nieuw talud

Nieuwe berm

Nieuwe grasbetontegels

Nieuw wateroppervlak

Overlagen asfalt

Nieuwe inlaat uitstroomvoorziening

Nieuwe Duiker HDPE ∅600mm

Nieuwe stalen damwand

Nieuwe boom 

50% "lucht"

Nieuwe inrit gebakken klinkers

600*400mm met vlakke bovenkant

Elleboog, keiformaat, kleur "Argento"

Menggranulaat

Nieuwe inlaat instroomvoorziening

Zie n-0413188.105_details voor
detailering inlaat

Nieuwe kant asfalt

Nieuwe houten beschoeiing

Bestaande lichtmast handhaven 
Aanbrengen nieuw led armatuur

Nieuwe stuw
Zie n-0413188.105_details detailering stuw

Nieuwe constructie asfalt

Nieuwe Struik

Te Kappen boom 

nader te bepalen

Nieuwe constructie asfalt rood

Nieuw tracé Kabels en leidingen

Inclusief uitwaaiering in grasbeton

S

Nieuwe Struikenset 

Nieuwe houten damkering

Nieuwe goot

bestaande Brug
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Dwarsprofielen

Situatie
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Legenda
Geometrie Omschrijving Status

DTM meting oktober 2018 Bestaand

Maaiveld Nieuw

Waterlijn sloot Bestaand

Waterlijn sloot Nieuw

Asfalt Nieuw

Erfgrens

Gevel Bestaand

BestaandTheoretisch Streefpeil Nieuw

Profiel van vrije ruimte Theoretisch

XY locatie K&L (indicatief) Bestaand

NAP Nieuw

Vorm Omschrijving Status

Zand

Asfalt

Puin

Aanvullen

Aanvullen

Aanvullen

Afschuifprofiel Theoretisch

DO3
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Nr Datum Wijziging Tek

Gemeente Haarlem

Groot onderhoud Zuid Schalkwijkerweg

Ontwerp nieuwe situatie
Definitief ontwerp 2022

Definitief

R. Wisse

L. van Amstel

A0

1:250/1:100

0413188.105-SIT-DO1

8 9

1.0 08-12-2022 Definitief ontwerp ter beoordeling LvA

2.0 16-12-2022 Opmerkingen beoordeling verwerkt LvA

3.0 03-03-2023 Diverse wijzingingen doorgevoerd LvA
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Bestaand hekwerk
verplaatsen of vervangen

Nieuwe inlaat conform de SOR
materiaal HDPE

Hekwerk verhogen.
Aanpassing hekwerk
zorgvuldig uitvoeren,
zit fundering onder
Vanaf particuliere boom
herstraten en aansluiten

Inrit aansluiten op
betonnen balk

Bestaand hekwerk
handhaven

Bestaand hekwerk
handhaven

Bestaand hekwerk
handhaven

Vervangen duiker door
bet ∅1000mm

Bestaand hekwerk
handhaven

Vervangen bestaande duiker door nieuwe

Behouden en verlengen
bestaande inlaat 424-033-00075

Bestaande straatbakstenen
behouden/hergebruiken.
Aandacht voor een vloeiende
overgang van het hoogteverschil

Nader te bepalen hekwerk
Vanaf dit punt wordt een gestuurde boring
uitgevoerd richting Haarlem Buiten.
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Legenda
Bestaande waterkering

Nieuwe Taludlijn

Bestaande Duiker

Bestaande Kadastrale grensK K

BGT ondergrond

Nieuwe lichtmast 

Nieuw talud

Nieuwe berm

Nieuwe grasbetontegels

Nieuw wateroppervlak

Overlagen asfalt

Nieuwe inlaat uitstroomvoorziening

Nieuwe Duiker HDPE ∅600mm

Nieuwe stalen damwand

Nieuwe boom 

50% "lucht"

Nieuwe inrit gebakken klinkers

600*400mm met vlakke bovenkant

Elleboog, keiformaat, kleur "Argento"

Menggranulaat

Nieuwe inlaat instroomvoorziening

Zie n-0413188.105_details voor
detailering inlaat

Nieuwe kant asfalt

Nieuwe houten beschoeiing

Bestaande lichtmast handhaven 
Aanbrengen nieuw led armatuur

Nieuwe stuw
Zie n-0413188.105_details detailering stuw

Nieuwe constructie asfalt

Nieuwe Struik

Te Kappen boom 

nader te bepalen

Nieuwe constructie asfalt rood

Nieuw tracé Kabels en leidingen

Inclusief uitwaaiering in grasbeton

S

Nieuwe Struikenset 

Nieuwe houten damkering

Nieuwe goot

bestaande Brug

0 1 2 3 4m

Schaal 1:100

Dwarsprofielen

Situatie
0 2.5 5 7.5 10m

Schaal 1:250

Legenda
Geometrie Omschrijving Status

DTM meting oktober 2018 Bestaand

Maaiveld Nieuw

Waterlijn sloot Bestaand

Waterlijn sloot Nieuw

Asfalt Nieuw

Erfgrens

Gevel Bestaand

BestaandTheoretisch Streefpeil Nieuw

Profiel van vrije ruimte Theoretisch

XY locatie K&L (indicatief) Bestaand

NAP Nieuw

Vorm Omschrijving Status

Zand

Asfalt

Puin

Aanvullen

Aanvullen

Aanvullen

Afschuifprofiel Theoretisch

DO3

P r o j e c t l e i d e r

T e k e n a a r S c h a a l

F o r m a a t

T e k e n i n g n u m m e r

W i j z.  n r.

O p d r a c h t g e v e r

P r o j e c t o m s c h r i j v i n g

S t a t u s

T e k e n i n g o m s c h r i j v i n g

B l a d  i n  b l a d e n

IN

www.anteagroup.nl

®

Nr Datum Wijziging Tek

Gemeente Haarlem

Groot onderhoud Zuid Schalkwijkerweg

Ontwerp nieuwe situatie
Definitief ontwerp 2022

Definitief

R. Wisse

L. van Amstel

A0

1:250/1:100

0413188.105-SIT-DO1

9 9

1.0 08-12-2022 Definitief ontwerp ter beoordeling LvA

2.0 16-12-2022 Opmerkingen beoordeling verwerkt LvA

3.0 03-03-2023 Diverse wijzingingen doorgevoerd LvA

0 2.5 5 7.5 10m

Schaal 1:250
Maten in meters, tenzij anders is vermeld
Peilmaten in meters t.ov. N.A.P., tenzij anders is vermeld

Diameters in millimeters, tenzij anders is vermeld 
Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders is vermeld

DO2

DO4

DO5

DO6

DO8

DO9

OV-3

OV
-2

OV-4

OV-4OV-5

OV-7

OV-8

DO7

OV-5OV-6

OV-6

OV-7

OV-3

DO1
OV-

2

OV-
2

OV
-1

OV
-1

OV
-2


	Sheets and Views
	N-0413188.105_DO_Situatie plottekening-DO1
	N-0413188.105_DO_Situatie plottekening-DO2
	N-0413188.105_DO_Situatie plottekening-DO3
	N-0413188.105_DO_Situatie plottekening-DO4
	N-0413188.105_DO_Situatie plottekening-DO5
	N-0413188.105_DO_Situatie plottekening-DO6
	N-0413188.105_DO_Situatie plottekening-DO7
	N-0413188.105_DO_Situatie plottekening-DO8
	N-0413188.105_DO_Situatie plottekening-DO9


