Aansluiten op

| 1
I estaande situatie
|

74

Lo
©
009
&
Ny

_—
_—
-
-
[—.____._ _
|
— "_\ —
e =
o —_— o
f \\ ° i
\ : 1.50
S N 1l
w
=
S
7.00
= : 5
Z) — — = _30_
N - T
'O.
— =Y
0. ST ETE
04 T —x———— = &

|
1.50 |

e ———

] :
|
|
A
I
o |
o
5
\O i
—> ] .
—_— _ T =
| T T ——
T = S L _ e
—— . & 7
—— -\ _ Pca . ® >
| %o I o R A<
| XY @ 2\ Pav
—1_‘—8——1_.___
SR o S St ———ool_
\—\"‘\ = — Sop ===
- 2 ——

1 \’_
- _@— - - — h— ey e e S i v e e
o i @ |
S | |
3.50 |°4py 350 '! e |') 350 2.50
\\_/l/
|

009

e
R —— e
_— — =

—_—— =
— — =

—_——

Reservering t.b.v. toeko

) msti
woningbouw of groen 9e

Reservering t.b.v. toekomstige
woningbouw of groen

= e— =

EX

Aansluiten op
estaande situatie

N1026 N1026 oz
N1026

N1026

N1026 N1026

N1026 \

]
\
\
\

Detail 2/ \\

1

Verklaring:

Bestaande situatie

Bestaande bebouwing

Projectgrens

Werkgrens

Nieuwe situatie

Spp Beschikbare parkeerplaatsen

Parkeerstroken met indicatieve vakverdeling

Markering 1-1 streep in thermoplast, breedfe 100 mm

Wegen, klinkers
Wegen, waterdoorlatend
Parkeren & in/uitrit, waterdoorlatend
In/uitrit, klinkers
Trottoir, tegels
Fiets en voetpad
Talud
_ Bodem wadi
Water
Groen
Bloemrijk grasland
Beplanting
Vaste beplanfing
_ Gemengde haag
Onverharde paden
Vlonder
Valondergrond

Groen asfalt speelveld

Wadi

Kunststof frottoirkolk / straatkolk -> klasse Y, conform NEN7067, cilindrische
gietijzeren stankscherm, gietijzeren kop, uitneembaar roosfter en zandvang
Inspectieput met gietijzeren pufrand, op hoogte brengen d.m.v. befonnen stelringen

Doorspuitput / put met slokop, met gietijzeren putrand, op hoogte
brengen d.m.v. betonnen stelringen
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Bestaande en fte handhaven boom, voorzien van nummering volgens
Boom Effect Analyse Antea Group

/

Nieuwe boom 1e grooftte / nieuwe boom 2e groofte, volgens plantlijst

Solitaire heester, volgens plantlijst

&

Nieuwe boom, meerstammig, 3e groofte, volgens plantlijst

Te rooien boom vanwege conflict ontwerp

Te rooien boom vanwege conditie en levensverwachting minder dan 10 jaar

I: ][ - j Gemengde haag, volgens planflijst / Gemengde haag, volgens plantlijst, hoog 2m

Verkeersbord op thermisch verzinkte buispaal #48 mm, voorzien van
afdekdop, inclusief grondankers, RAL 7016

= == Zitbank GB 300-R, 1700x440x650mm / Zitbank GB 300, 1700x440x650mm

(@) Afvalbak Constructo 70, RAL-kleur 7016, hoog 1100mm

Takkenril, hoog 1 metfer

@ ‘ Vleermuiskast in boom / Huismuskast in boom

Speeltoestel met productnummer
[09.01.01]

Bestaande / nieuwe ondergrondse REST-container

REST

] LA

PBD

Bestaande / nieuwe ondergrondse PBD-container

Bestaande / nieuwe ondergrondse PAPIER-container

L
Nieuwe ondergrondse GLAS-container
):lj:( Lichtmast & mefer hoog, type Kio LED 5112
x@- Lichtmast 5 meter hoog, type Teceo S 5068 Flat Glass

Blad 6 Blad 5 Biad &

Blad 3

Blad 2

Overzichtstekening

SCHAAL 1:10.000
Mafen in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters

0 2 L 6 8lm Hoogtematen in mefers t.o.v. N.A.P.
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