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Verklaring:

0.55

0.37

GLAS'

>

=

>

BT #500

PVC ¢315

-3.10 —3.10

-3.10 —3.10

N/

-3.10

-3.10

-3.10 @—3.10

R9306

N/

L

ing

els schi

|
_
|
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n uitstn
ling 1137

Bestaande situatie
Bestaande bebouwing
Projectgrens

Werkgrens

Bestaande hoogte
Hoogte kantopsluiting / hoogte verharding

Nieuwe siftuatie

Materiaalgrens

Parkeerstroken mef indicatieve vakverdeling

Kunststof frottoirkolk / straatkolk -> klasse Y, conform NEN7067, cilindrische
gietijzeren stankscherm, gietijzeren kop, uitneembaar rooster en zandvang

Bestaande / nieuwe ondergrondse REST-container
Bestaande / nieuwe ondergrondse PBD-container
Bestaande / nieuwe ondergrondse PAPIER-confainer

Nieuwe ondergrondse GLAS-container

Bestaande riolering met materiaal en diameter

Aan fte brengen VWA-riolering met materiaal en diameter
Aan fte brengen HWA-riolering met materiaal en diameter
Aan te brengen GWA-riolering met materiaal en diameter
Aan fe brengen afwateringsleiding met materiaal en diameter
Stroomrichting VWA-riolering

Aan te brengen VWA-inspectieput met hoogte b.o.b., befton
Stroomrichting HWA-riolering

Aan te brengen HWA-inspectieput met hoogte b.o.b., befon
Aan fte brengen HWA-overstortput, beton

Stroomrichting GWA-riolering

Aan te brengen GWA-inspectieput met hoogte b.o.b., befon

Aan te brengen drainage PE ©160, in grindkoffer van 500x500mm van
grind 2-6mm,

Aan te brengen drainage PE ©160, in grindkoffer van

grind 2-6mm, breed 500mm, hoogte tot onderzijde wadi

Stroomrichting drainage
Aan te brengen doorspuitput t.b.v. drainage met hoogte b.o.b., beton
Aan te brengen put met slokop tbv overloop wadi, beton

Putnummer gemeente Haarlem

Aan te brengen uitstroomvoorziening,
voorzien van vuilrooster, taludhelling 1:3

Ontwerptracé primair warmtenet

Blad 6 Blad 5 Biad L
1=
plad 3
\ Btad 2
Overzichtstekening
SCHAAL 1:10.000
Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
0 4 6 gm Hoogtematen in mefers t.o.v. N.AP.
DO | 06-09-2022 | DEFINITIEF RSm
Nr Datum Wijziging Tek
Opdrachtgever Tekenaar Schaal
Gemeente Haarlem A. Ros 1:200
Projectleider Formaat
J. Darwinkel AO
Projectomschrijving
Bladinbladen
IVORIM DO Fase A
1 IN 6
Status Wijz. nr.
DEFINITIEF DO

Tekeningomschrijving

Definitief Ontwerp - V101-b

Rioleringstekening
Hugo de Grootstraat en Thomas Morestraat

www.anteagroup.nl O

Tekeningnummer

413188.210-RI-2-0001

anteagroup

R:\00410000\00413188\SOPI 65 - IVORIM VO fase deel 1\Infra\vrijgave\220905-D0\413188.210-RI-2-00xx.dwg
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Bestaande bestfrating
opnemen en na aanleg
riolering herstraten
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Overstottleiding PVC ¢160mm,
verstotthoogte -0.60m NAP
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Betonnen uitstroombak, - r——— ]

taludhelling 1:3

or Ve )
_\\’"1’051929 Blad 3

Verklaring:

Bestaande situatie

Bestaande bebouwing
——— —— - — Projectgrens

Werkgrens

Bestaande hoogte

0.5 0.37 Hoogte kantopsluiting / hoogte verharding

Nieuwe siftuatie

________ Materiaalgrens

--------------------- Parkeerstroken mef indicatieve vakverdeling

. Kunststof frottoirkolk / straatkolk -> klasse Y, conform NEN7067, cilindrische
gietijzeren stankscherm, gietijzeren kop, uitneembaar rooster en zandvang

Nieuwe ondergrondse GLAS-container

=
Ii' Bestaande / nieuwe ondergrondse REST-container
|j Bestaande / nieuwe ondergrondse PBD-container

Bestaande / nieuwe ondergrondse PAPIER-confainer

Bestaande riolering met materiaal en diameter

__PvEesh Aan fte brengen VWA-riolering met materiaal en diameter
_ Pveesb Aan fte brengen HWA-riolering met materiaal en diameter
BT #500 Aan te brengen GWA-riolering met materiaal en diameter
_ Pveesb Aan fe brengen afwateringsleiding met materiaal en diameter
— Stroomrichting VWA-riolering
‘3-10‘3-10 Aan te brengen VWA-inspectieput met hoogte b.o.b., befton
Stroomrichting HWA-riolering
‘3-10‘3-10 Aan te brengen HWA-inspectieput met hoogte b.o.b., befon

N/

Stroomrichting GWA-riolering

Aan fte brengen HWA-overstortput, beton

-3.10 gy -3.10 Aan te brengen GWA-inspectieput met hoogte b.o.b., befon
o Aan te brengen drainage PE ©160, in grindkoffer van 500x500mm van
grind 2-6mm,
— — — _— _——_  Aan te brengen drainage PE ¢160, in grindkoffer van
grind 2-6mm, breed 500mm, hoogte tot onderzijde wadi
— Stroomrichting drainage
‘3-10@‘3-10 Aan te brengen doorspuitput t.b.v. drainage met hoogte b.o.b., beton
Aan te brengen put met slokop tbv overloop wadi, beton
[R93069] Putnummer gemeente Haarlem
[———— . . .
Aan te brengen uitstroomvoorziening,
L voorzien van vuilrooster, taludhelling 1:3
— == Ontwerptracé primair warmtenet

Blad 6 Blad 5 Blad L

Overzichtstekening
SCHAAL  1:10.000

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters

0 2 4 6 gm Hoogtematen in mefers t.o.v. N.AP.
DO 06-09-2022 | DEFINITIEF RSm
Nr Datum Wijziging Tek
Opdrachtgever Tekenaar Schaal
Gemeente Haarlem A. Ros 1:200
Projectleider Formaat
J. Darwinkel A0
Projectomschrijving
Bladinbladen
IVORIM DO Fase A
2 IN 6
Status Wijz. nr.
DEFINITIEF DO

Tekeningomschrijving

Definitief Ontwerp - V101-b
Rioleringstekening
William Boothstraat en Jan van den Boschstraat

Tekeningnummer

413188.210-RI-2-0002

www.anteagroup.nl O

anteagroup
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| Verklaring:

| . .
' Vopr vervolg zie Blad & Bestaande situatie
: ‘ Bestaande bebouwing
ol.gzi'eBladh o Q_ ' B

Projectgrens
Werkgrens
Bestaande hoogte
0.55 0.37 Hoogte kantopsluiting / hoogte verharding
Nieuwe sifuatie
———————— Materiaalgrens
--------------------- Parkeerstroken mef indicatieve vakverdeling
— Kunststof trottoirkolk / straatkolk -> klasse Y, conform NEN7067, cilindrische
giefijzeren stankscherm, giefijzeren kop, uitneembaar rooster en zandvang
Ii' Bestaande / nieuwe ondergrondse REST-container
102-160 |j Bestaande / nieuwe ondergrondse PBD-container
P8O
Ij Bestaande / nieuwe ondergrondse PAPIER-container
I
Nieuwe ondergrondse GLAS-container
I S ..
Bestaande riolering met materiaal en diameter
PVC 9315
—— - — - —— Aan te brengen VWA-riolering met materiaal en diameter
PVC 315
————— Aan te brengen HWA-riolering mef materiaal en diametfer
%2 BT ¢500
o Aan te brengen GWA-riolering met materiaal en diameter
_ PvCess
‘_

Aan te brengen afwateringsleiding met materiaal en diameter

Stroomrichting VWA-riolering

‘3-10‘3-10 Aan te brengen VWA-inspectieput met hoogte b.o.b., beton

Stroomrichting HWA-riolering

17-35G

‘3-10‘3-10 Aan te brengen HWA-inspectieput met hoogte b.o.b., befon

Aan te brengen HWA-overstortput, beton
Stroomrichting GWA-riolering
-3.10 gy -3.10 Aan te brengen GWA-inspectieput met hoogte b.o.b., befton
o Aan te brengen drainage PE 9160, in grindkoffer van 500x500mm van
grind 2-6mm,
- — — — _——_  Aan te brengen drainage PE ®160, in grindkoffer van )
grind 2-6mm, breed 500mm, hoogte tot onderzijde wadi
— Stroomrichting drainage
‘3-10@‘3-10 Aan te brengen doorspuitput t.b.v. drainage met hoogte b.o.b., beton
Aan te brengen put met slokop tbv overloop wadi, beton
[R93069] Putnummer gemeente Haarlem
| Aan te brengen uitstroomvoorziening,
L voorzien van vuilrooster, taludhelling 1:3
Ontwerptfracé primair warmtenet
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o8 Bt e
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Blad 2

Blad 1

ﬂvens‘ror’rle't ‘ Q
o L

Overstorthoggte -04&

!.V/ O

Overzichtstekening
SCHAAL  1:10.000

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
0 2 b 6 8m Hoogtematen in mefers t.o.v. N.A.P.
DO | 06-09-2022 | DEFINITIEF RSm
Nr Datum Wijziging Tek
Opdrachtgever Tekenaar Schaal
Gemeente Haarlem A. Ros 1:200
Projectleider Formaat
\ J. Darwinkel A0-841x1260
\ Projectomschrijving
. \ Bladinbladen
IVORIM DO Fase A
\ 3 IN 6
<\
%\ Status Wijz. nr.
%\\ Tekeningomschrijving DEFINITIEF DO
| ! Definitief Ontwerp - V101-b www.anteagroup.nl
1 g,\ Rioleringstekening O
® Baden-Powellstraat
l .CE‘
[s%
| Q‘;\ Tekeningnummer ®
\
: | 413188.210-R1-2-0003 anteagroup
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Voor vervolg zie Blad 5

|5 _Pelg a1z Bjoausa Joop

Voor vervolg zie Blad 3

Verklaring:

0.55 0.37

PPPPPP

Bestaande situatie
Bestaande bebouwing
Projectgrens

Werkgrens
Bestaande hoogte

Hoogte kantopsluiting / hoogte verharding

Nieuwe situatie
Materiaalgrens

Parkeerstroken met indicatieve vakverdeling

Kunststof trottoirkolk / straatkolk -> klasse Y, conform NEN7067, cilindrische
gietijzeren stankscherm, giefijzeren kop, uitneembaar roosfer en zandvang

Bestaande / nieuwe ondergrondse REST-container
Bestaande / nieuwe ondergrondse PBD-container
Bestaande / nieuwe ondergrondse PAPIER-container

Nieuwe ondergrondse GLAS-confainer

PVC ¢315

BT #500
PVC ¢315

-3103-3.10

-3.10 @y -3.10

-3.10 @—3.10
[R53069

]

20-72

14-60 8-48

2-36

Uitlegger naar Aziepark,

PVC ¢400mm,
bob -1.65mm NAP

Bestaande riolering met materiaal en diameter

Aan te brengen VWA-riolering met matferiaal en diameter
Aan te brengen HWA-riolering met materiaal en diameter
Aan te brengen GWA-riolering met materiaal en diamefer
Aan te brengen afwateringsleiding met materiaal en diameter
Stroomrichting VWA-riolering

Aan te brengen VWA-inspectieput met hoogte b.o.b., befton
Stroomrichting HWA-riolering

Aan te brengen HWA-inspectieput met hoogte b.o.b., beton
Aan te brengen HWA-overstortput, beton

Stroomrichting GWA-riolering

Aan te brengen GWA-inspectieput met hoogte b.o.b., beton

Aan te brengen drainage PE ®160, in grindkoffer van 500x500mm van
grind 2-6mm,

Aan te brengen drainage PE ®160, in grindkoffer van

grind 2-6mm, breed 500mm, hoogte tot onderzijde wadi

Stroomrichting drainage
Aan te brengen doorspuifput f.b.v. drainage met hoogte b.o.b., beton
Aan te brengen put met slokop tbv overloop wadi, beton

Putnummer gemeenfe Haarlem

Aan te brengen uifsfroomvoorziening,
voorzien van vuilrooster, taludhelling 1:3
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Blad 6 Blad 5

N

Overzichtstekening
SCHAAL 110,000

DP86 %;Q

-1

007 JAd

31

m
m

Bestaande bestrating opnemen
en na aanleg riolering
herstraten

e

|
|
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|
|

|
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|
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|
|
|
|

oo 15

41

-157

130

132

134

Mafen in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimefers

0 2 b 6 8m Hoogtematen in mefers f.o.v. N.AP.
DO 06-09-2022 | DEFINITIEF RSm
Nr Datum Wijziging Tek
Opdrachtgever Tekenaar Schaal
Gemeente Haarlem A. Ros 1:200
Projectleider Formaat
J. Darwinkel A0-841x1470
Projectomschrijving
Bladinbladen
IVORIM DO Fase A
4 IN 6
Status Wijz. nr.
DEFINITIEF DO

Tekeningomschrijving

Definitief Ontwerp - V101-b
Rioleringstekening
Montessoristraat, Frobelstraat en Rudolf Steinerstraat

Tekeningnummer

413188.210-RI-2-0004

www.anteagroup.nl O

)

anteagroup
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Voor vervolg zie Blad 6

Verklaring:

0.55 0.37

PPPPPP

Bestaande situatie
Bestaande bebouwing
Projectgrens

Werkgrens

Bestaande hoogte

Hoogte kantopsluiting / hoogte verharding

Nieuwe situatie
Materiaalgrens

Parkeerstroken met indicatieve vakverdeling

Kunststof trottoirkolk / straatkolk -> klasse Y, conform NEN7067, cilindrische
gietijzeren stankscherm, giefijzeren kop, uitneembaar roosfer en zandvang

Bestaande / nieuwe ondergrondse REST-container

Bestaande / nieuwe ondergrondse PBD-container

Bestaande / nieuwe ondergrondse PAPIER-container

Nieuwe ondergrondse GLAS-confainer

PVC ¢315

BT #500
PVC ¢315

-3103-3.10

-3.10 @y -3.10

-3.10 @—3.10

]

500-514

Bestaande riolering met materiaal en diameter

Aan te brengen VWA-riolering met matferiaal en diameter
Aan te brengen HWA-riolering met materiaal en diameter
Aan te brengen GWA-riolering met materiaal en diamefer
Aan te brengen afwateringsleiding met materiaal en diameter
Stroomrichting VWA-riolering

Aan te brengen VWA-inspectieput met hoogte b.o.b., befton
Stroomrichting HWA-riolering

Aan te brengen HWA-inspectieput met hoogte b.o.b., beton
Aan te brengen HWA-overstortput, beton

Stroomrichting GWA-riolering

Aan te brengen GWA-inspectieput met hoogte b.o.b., beton

Aan te brengen drainage PE ®160, in grindkoffer van 500x500mm van
grind 2-6mm,

Aan te brengen drainage PE ®160, in grindkoffer van

grind 2-6mm, breed 500mm, hoogte tot onderzijde wadi

Stroomrichting drainage
Aan te brengen doorspuifput f.b.v. drainage met hoogte b.o.b., beton
Aan te brengen put met slokop tbv overloop wadi, beton

Putnummer gemeenfe Haarlem

Aan te brengen uifsfroomvoorziening,
voorzien van vuilrooster, taludhelling 1:3

' richting Stresemannlaan,. tijdelijk

dichtzetten, aansluiten in volgende fase

L —

g Blad &

N

X

Blad 3

|E= =
\, blad 2 i

Overzichtstekening
SCHAAL 110,000

on
|
|
|
|

4 pelg 31z bjoadana Jo

(!

1

1

093107] |
I

Mafen in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimefers

0 2 b 6 8m Hoogtematen in mefers f.o.v. N.AP.
DO 06-09-2022 | DEFINITIEF RSm
Nr Datum Wijziging Tek
Opdrachtgever Tekenaar Schaal
Gemeente Haarlem A. Ros 1:200
Projectleider Formaat

Projectomschrijving

IVORIM DO Fase A

Tekeningomschrijving

Definitief Ontwerp - V101-b
Rioleringstekening

Jan Lighthartstraat, Pestalozzistraat en Pa v.d. Steurstraat

Tekeningnummer

413188.210-RI-2-0005

A0-841x1470

J. Darwinkel
Bladinbladen
5 IN 6

Status Wijz. nr.

DEFINITIEF DO

www.anteagroup.nl O

)

anteagroup

v
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Uitstroomvoorziening maken in
bestaande damwand

Bestaande tegelverharding, tfrottoir- en
opsluitbanden opnemen en na aanleg riolering
herstraten/herstellen

Bestaande asfaltverharding zagen
—| en opbreken tbv rioolaanleg

—, — —— —
B P AP l-f-nf-f-ll-f-ll-fn'-#-f—'-HHHHH

., Bestaande bestrating opnemen e
na aanleg riolering herstraten

b

PVC 400 Z

¥

At
. — - '.'_'.'-'-..-J-J—J-f-f-*f-ff-ff-ff-'f

Uitsnede Briandlaan

SCHAAL

1:200

186

M

., Bestaande bestrating opnemen e
na aanleqg riolering herstraten

]
]
]
]
]
1
]
]
]
]
1
]
]
]
]
1
]
1
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o
]
]
Voo
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L
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‘Uitlegger PVC #315mm-—BAR_-150m NAP,

—_—

richting Stresemannlaan, ’rijdelijk

dichtzetten, aansluiten in volgende fase

tE0
€60
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9€'0

»

DPO5 %

T
|

PE 160

13

UL

i)

i

UL

b_____

Draage PE 9150,
bob .13 NAP

G pelg aiz 6joataa Joopl
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G peig 31z b

Verklaring:

0.55 0.37

PPPPPP

Bestaande situatie
Bestaande bebouwing
Projectgrens

Werkgrens

Bestaande hoogte

Hoogte kantopsluiting / hoogte verharding

Nieuwe situatie
Materiaalgrens

Parkeerstroken met indicatieve vakverdeling

Kunststof trottoirkolk / straatkolk -> klasse Y, conform NEN7067, cilindrische
gietijzeren stankscherm, giefijzeren kop, uitneembaar roosfer en zandvang

Bestaande / nieuwe ondergrondse REST-container

Bestaande / nieuwe ondergrondse PBD-container

Bestaande / nieuwe ondergrondse PAPIER-container

Nieuwe ondergrondse GLAS-confainer

PVC ¢315

BT #500
PVC ¢315

-3103-3.10

-3.10 @y -3.10

-3.10 @—3.10

]

Bestaande riolering met materiaal en diameter

Aan te brengen VWA-riolering met matferiaal en diameter
Aan te brengen HWA-riolering met materiaal en diameter
Aan te brengen GWA-riolering met materiaal en diamefer
Aan te brengen afwateringsleiding met materiaal en diameter
Stroomrichting VWA-riolering

Aan te brengen VWA-inspectieput met hoogte b.o.b., befton
Stroomrichting HWA-riolering

Aan te brengen HWA-inspectieput met hoogte b.o.b., beton
Aan te brengen HWA-overstortput, beton

Stroomrichting GWA-riolering

Aan te brengen GWA-inspectieput met hoogte b.o.b., beton

Aan te brengen drainage PE ®160, in grindkoffer van 500x500mm van
grind 2-6mm,

Aan te brengen drainage PE ®160, in grindkoffer van

grind 2-6mm, breed 500mm, hoogte tot onderzijde wadi

Stroomrichting drainage
Aan te brengen doorspuifput f.b.v. drainage met hoogte b.o.b., beton
Aan te brengen put met slokop tbv overloop wadi, beton

Putnummer gemeenfe Haarlem

Aan te brengen uifsfroomvoorziening,
voorzien van vuilrooster, taludhelling 1:3

A . — —

iRl E B

|

Blad 3

btad 2

Mafen in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimefers

Tekeningomschrijving

Definitief Ontwerp - V101-b
Rioleringstekening
Spoelderstraat en Rousseaustraat

0 b 6 8m Hoogtematen in mefers f.o.v. N.AP.
DO 06-09-2022 | DEFINITIEF RSm
Nr Datum Tek
Opdrachtgever Tekenaar Schaal
Gemeente Haarlem A. Ros 1:200
Projectleider Formaat
J. Darwinkel A0-841x1470
Projectomschrijving
Bladinbladen
IVORIM DO Fase A
6 IN 6
Status Wijz. nr.
DEFINITIEF DO

Overzichtstekening

Tekeningnummer

413188.210-RI-2-0006

www.anteagroup.nl O

)

anteagroup
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